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nAs rozhovor 



S ing. Pavlem Krejcim, spoluma- 
jitelem firmy ANTECH spol. s r.o., 
ktera se zabyva dovozem vyrobku 
firmy ALCAD a mericich prijimacu 
SADELTA 

Muzete nam, prosim, nci, jak vase 
firma vznikla a jak se dostala ke 
sve nynejsi cinnosti? 

Firma ANTECH vznikla v roce 1991 
jako montazm firma pro individualnf pri- 
jem TV signalu. V temze roce zacala 
take vyrabet komponenty pro pnjem a 
rozvod TV/FM. V roce 1992 jsme zacali 
s velkoobchodmm prodejem satelitnf a 
antennf techniky. Ve stejnem roce jsme 
navazali kontakt s firmou MASCOM, pro 
kterou pusobfme jako velkoobchodnf za- 
stoupenf v prodeji satelitnf techniky a 
televiznfch prijimacu znacky NOKlA a 
MASCOM. 

V roce 1994 jsme byli kontaktovani 
zastupcem spanelske firmy ALCAD 
s umyslem otevrft zastoupenf pro cesky 
a slovensky trh. Po prostudovanf zasla- 
nych katalogu a vzorku kanalovych zesi- 
lovacu nam bylo jasne, ze tyto vyrobky 
na nasem trhu chybf. Ve stejnem roce 
nas kontaktovala dalsf spanelska firma 
SADELTA, zabyvajfcf se produkcf meri- 
cu urovne a mericfch prijimacu. 

A jaka je zhava soucasnost firmy? 

V soucasne dobe jsou tu vedle sebe 
dve firmy a to ANTECH - fyzicka osoba, 
zabyvajfcf se vyrobou komponentu pro 
prfjem a distribuci TV/FM signalu a vel¬ 
koobchodmm prodejem satelitnfm tech¬ 
niky a televiznfch prijimacu NOKIA a 
MASCOM. Druhou firmou je ANTECH 
spol. s r.o., zabyvajfcf se importem a dis¬ 
tribuci vyrobku firem ALCAD a SADEL¬ 
TA. V soucasne dobe pracujf ve firme az 
na jednu vyjimku pffbuzm, takze by se 
dalo rfci, ze jsme rodinny podnik. 

Spanelske firmy u nas prilis zna- 
me nejsou. Reknete nam, prosim, 
neco o firme ALCAD? 

Firma ALCAD, S. A., sfdlfcf v severo- 
baskickem Irunu na hranicfch s Francif, 


byla zalozena v roce 1988. Samotna fir¬ 
ma je rozdelena na dve divize a to vy- 
sokofrekvencnf elektroniku a domovnf 
elektroniku. V divizi vysokofrekvencnf 
elektroniky se vyrabf siroky sortiment vy¬ 
robku jak pro individualnf prfjem, tak pro 
STA a TKR. Naplnf divize domovnf elek¬ 
troniky jsou vyrobky pro prenos audio a 
video signalu po rozvodu 220 V. Tyto vy¬ 
robky jsou distribuovany pod znackou 
ALCIA. Prevazna cast vyroby je situova- 
na v zavode v Irunu, mensi cast se vyra¬ 
bf v Barcelone a v portugalskem meste 
Azeitao. Prestoze ALCAD je pomerne 
mlada firma, spickova kvalita vyrobku, 
nejmodernejsf technologie vyroby, vyso- 
ka profesionalita zamestnancu a velmi 
prijatelna cena posouva firmu ALCAD 
mezi prednf vyrobce v Evrope a ve sve- 
te. Prfznacne je i zfskanf certifikatu ISO 
9001 v lonskem roce. 

Jak to vypada s certifikaci pro nas 
trh? 

Samozrejme jsou vsechny vyrobky 
urcene pro STA a TKR homologovane 
CTU. 

Co byste blizsfho rekl o firme SA¬ 
DELTA? 

Firma SADELTA, sfdlfcf v Barcelone, 
je soucastf spolecnosti BARCELO, ktera 
mimo jine vlastnf sft’ luxusnfch hotelu po 
celem svete a nektere vlivne denfky. Mi- 
mochodem jeden z hotelu je i v Praze. 
Ac je SADELTA mens! firma, ma velmi 
dlouhou historii vyroby mericfch prfstroju 
a generatoru TV signalu. V soucasne 
dobe vyrabf merice urovne, mericf prijf- 
mace a siroky sortiment mikrofonu a prf- 
slusenstvf CB, ktere se chystame take 
uvest na nas trh. Pri prvnfm seznamenf 
sjejfmi mericfmi prfstroji jsem byl velmi 
prekvapen perfektnf profesionalnf urovnf 
a velmi prfjemnou cenou. 

Muzete nam popsat sortiment tech- 
to mericich pristroju? 

Sortiment meficu urovne je reprezen- 
tovan asi nejlevnejsfm mericem urovne 
TV/FM s cfslicovym zobrazenfm kmitoc- 
tu na nasem trhu, TC-402D, mericem 
urovne TV/FM/SAT TC-90, satelitnfm 
mericem urovne TC-80 (VX-360) a no- 
vinkou uvedenou na londynske expozici 
„Cable and satellite" - mericem urovne 
TV/FM TC-50, ktery je opravdu velmi 
dokonaly. 

TC-50 je svymi rozmery 17 x 8 x 8 cm a 
hmotnostf pouhych 1,3 kg, vcetne aku- 























































mulatoru a brasny, idealnf pro montaz 
vterenu. Pnstroj je rfzen mikroproceso- 
rem a dovoluje merit urovne obrazove 
a zvukove nosne v rozsahu 20 az 120 
dBpV, pomer signal/sum a pomer nosne 
obrazu/zvuku. Namerene veliciny se 
zobrazujf na velkem multifunkcnfm dis- 
pleji, na kterem se prehledne zobrazuje 
cfslo mereneho kanalu, cfslo pameti, 
kmitocet kanalu, posunutf zvukove nos¬ 
ne, analogove cfslicove zobrazenf na¬ 
merene urovne. Samozrejmostf tohoto 
prfstroje je zvukova demodulace s velmi 
kvalitmm nf zesilovacem a reprodukto- 
rem, generovanf tonu kmitoctove zavis- 
leho na namerene urovni, vystup video, 
100 pamet’ovych mist, moznost prosvf- 
cenf displeje LCD a skenovanf vsech ka¬ 
nalu (automaticky se zastavf pri nalezenf 
signalu s urovni, ktera je vetsf nebo rov- 
na prednastavene urovni). Zajfmavostf 
tohoto prfstroje je, ze Ize do pameti na- 
stavit vsechny bezne ve svete pouzfvane 
TV normy, vcetne tech, ktere se pouzf- 
vajf v Japonsku nebo v Thajsku. 

Z mericich prijimacu firma vyrabf dva 
typy TC-200 a TC-500. Satelitnf mericf 
prijimac TC-200 dovazfme pouze na ob- 
jednavku (z duvodu ne prave konkurencnf 
ceny), zato merici prijimac TC-500 je po 
pravu vlajkovou lodf vyrobku firmy SA- 
DELTA. 

Proc je prijimac TC-500 tak zajimavy 
(sam mohu potvrdit z vystavy Am- 
per, ze tak perfektni TV obraz na 
displeji LCD se hned tak nevidi)? 

TC-500 predstavuje novou koncepci 
prenosneho barevneho mericfho prijfma- 
ceTV/FM/SAT a spektralnfho analyzato- 
ru TV/FM, pine rfzeneho mikroproceso- 
rem. Pnstroj ma vestavenu barevnou 
obrazovku LCD 4” s velmi velkou rozlisi- 
telnostf. Pouzfvajf se obrazovky TFT 
Sharp, ktere jsou velmi kvalitnf. Zde se 
pozastavfm, protoze obrazovka LCD je 
casto diskutovany problem. Je pravda, 
ze na pnmem slunecnfm svitu je obraz 
spatne videt, avsak to je i na klasicke ob- 
razovce. Casty nazor, ze na obrazovce 
LCD nejsou videt „duchy“, je zavadejfcf a 
mnoho zakaznfku se mohlo presvedcit, 
ze opak je pravdou. 

Nejsilnejsf zbranf TC-500 je spektral- 
m analyza, u ktere je rozlisitelnost 350 
kHz na VHF/UHF a dynamika 40 dB. 
Zobrazovana sfrka pasma je plynule voli- 
telna od 5 MHz az po cele pasmo. Zo¬ 
brazenf spektra Ize ulozit do patnacti 
ktomu urcenych pameti, ktere Ize po 
opetovnem zobrazenf soucasne prekryt 
barevne odlisenym realnym spektrem. 
Vyuzit Ize tuto funkci ve spojenf s exter- 
nfm sumovym generatorem pri nastavo- 
vanf kanalovych slucovacu, zesilovacu 
apod. Uzitecnou funkcf je moznost pou- 
zft dvou na sobe nezavislych znacek. 

Zajfmavou funkcf je take automatika 
merenf, s nfz Ize do deseti pamet’ovych 
planu po 100 pamet’ovych mfstech na- 
stavit kanaly, ktere potrebujeme namerit 
a pouhym jednfm ztisknutfm tlacftka zme- 
rit uroven nosne obrazu a zvuku u vsech 
nastavenych a aktivovanych pamet’o¬ 
vych mfst. Vysledky merenf Ize zobrazit 
v tabulce na obrazovce nebo uchovat a 
pozdeji vytisknout jako protokol na tiskar- 
ne, pripojene pres rozhranf Centronics. 

Nyni se vrat’me k firme ALCAD, 
jaky sortiment nabfzf? 

Sortiment vyrobku ALCAD je opravdu 
pestry a vyrobky vysokofrekvencnf divi- 
ze jsou rozdeleny do jednotlivych serif. 
Serie 900 zahrnuje sirokopasmove ante- 
ny, ktere majf opravdu spickovou kvalitu 
- i kdyzjsou ponekud drazsf, takje cena 


vyvazena opravdu vybornymi parametry. 
Serie 902 jsou pasmove slucovace 
v provedenf i do venkovnfho prostredf. 

Serie 903 je siroky sortiment domov- 
nfch zesilovacu na stozar se zesflenfm 
24 az 40 dB, urcenych hlavne pro indivi- 
dualnf pffjem. Tyto zesilovace jsou vyro- 
beny technologif SMT a uzavreny v plas- 
tove krabicce vhodne i pro venkovnf 
prostredf. Napajenf zesilovacu +12 V je 
realizovano po koaxialnfm kabelu pres 
vystup. U vsech vstupu je mozne regulo- 
vat zisk -16 dB nebo -23 dB. Kabel je 
pripojen k zesilovaci rychlokonektorem 
ALCAD, ktery spojuje vyhody konektoru 
IEC a konektoru F. Nezanedbatelnym 
kladem techto zesilovacu je i velmi prfz- 
niva cena. 

Serie 904 je prezentovana domovnf- 
mi a linkovymi zesilovaci s vlastnfm 
zdrojem. Serie 905 predstavuje dnes jiz 
popularnf kanalove zesilovace ZG. Tyto 
zesilovace svymi parametry (zisk 53 dB, 
vybuditelnost 123,5 dBpV, velka selektivita 
a vysoka spolehlivost) predstavujf ideal¬ 
nf resenf stanic STA a TKR. Od rfjna to¬ 
hoto roku bude na sklade i „slabsf“ typ 
ZP, u nehoz jsme po dohode s vyrobcem 
dosahli prfznivejsf ceny. Jinak se mohou 
nasi zakaznfci tesit, protoze od ledna 
prfstfho roku se objevf na nasem trhu 
dlouho pozadovane menice ALCAD. 

Serie 906 predstavuje sortiment roz- 
bocovacu a odbocovacu. Serie 907 za- 
ujfma sortiment cenove velmi prfstup- 
nych zasuvek, serie 908 konektory, serie 
910 prfslusenstvf (ruzne filtry, utlumove 
clanky a predzesilovace) a serie 912 sa- 
telitnf skupinovy prijimac, u ktereho bych 
chtel zduraznit, ze modulator prijfmace 
je preladitelny v celem TV pasmu. Vsech¬ 
ny parametry satelitnfho prijfmace jsou 
nastavitelne infracervenym dalkovym 
ovladanfm. 

Co se tyka domovnf elektroniky znac- 
ky ALCIA, je to divize vznikla pred dve- 
ma lety a v soucasnosti se rychle rozvf- 
jejfcf. Hlavnfmi vyrobky jsou Soundnet a 
Videonet, ktere bych blfze priblfzil. 

Princip zarfzenf Videonet je prenos 
signalu AV namodulovaneho na zvoleny 
kanal v I. pasmu po sfti 220 V. Souprava 
se sklada s vysflace, ktery zpracovava 
signal AV z videomagnetofonu, satelitnf¬ 
ho nebo televiznfho prijfmace a predava 
ho do sfte 220 V. V jine mfstnosti je prijf- 
mac, ktery preda signal do televiznfho 
prijfmace. Navfc je tento system doplnen 
o moznost ovladanf zdroje signalu AV po 
sfti 220 V dalkovym ovladanfm zdroje 
signalu. V praxi to znamena ze pripojf- 
me-li vysflac k videomagnetofonu, ktery 
ma naladeny pozemnf TV stanice, mohu 
ho z libovolne jine mfstnosti pomocf prijf¬ 
mace Videonet a dalkoveho ovladanf vi¬ 
deomagnetofonu ovladat. Potom stacf 
jeden prenosny TV prijfmac a mohu tele- 
viznf program nebo svoji oblfbenou ka- 
zetu sledovat kdekoli v byte nebo v ro- 
dinnem domku, kde je zasuvka 220 V. 
V prfpade, ze je prenos signalu z duvodu 
nekvalitnfho rozvodu rusen nebo ma 
spatnou kvalitu, je tu moznost propojit 
vysflac a prijfmac Videonet dodavanym 
externfm tenkym kablfkem, ktery muze- 
me kdekoli protahnout. 

Funkce zarfzenf Soundnet je podob- 
na, vysflac pripojeny ke zdroji audio sig¬ 
nalu prenasf signal k prijfmaci, ve kterem 
je vestaven reproduktor. Na prijfmaci Ize 
hlasitost reprodukce regulovat a take 
k nemu Ize pripojit sluchatka. 

V uvodu jste se zmfnil, ze vyrabfte 
komponenty pro pnjem a rozvod 
TV signalu. Nekrizi se sortiment 
vami vyrabeny a dovazeny? 


To v zadnem prfpade. Nase vyroba 
se od pocatku zameruje na individual^ 
prfjem a svym zpusobem se nase vyrob¬ 
ky se sortimentem ALCAD doplnujf. 
Vsechny nase vyrobky jsou v krabicce 
z pocfnovaneho plechu a vstupy a vystu- 
py jsou reseny pouze pres konektory F. 
Nosnym programem nasi vyroby mimo 
sirokopasmove zesilovace, rozbocovace 
a odlad’ovace jsou kanalove slucovace a 
predzesilovace vyrabene na zakazku. 
Kazda nova objednavka znamena novy 
vyrobek. 

Jakym zpusobem zajist’ujete pro- 
dej? 

Co se tyka nami importovaneho zbo- 
zf, snazfme se vytvorit sft’ obchodnfch 
zastoupenf po celem uzemf se zasadou, 
ze zbozf se musf dostat na urcene mfsto 
nejpozdeji do 48 hodin od objednanf. 
Proto take drzfme pomerne velky stav 
zasob, aby zakaznfci nemuseli na zbozf 
cekat. Duvod velkych zasob je take v ne 
vzdy spolehlive doprave, zvlaste na uze¬ 
mf Spanelska a Francie. Vzpomente si 
na podzimnf stavku francouzskych pre- 
pravcu, kdy jsme meli opravdu vazne 
problemy. 

Zaruka na vyrobky ALCAD je dva 
roky a v prfpade zarucnfch reklamacf se 
snazfme firmam, s nimiz jiz dele spolu- 
pracujeme, dodat zbozf dopredu, aby ho 
montaznf firmy mohly vymenit na mfste. 
Ovsem reklamacf je opravdu malo a 
u nekterych druhu zbozf jsme jeste re- 
klamaci nemeli vubec. 

Jinak jsou nasi zakaznfci z 99 % pou¬ 
ze montaznf firmy se sirokym spektrem 
cinnostf, od montazf individualnfch zarf- 
zenf az po montaz kabelovych rozvodu. 

Co chystate noveho v sortimentu? 

Jak jsem jiz uvedl drfve, budeme roz- 
sirovat sortiment ALCAD o kanalove ze¬ 
silovace pro STA a TKR serie 905ZP, 
905CH a menice k serii 905ZG. Jinak 
jedname s dalsf spanelskou firmou o do- 
vozu zesilovacu do kabelovych rozvodu. 
To vsak jeste nenf rozhodnute, proto 
bych zatfm nechtel byt konkretnf. Chys- 
tame se take rozsfrit vyrobu o dalsf typy 
vyrobku a chystame kompletnf inovaci 
nasf vyroby, v nfz chceme zlepsit kvalitu 
pri urcitem zlevnenf. Dale pripravujeme 
cenove prfstupny software pro navrh 
STA a TKR. 

Vypada to, ze se venujete hlavne 
dovozu ze Spanelska. Mate k tomu 
nejaky duvod? 

Spanelsko je pro nas zeme znama 
spfse jako oblast, kam smeruje mnoho 
nasich turistu^travit letnf dovolenou, ale 
mohu rfci, ze Spanelsko je i zemf s velmi 
rozvinutym elektronickym prumyslem. 
Zvlaste v oblasti sousedfcf s Francif, 
jako je Baskicko a Katalansko, je mnoho 
spickovych vyrobcu v oblasti elektroniky, 
ktere smele konkurujf prednfm svetovym 
vyrobcum jak kvalitou, tak predevsfm 
cenou. Pri nasf prvnf navsteve firmy 
ALCAD jsme byli prekvapeni urovnf tech- 
nologie vyroby a vybavenf laboratorf. 

Kde vasi firmu najdeme? 

Adresa nasi firmy ANTECH spol. s r. o. 
je Fucikova 62, 69141 Breclav, teI/fax: 
(0627) 24 090, tel: (0627) 323 451. 

Pro vzdalenejsf firmy jsou tu nase za¬ 
stoupenf, na ktere se muzete s duverou 
obratit (adresy viz pravidelna inzerce 
uvnitr casopisu). 

Dekuji vam za rozhovor. 

Pripravil ing. Josef Kellner 
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6. Polovodicove 
aktivni soucastky 

Je neuveritelne, ze tranzistor je 
stary teprve 50 let a mikroprocesor 25 

let. V integrovanych obvodech dnes 
uz s miliony tranzistoru na 1 kremiko- 
vem platku (cipu) roste hustota prvku 
2x za kazdych 18 mesicu, rozmery 
elementarmch soucastek se zmensuji 
pri zdokonalovam ultrafialove fotolito- 
grafie nym na 0,25 pm nebo 0,18 pm 
pomoci UV laseru se zrcadlovou opti- 

kou. Ve vyvoji je vsak jiz elektronova 
litografie s velkym poctem elektrono- 
vych svazku samostatne nzenych, za- 
vedem se ocekava behem 10 let, coz 
umozm dalsi zdesateronasobem hus- 
toty prvku a zmnohonasobem vykon- 
nosti integrovanych obvodu. Nym se 
objevuji 

- specialni integrovane obvody (1C) 
pro multimedia (16 bitu, 200 MHz, 360 
MIPS, 1 W typ SH4), 

- nove procesory Alpha DEC 21264 
(500 MHz, 60 W pro TV kody MPEG2, 

- na misto aplikacne specifikovanych 
1C (ASIC) prichazeji uniezalm FPGA - 
Field Programmable Arrays s pamet- 
mi Flash (podle potreby programova- 
telne site hradel, Zycad Corp. Calif.), 

- nove feroelektricke pameti FRAM 
rychlejsi nez Flash, ale prectemm se 
smazavaji, nutny novy zapis, 

- dynamicke pameti DRAM s vetsimi 
kapaciami (0,4 az 1 GB) jsou vyvojove 
tak nakladne, ze se vyvijeji pouze 
ve spolupraci Siemens + Toshiba + 
World Semiconductor Council. 

7. Software 

je stale v cilem pohybu. Operacm sys- 
temy byly jiz zmmeny v predchozi stati 
v pocitacich. System MS-DOS a Win¬ 
dows 95 prevlada, pouzivam Internetu 
vsak terrier ovladl system Netscape. 
Firma SUN uvadi perspektivm jazyk 
JAVA jako dalsi krok po jyzycich C a 
C++, coz umoznuje modelovat pocitac 
jako „virtualnI stroj”. Konkurenci a 
zdokonalem prinasi MS-Active X. Dal- 
si novinkou je VRML - Virtual Reality 
Modelling Language, specialni jazyk 
k vytvarem software pro systemy virtu- 
alm reality. Tato oblast je v rozvinutej- 
sich formach extremne softwarove na- 
rocna a uziva se zatim pevazne pro 
letecke trenazery. Pro vyvoj bezneho 
zakaznickeho software se uziva EDA - 
Electronic Design Automation Soft¬ 
ware, coz jsou soubory navrhovych 
simulacmch a testovacich programu 
(HDL - Hardware Description Language, 
SPICE a X-SPICE simulacm), ktere 
slouzi i k optimalizaci pomeru vykon/ 
/cena pri soucasnem vyvoji hardwaro- 
ve konfigurace a softwaroveho vyba- 
veni systemu se zadanymi vlastnost- 
mi a funkcemi. Systemy EDA nabizi 
rada firem, na WWW najdeme jejich 
nabidky (napr. Math Soft Centre, 
Massachusetts, Wal Store aj.). Pro- 
blemem zacina byt kvalita software, 
casto siteho „horkou jehlou”. 


8. Merici pnstroje elektronicke 

se stale zmensuji, roste jejich rychlost 
a vykonnost, univerzalita, ovladatel- 
nost, klesa cena. Pnklady: 

Fluke Scopemeter obsahuje oscilo- 
skop s displejem LCD 100 MHz, 
digitalm multimetr, vzorkovani az 5 Gi- 
gasamples/s; 

Le Croy LC534 - osciloskop s ba- 
revnou obrazovkou 23 cm, 1 GHz, 
500 MHz ampling, 4 Gb pamet’, 4 
kanaly; 

Tektronix TDS 200, 60 MHz, pod 1000 $; 
aplikacne specificke pnstroje pro me- 
rem parametru signalu v prenosovych 
systemech ATM, CDMA, PRML a pro 
televizm systemy MPEG1, MPEG2 a 
SONET uzivane pro opticke a satelitni 
prenosove systemy a pro magneticky 
a opticky zaznam obrazoveho signalu; 
automaticke testovaci systemy pro 
kontrolu jako SQA (software quality 
automation) pro velkoseriove vyrobm 
systemy; 

univerzalm kombinace mericich pri- 
stroju v 1 skrini (Compact Lab) - 
DMM, osciloskop, generator signalu, 
analyzator, pocitac. 

9. Prumyslova elektronika 
prispiva znacne k usporam elektricke 
energie regulaci pohonu a ekonomi- 
zaci prenosu. Jsou vyvinuty jednoci- 
pove ridici jednotky pro ruzne typy 
motoru (bezkartacove stejnosmerne, 
asynchronni stridave, reluktancni), 
ktere trvale vyhodnocuji casove pru- 
behy napajecich proudu motoru a 
podle toho spinaji a upravuji napajeci 
napeti (Motorola HC705MC4 apod.) 
Texas, Siemens i Toshiba vyrabeji n- 
dici jednotky i pro krokove motorky a 
vicefazove systemy v ruznych vyko- 
nech. Pro vets! vykony jsou k dispozici 
vykonove tranzistory s izolovanou ridi¬ 
ci elektrodou, IGBT, az do 1200 A, 
1700 V, pro kmitocty az do 100 kHz 
(IRC) - nova generace s ubytkem na¬ 
peti jen 1,2 V (on voltage). Tranzistory 
Toshiba maji i vestavene nadproudo- 
ve, prepet’ove a teplotnI ochrany 
(ST 1000 EX21, 2500 V/1000 A pro 
trakcm motory). Mitsubishi nabizi ty- 
ristory GTO uzavirane ridici elektro¬ 
dou (Gate Turn-Off) o C 150 mm, 
6 kV, 600 A pro konvertory s vykonem 
10 MW pro synchromotory valcoven. 
S bipolarmmi tranzistory IGBT je moz- 
ne stavet rezonancni menice kmitoctu 
spinane pri nulovem napeti nebo nu- 
lovem proudu az do 400 kW, ve vyvoji 
jsou menice pro kmitocty do 60 kHz a 
vykony do 20 MW pro indukcm ohrev 
vakuovych peel. Reluktancni motory 
s elektronickym nzemm proudu v os- 
mipolovych statorech ctyrfazove 
spinanych (sestipolovy permanentm 
rotor bez vinuti) jsou levnejsi nez 
asynchronni, Ize u nich snadno regu- 
lovat otacky i moment. 

10. Doprava 

pocita s vyvojem elektroniky hlavne 
v elektromobilech a v navigacnich a 


kontrolmch systemech. Budoucnost 
elektromobilu zavisi hlavne na vyvoji 
akumulatoru. Izraelska Electric Fuel Co. 
v Jeruzaleme zdokonalila baterie zi- 
nek-vzduch az na 0,7 MJ/kg a 100 W/kg, 
takze dodavka Mercedes MB410 zvlad- 
ne cestu s nakladem 4,5 tuny z Cham- 
bray do Turina (244 km) na jedno na- 
bitl. Baterie vazi 350 kg, energie 250 MJ 
je ekvivalent 50 litru benzinu. Zinkove 
anody jsou vymenne, regeneruji se 
chemicky a elektrolyticky. Pokracuje 
i vyvoj akumulatoru na bazi hydridu 
niklu apod. Navigacm letecky system 
GPS (Global Positioning System) se 
zdokonaluje korekeemi odvozenymi 
ze znamych pozemmeh cllu (diferenc- 
ni system), cimz se zpresnuje urceni 
polohy s odchylkou max. 3 metry, bez- 
ne 1 metr. Tak je mozne pristavani 
bez viditelnosti a bez vedeni pozemnimi 
majaky a radary. Bezpecnost letecke 
dopravy zajist’uje i pocitacova tomo- 
grafie, dosud pouzivana jen v lekar- 
stvi. Na letistlch umoznuje podrobnou 
prohlidku obsahu zavazadel, kufru 
apod, a tak odkryti nebezpecnych 
predmetu. Druzicova navigace GPS 
muze slouzit i pro kontrolu provozu 
zeleznicmch vlaku i silnieni dopravy, 
zejmena v souvislosti s rustem rych- 
losti a hustoty dopravy. 

11. Kosmonautika 
a vojenska technika 

Elektronika ma rozhodujici roli pri 
navigaci, pri nzem chodu raketovych 
motoru, pri detekei, zamerovam a vy- 
poctu drahy cizich raket a pri dalkove 
komunikaci s kosmickymi sondami. 
Americka agentura NASA nyni nejen 
opet rozsiruje program vyzkumu nasi 
sluneem soustavy, ale i znovu ozivuje 
zastaveny program strategicke obran- 
ne iniciativy SDI vyvojem vykonovych 
chemickych laseru. Program vyzkumu 
Marsu pokracuje po lonske havarii so- 
vetsko-americkeho Surveyoru vysla- 
nim sondy Pathfinder v cervnu t.r., v 
njnu pak vyslanim dalsiho Surveyoru, 
ktery ma od unora 1998 obihat kolem 
Marsu a mapovat jeho povrch svymi 
kamerami a lasery. Dalsi 4 sondy jsou 
planovany vzdy v intervalu 26 mesi¬ 
cu az do r. 2004. V rijnu t.r. ma byt 
vyslana sonda Casini-Huygens k Sa- 
turnu a jeho mesici Titanu, kam dorazi 
v r. 2004 (pres 1,5 miliardy km, de- 
setinasobek vzdalenosti Slunce- 
Zeme). 

Loni v breznu byl na strelnici White 
Sands vyzkousen chemicky laser 
Nautilus, ktery znicil 2 sovetske Kat’u- 
se na vzdalenost 1 km. Ve vyvoji je 
vykonnejsi system THEL s megajoulo- 
vou energii, ktery ma byt montovan na 
obrnene transportery spolu se zame- 
rovaci a ridici elektronikou. Laserovy 
mikrosekundovy impuls se vytvan pri 
chemicke reakei jodove pary s kysli- 
kem v rezonancni dutine. Podobny 
jeste vets! system je urcen jako palub- 
ni „delo” pro Boeing 747, ktery ma 
operovat ve vysi 15 km a behem se- 
kund zjistit, zamerit a znicit startujici 
balistickou raketu na vzdalenost az 
500 km. Do r. 2004 ma byt v provozu 
15 letadel tohoto typu. 

(Prlste dokonceni) 
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SEZNAMUJEME VAS 


Automobilovy 

V ■ ■ W V 

prijimac 
s prehravacem CD 
Philips 
RC 948 RDS 


Celkovy popis 

Pro dnesni test jsem vybral spickovy 
automobilovy prijimac. Jeho vlastnostem 
i jeho vybaveni pochopitelne odpovida 
i cena, za kterou je prodavan, takze velmi 
pravdepodobne o nej bude zajem pouze 
v te kategorii zakazniku, kteri vlastni auto- 
mobily vyssich trid - pokud ovsem v nich 
jiz nejsou jine spickove prijimace tovarne 
vestaveny. 

Jak titul tohoto testu napovida, jedna 
se o rozhlasovy prijimac se ctyrmi vlnovy- 
mi rozsahy (VKV, DV, SV a KV), s funkci 
RDS (Radio Data System) a vestavenym 
prehravacem kompaktnich desek. Pristroj 
ma, jako vetsina obdobnych pristroju, roz- 
sah velmi kratkych vln rozdelen do tri zce- 
la ekvivalentnich rozsahu VKV (FM1, FM2 
a FM3) a rozsah strednich vln do dvou 
zcela ekvivalentnich rozsahu SV (MW1 a 
MW2). To ma jednoduchy duvod: protoze 
je z duvodu omezene velikosti plochy cel- 
mho panelu automobilovych prijimacu 
k dispozici pouze sest tlacitek pro vyvola- 
ni vysilacu ulozenych v pameti, timto zpu- 
sobem se pocet vysilacu, ktere Ize do pa¬ 
meti ulozit v rozsahu VKV, ztrojnasobi a 
pocet vysilacu, ktere Ize do pameti ulozit 
v rozsahu SV, zdvojnasobi. 

Pristroj je dale vybaven moznosti priji- 
mat signal RDS, coz umoznuje, ze u vysi¬ 
lacu, ktere tento signal vysilaji, se na dis- 
pleji prijimace napriklad zobrazuje nazev 
nebo zkratka nazvu prijimaneho vysilace. 
Krome toho umi pri prijmu signalu RDS 
prijimac automaticky naladit vysilac, ktery 
vysila shodny program, avsak je v oblasti, 
kterou vuz prave projizdi, dostupnejsi. 
System RDS snaze zprostredkovava pri- 
jem dopravnich nebo zpravodajskych hla- 
seni a muze je prevzit i z jineho vysilace, 
pracujiciho v tzv. siti EON, pokud je s tou- 
to siti prave naladeny vysilac propojen. 
Absolutni prednost v prijmu pak maji nale- 
have informace, ktere jsou v mimorad- 


nych pripadech vysilaci RDS vysilany. 
System RDS muze poskytovat i jine dalsi 
sluzby, jejichz vycet by presahl ramec to¬ 
hoto informativniho clanku. Hlasitost do¬ 
pravnich nebo zpravodajskych informaci 
Ize individualne nastavovat a tyto informa¬ 
ce jsou, pokud si to uzivatel preje, vysilany 
rovnez prednostne. A to i tehdy, jestlize je 
prijiman jiny vysilac nebo je zapojena re¬ 
produce z kompaktni desky. 

Vysilace Ize samozfejme ladit rucne 
nebo automaticky se soucasnym uloze- 
nim do pameti. Vysilace Ize z pameti vy- 
volavat take podle jejich nazvu, pripadne 
podle druhu pozadovaneho programu. 
K dispozici je tez funkce SCAN, ktera 
umoznuje informativni reprodukci ukazek 
okamziteho poradu vysilacu, ktere jsou 
v prislusnem vlnovem rozsahu ulozeny 
do pameti. Do pameti prijimace Ize ulozit 
celkem 42 vysilacu (18 v rozsahu FM, 12 
v rozsahu SV, 6 v rozsahu DV a 6 v rozsa¬ 
hu KV). Chtel bych jen upozornit, ze roz¬ 
sah KV je omezen pouze na pasmo 49 m. 

V pristroji je vestaven prehravac kom¬ 
paktnich desek, ktery je vybaven obdob- 
nymi funkcemi jako bezne stolni prehrava- 
ce. Umoznuje prehravat desky o prumeru 
12 cm i desky o prumeru 8 cm bez pouziti 
jakehokoli adapteru. Z beznych funkci 
bych vyjmenoval moznost volby urcite 
skladby na desce, zrychleni reprodukce 
vpred nebo vzad, funkci SCAN (informa¬ 
tivni ukazky zacatku vsech skladeb na 
desce), opakovani skladby nebo repro¬ 
dukci skladeb na desce v nahodne vole- 
nem poradi. Krome toho Ize deskam pride- 
lit i nazvy a kazdy nazev muze obsahovat 
az 8 znaku. Do pameti pristroje Ize vlozit 
az 50 nazvu desek. 

Dalsi zajimavosti je moznost kompri- 
mace reprodukce hudby pri reprodukci 
z kompaktnich desek, protoze kompaktni 
desky disponuji velkou dynamikou repro- 
dukovane hudby. Komprimaci Ize aktivo- 
vat ve trech volitelnych stupnich: LOW, 
MIDDLE a HIGH (mala, stredni nebo vel- 
ka komprimace). Komprimace zmensi po- 
mer mezi velmi tichymi a velmi hlasitymi 
pasazemi a reprodukce se tak stava vy- 
rovnanejsi a lepe odpovidajici podmin- 
kam, za kterych je v jedoucim automobilu 
a pri dopravnim ruchu realizovana. 

K tomuto bodu zbyva dodat, ze pro ty, 
kterym by poslech pouheho prehravace 
desek nestacil, je zde moznost doplnit pri¬ 
stroj navic o menic kompaktnich desek, 
ktery se samozfejme umist’uje oddelene 
(napriklad do kufru automobilu). Funkce 
menice pak Ize ovladat rovnez z panelu 
tohoto pristroje. 

Zvukova cast disponuje ctyrmi konco- 
vymi zesilovaci, z nichz kazdy (podle uda- 


ju vyrobce) ma vystupni vykon 32 W. 
Tern, kterym by se tento vystupni vykon 
zdal nedostacujici, slouzi linkovy vystup, 
umoznujici pripojit vnejsi koncove zesilo- 
vace s libovoinym vystupnim vykonem. 
Hloubky a vysky Ize regulovat oddelene a 
totez plati o stranovem vyvazeni hlasitosti 
a o vyvazeni hlasitosti prednich a zadnich 
reproduktoru. Pristroj muze tez generovat 
postupny akusticky signal, ktery toto vyva- 
zovani usnadni. Krome regulace hloubek 
a vysek Ize zvolit i jeden z nekolika pevne 
nastavenych kmitoctovych prubehu, ktere 
odpovidaji poslechu ruznych druhu hudby. 
Pristroj dale umoznuje aktivovat (nebo deakti- 
vovat) funkci LOUDNESS, cozje obdobou 
fyziologicke regulaci hlasitosti, zduraznujici 
(pri mensi nastavene hlasitosti) hloubky a 
vysky, takze reprodukce pusobi vzhledem 
k vlastnostem lidskeho sluchu prirozeneji. 

Pristroj nema, jak je to dnes jiz tenner 
beznym zvykem, k regulaci pouzity zadne 
otocne prvky (potenciometry), ale vsechny 
funkce jsou ovladany pouze tlacitky. Jako 
ochrana proti kradezi je pristroj vybaven 
odnimatelnym celnim panelem, ktery uzi¬ 
vatel pri opusteni vozu odnese sebou 
v plastovem pouzdru, ktere je v prislusen- 
stvi. Na celni stene v takovem pripade bli- 
ka varovna cervene svitici dioda. Jeji bli- 
kani vsak muze uzivatel, pokud si to preje, 
zrusit. V celnim panelu je vestaven caso- 
vac, ktery Ize nastavit az na 24 hodin. Ca- 
sovac ma vlastni zdroj napajeni (lithiovy 
plochy clanek) a muze byt napriklad pou- 
zit jako upozorneni, ze probehla doba, 
zvolena k parkovani nebo k jakemukoli ji- 
nemu ucelu. 

Vsechny informace jsou citelne na al- 
fanumerickem displeji, jehoz barva je ply- 
nule regulovatelna od zelene az do cervene. 
Nastavitelny je tez nejvhodnejsi pozorova- 
ci uhel, v nemzjsou udaje na displeji nej- 
kontrastnejsi a tudiz nejlepe citelne. Na 
displeji se rovnez zobrazuje udaj hodin. 
Spravny cas je mozne nastavit bud’ rucne, 
nebo Ize vyuzivat i automaticke korekce 
udaje ze signalu RDS. 

Dalsim doplnkem je funkce nazyvana 
inicializace. Pokud je aktivovana, Ize pri- 
zpusobovat ruzne vlastnosti a stavy pri¬ 
stroje osobnim potrebam. Tak napriklad 
Ize v teto funkci volit jiz zminenou barvu 
osvetleni displeje a optimalni uhel pohle- 
du na displej, druhy akustickeho signalu, 
ktere potvrzuji ruzne volby nebo stavy, 
evropskou nebo americkou normu ladeni 
vysilacu (roztec ladicich kroku), dvanacti- 
hodinovy nebo dvacetictyrhodinovy zobra- 
zovaci cyklus udaje hodin, uroven kom- 
penzace reprodukce desek a jeste velmi 
dlouhou radu dalsich funkci, jejichz vycet 
by opet presahl ramec tohoto testu. 
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Patrne posledmm doplnkem tohoto 
pristroje je standardne dodavany dalkovy 
ovladac, kterym Ize ovladat radu funkci 
rozhlasoveho prijimace, prehravace kom¬ 
paktnich desek, pnpadne tez pripojeneho 
menice desek. 

Dalkovy ovladac pouziva prenos infra- 
cervenymi paprsky a proto pracuje opti- 
malne pouze pri prime viditelnosti z ovla- 
dace na pristroj. Napajeni obstaravaji dva 
tuzkove suche clanky. 

Funkce pristroje 

Jak jsem se jiz v predesle kapitole 
zminil, tento prijimac patri ke spicce auto- 
mobilovych prijimacu, ktere firma Philips 
na trhu nabizi. Behem testu byla jeho 
funkce, jak bylo mozne predpokladat, po 
vsech strankach bezchybna. Pocet vlno- 
vych rozsahu, moznost velmi kvalitni re- 
produkce kompaktnich desek i vystupni 
vykon koncovych zesilovacu, povazuji za 
zcela vyhovujici. Vystupni vykon ovsem 
nedosahuje 4x 35 W, jak je uvadeno 
v navodu, protoze pak by se jednalo 
o technicky zazrak. Protoze je pristroj jis- 
ten pojistkou 10 A a protoze pojistka musi 
byt vzdy dimenzovana s rezervou 20 az 
25 %, znamena to, ze celkovy odbirany 
proud nesmi za normalniho stavu presah- 
nout priblizne 8 A. Regulace napeti u mo- 
dernich automobilu zajist’uje nejvyssi pa- 
lubni napeti (pri chodu motoru) asi 13,6 V, 
coz znamena, ze maximalni prikon celeho 
pristroje nemuze byt vetsi nez asi 110 W. 
Vystupni vykon koncovych zesilovacu ma 
(podle vyrobce) poskytovat maximalne 
celkem 140 W, coz by odpovidalo ucinnosti 
asi 127 %, tedyjakesi perpetuum mobile. 
Je vsak treba pripustit, ze obdobne udaje 
poskytuji zakaznikum tenner vsichni vy- 
robci a kdyby firma Philips cinila jinak, pak 
by patrne neobstala v porovnani s konku- 
renci. Je mi jen divne, ze se vsichni tito 
vyrobci domnivaji, ze jejich zakaznici ne- 
ovladaji zakladni pojmy z nasobilky. 

Na druhe strane bych chtel rici, ze i vy¬ 
stupni vykon, ktery tento i jemu podobne 
pristroje poskytuji, je v praxi vice nez nad- 
bytecny. Musim konstatovat, ze zustava 
rozum stat nad tim, kdyz vedle vas zastavi 
automobil, ktery se primo nadouva dune- 
nim reprodukovane moderni hudby a je 
tudiz zcela jasne, ze jeho ridic absolutne 
nemuze sluchove vnimat okolni deni. 
A kdyz se pak tento ridic setka napriklad 
se sanitkou nebo jinym vozidlem, ktere ma 
zapnutou sirenu a ma tudiz prednost v jiz- 
de, je katastrofa velmi pravdepodobna. 


Podle meho nazoru je totiz vyuzivani tak 
nadmerne hlasitosti reprodukce stejne ne- 
zodpovedne jako telefonovani za jizdy. 

Vtipnym resenim je u tohoto pristroje 
i casovac, vestaveny do odnimatelneho 
celniho panelu. Pomerne jednoduchym 
postupem Ize do nej vlozit casovy udaj, za 
ktery se ma ozvat akusticky signal, upo- 
zornujici na cokoliv. Casovy udaj Ize vlozit 
v rozmezi 1 minuty az 24 hodin. Vyrobce 
v navodu upozornuje na moznost pouzi- 
vat tento casovac napriklad jako varovani, 
ze jiz probehla urcita cast parkovaci doby. 

Moderni automobilove prijimace dnes 
vesmes pouzivaji k ovladani ruznych 
funkci tlacitka misto starych dobrych knof- 
liku. Tato tlacitka ovladaji v mnoha pripa- 
dech i nekolik ruznych funkci. Neni pochyb 
o tom, ze to odstranuje zname neduhy 
potenciometru, zjednodusuje to vyrobci 
zivot a je to dlouhodobe i spolehlivejsi. 
Nektere ukony vsak v tomto pripade nelze 
realizovat poslepu a pri jejich realizaci je 
vyhodnejsi radeji zastavit. Nastesti hlavni 
ovladaci prvky, kterymi jsou napriklad vol- 
ba vysilacu a regulace hlasitosti, jsou dob- 
re dostupne a tvarove odlisene, takze za¬ 
kladni obsluha tim prilis netrpi. A je nutne si 
opet uvedomit, ze v soucasne dobe toto 
reseni pouzivaji vsichni vyrobci, predevsim 
u drazsich a lepe vybavenych pristroju. 

Posledni uvaha patri dalkovemu ovla¬ 
daci. Jeho funkce v automobilu mi neni 
zcela jasna, protoze se domnivam, ze 
hlavnim „ovladatelem“ ve voze ma byt 
predevsim ridic, protoze za bezpecnost 
posadky odpovida, a ze si ma proto sam 
volit, co si preje poslouchat a hlavne v jake 
hlasitosti. A pro ridice (i pro druhou osobu 
na prednim sedadle) je pristroj jako tako- 
vy dobre dostupny. Pritom dalkove ovla¬ 
dani ze zadnich sedadel je nejen do jiste 
miry problematicke, protoze casto chybi 
prima viditelnost na prijimac, navic se do¬ 
mnivam, ze z vyse recenych duvodu neni 
ani prilis vhodne. To je ovsem pouze muj 
nazor a mnohym se prave moznost dalko- 
veho ovladani 1C paprsky muze zdat zaji- 
mava a treba i ucelna. V kazdem pripade 
tato moznost existuje a komu nevyhovuje, 
jednoduse nebude dalkovy ovladac pouzivat. 

Po funkcni strance nemam k testovane- 
mu pristroj zadne vyhrady a mohu zodpo- 
vedne rici, ze pracoval po vsech strankach 
naprosto perfektne. Velmi dobre vyrese- 
naje i zmena barvy osvetleni displeje, kte- 
rou Ize plynule menit od zelene az po cer- 
venou a prizpusobit ji tak barve osvetleni 
pristroju na palubni desce automobilu. 

Zaver 

Jedno je jiste. Kdo se rozhodne pro 
kombinaci automobiloveho prijimace, do- 
plneneho prehravacem kompaktnich de¬ 
sek, tezko nalezne na trhu lepsi pristroj. 
Moznost prijmu signalu RDS a vsech vy- 
hod, ktere tento signal poskytuje, vytecne 
prijmove vlastnosti pouziteho tuneru, vel¬ 
mi dobra reprodukce z kompaktnich de¬ 
sek i az nadmerny vykon ctyr koncovych 
zesilovacu a predevsim nepreberna rada 
dalsich moznosti, volitelnych v inicializaci, 
to vse patrne uspokoji i nejnarocnejsi uzi- 
vatele. Vyhradne tlacitkove ovladani a 
nadsazene vystupni vykony jsou dnes 
charakteristicke pro naprostou vetsinu ob- 
dobnych pristroju vsech svetovych vyrobcu. 

Po strance vybaveni, vykonu i ostat- 
nich technickych vlastnosti povazuji priji¬ 
mac s prehravacem kompaktnich desek 
RC 948 za spickovy vyrobek, cemuz 
ovsem odpovida i vyrobcem doporucena 
cena na nasem trhu, ktera 19 900,- Kc. 
Kdo si preje mit v automobilu spickovou 
techniku a ma na to, muze si tento pristroj 
koupit bez obav, ze bude zklaman. 

Adrien Hofhans 


□ 


NOVE 

KNIHY 


Kolektiv autoru: 305 zajimavych 
zapojeni, 2. dil, vydalo naklada- 
telstvi HEL, 224 stran A5, brozo- 
vane, obj. cislo 120878,147 Kc. 

Kniha prinasi navody na stavbu nej- 
ruznejsich originalnich elektronickych za- 
rizeni i doplnku ke standardnim vyrob- 
kum, ktere bez problemu zvladne kazdy 
prumerne zrucny zajemce o elektroniku. 
V tomto dilu to jsou obvody z oblasti 
elektroniky pro domacnost, dum a auto, 
zajimave a prekvapive originalni sit’ove 
i akumulatorove zdroje a nabijecky, avsak 
nejvetsi cast tohoto dilu zabiraji specialni 
zapojeni - nezaraditelne pro svou jedinec- 
nost do zadneho z tematickych okruhu to¬ 
hoto (ci prvniho) dilu. Kazdy navod ob- 
sahuje strucny popis funkce, podrobne 
schema zapojeni (nekdy i blokove sche¬ 
ma), vetsinou i desku s plosnymi spoji a 
rozlozeni soucastek (s vyjimkou zcela jed- 
noduchych obvodu), seznam soucastek a 
rady pro zhotoveni. 



Hrbacek, J.: Programovani mik- 
rokontroleru PIC16CXX, vydalo 
nakladatelstvi BEN - technicka 
literatura, 112 stran A5, obj. cis¬ 
lo 180036,119 Kc. 

Publikace navazuje na prirucku „Mik- 
roradice PIC16CXX a vyvojovy kit PIC- 
START“ (viz PE 4/96) a poskytuje zakladni 
informace dulezite pro aplikaci jednocipo- 
vych mikrokontroleru rady PIC16CXX. 

Teziste teto prirucky je v nekolika pri- 
kladech programu od tech nejjednodus- 
sich az po slozite. Na nich je ukazana 
funkce jednotlivych instrukci mikrokontro¬ 
leru, zpusob psani programu, prakticke 
rady k usnadneni programovani (pomoc- 
ne stranky, poznamky na konci kazdeho 
prikladu). Jsou zde popsany zakladni zpu- 
soby vyuzivani jednotlivych casti mikro¬ 
kontroleru, WDT, SLEEP rezimu i syste- 
mu preruseni. 

Knihu si muzete zakoupit nebo objed- 
nat na dobirku v prodejne technicke litera- 
tury BEN, Vesinova 5, Praha 10, 100 00, 
tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 75. 
Dalsi prodejni mista: Slovanska 19, sady 
Petatricatniku 33, Plzen; Cejl 51, Brno. 
Adresa na Internetu: www.ben.comp.cz 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


Zaklady 

elektrotechniky 

V. lekce 

(Pokracovani) 


a emitor zdroj napeti, zacne kanalem 
prochazet proud, i kdyz je ndici elek- 
troda G (gate) bez napeti. Proud zavi- 
si mj. i na velikosti napeti U CE . Typic- 
ka vystupm charakteristika je na obr. 


chazi sice pri stejnem osvetleni vets! 
proud nez fotodiodou, avsakjeho citli- 
vost je pri slabem osvetleni spatna. 
Pro slaba osvetleni (napr. v predzesi- 
lovacich dalkoveho ovladam) je vhod- 
nejsi fotodioda, i 
kdyz se jeji signal 
musi vice zesilit. Fo¬ 
todioda je i rychlejsi 
- lepe zpracovava 
signaly vyssich kmi- 
toctu. Fototranzistor 
je pouzitelny vetsi- 
nou pro signaly 
s kmitocty do nekoli- 
ka desitek kHz. 

Baze u fototranzisto- 
ru nebyva vyvedena. 

Tyristor 

je specialm spina- 
ci polovodicova 
soucastka, vet- 
si nou s vrstvami 



Vsimnete si take rozdilu, odkud vy- 
chazeji jednotlive krivky na rozdil od 
charakteristiky bipolarniho tranzistoru. 

Kdyz pfipojime napeti U GE , vytvon 
se v kanalu vrstva prostoroveho nabo- 
je, i kdyz mezi kolektorem a emitorem 
netece proud. Kanal se vlivem napeti 
U GE jakoby zuzi a mezi kolektorem 
a emitorem potece mens! proud, nez 
pri nulovem napeti U GE . Pokud bude 
U GE dostatecne velke, vodivy kanal se 
prerusi a zanikne kolektorovy proud 
(proud elektrodou D). I to je dostatec¬ 
ne nazorne na prevodm charakteristi- 
ce na obr. 39a. 

Tranzistory s izolacni vrstvou 

zname ve dvojim provedeni - u jedno- 
ho se vodivy kanal vytvan elektrosta- 
tickou indukci, u druheho se vodivy 
kanal vytvon difuzi v zakladni desticce 
mezi elektrodami. U prvmho druhu pri 
nulovem napeti na G tranzistor neve- 
de, pro jeho otevrem je treba privest 
na G kladne (u typu n) napeti 5 az 20 V 
(podle typu). Tyto tranzistory jsou 
oznacovany HEXFET, V-MOS apod, a 
pouzivaji se predevsim k nzem vet- 
sich vykonu, napr. ve spinanych zdro- 
jich, menicich a vykonovych zesilova- 
cich. Tranzistory druheho druhu jsou 
pri nulovem napeti na G otevreny a 
pro jejich zavreni je na G treba privest 
zaporne napeti. Pouzivaji se zejmena 
k zesilovam analogovych signalu. 

Zakladni usporadani tranzistoru, 
nzenych polem, s vrstvou kyslicmku 
kovu, MOSFET, je na obr. 40 vcetne 
schematicke znacky. Mezi kolektorem 
a emitorem je difuzi vytvorena tenka 
vrstva, zvana vodivy kanal, se stejnou 
vodivosti, jakou maji elektrody E a C 
(tj. elektroda source, S, a elektroda 
drain, D). Pripojime-li mezi kolektor 


41 a znacne pripomma charakteristiku 
elektronky. 



Obr. 40. Provedeni a schematicke 



Obr. 41. Typicke charakteristiky 
MOSFET 


Nejvyznamnejsi vlastnosti vsech 
tranzistoru nzenych elektrickym po¬ 
lem je jejich velky vstupni odpor, radu 
az 10 14 Q. Jsou take velmi citlive na 
vnejsi elektricke pole, pri neopatrne 
manipulaci se muze prorazit tenke di- 
elektrikum pod ndici elektrodou G. 

Fototranzistor 
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Obr. 42. Tyristor a jeho typicka 
charakteristika 

p-n-p-n a se tremi vyvody - anodou, 
katodou a ndici elektrodou, ktera ma 
oznaceni G (gate) (obr. 42). Ma dva 
pracovni stavy - vodivy a nevodivy. 
Tyristor spina pri dosazem urciteho 
napeti na anode; okamzik sepnuti (po- 
trebnou velikost anodoveho napeti) 
Ize ovlivnovat velikosti proudu / G , pro- 
tekajiciho ndici elektrodou. Podobne 
je tomu s fototyristory, u nichz ovsem 
muze byt okamzik sepnuti ovlivnen 
nejen proudem ridici elektrody, ale 
i intenzitou osvetleni. 


je nelinearm polovodicova soucastka, 
u mz je zajisten pnstup svetla k emito- 
rovemu prechodu. Pri osvetleni pre- 
chodu baze-emitor se kolektorovy 
proud zvetsuje. Fototranzistorem pro- 


Diak 

si muzeme predstavit jako dve diody 
a skutecne, je nepruchozi v obou 
smerech, dokud neni prekrocena urci- 


(\Prakticka elektronika 


A Radii 


l - 10/97 ) 

































































Obr. 43. Diak a jeho charakteristika 

ta velikost spmaciho napeti U B0 . Po 
dosazem urciteho spinaciho napeti 
(podle typu diaku) vznikne tzv. ne- 
destruktivm pruraz (pruraz soucast- 
ku neznici). Diaky se pouzivaji jako 
prepet’ove ochrany a jako spinace 
v obvodech triaku (obr. 43). 

Triak 

je petivrstvova bistabilm (tzn. se dve- 
ma stavy - vypnut, sepnut) spinaci 
soucastka. Priblizne si ji Ize predstavit 
jako dva antiparalelne zapojene tyris- 
tory. Proudem vjedine ndici elektrode 
Ize urcit okamzik sepnuti pri obou pulvl- 
nach stndaveho napeti (obr. 44). 



Obr. 44. Triak a jeho typicka 
charakteristika 


Souhrn 

(Pro dalsi studium) 

Teorie polovodicu je znacne slozita 
a vyzaduje i urcity narocny matematic- 
ky aparat. Je ovsem vyhodne ji znat, 
nebot’ z m vyplyvaji nektere prakticke 
dusledky pro pouzivani polovodico- 
vych soucastek. Protoze tento serial 
je zameren vicemene prakticky, uve- 
deme si pouze nektere zasadm po- 
znatky pro pouzivani polovodicovych 
soucastek, ktere by mel znat kazdy. 
Krome toho si uvedeme i vyznam a 
symboly pro dulezite parametry jed- 
notlivych soucastek tak, jak jsou uva- 
deny v katalozich vyrobcu, nebot’ ty 
umoznuji rozhodnout se spravne o 
pnpadnych nahradach treba i jen mo- 
memtalne nedostupnych soucastek. 

K diodam : diody se vyrabeji v za- 
sade jako hrotove a plosne. Hrotova 
dioda je dioda s usmernovacim pre- 
chodem v miste styku kovoveho hro- 
toveho kontaktu s krystalem polovodi- 
ce. Napr. germaniova dioda ma 
kovovy hrot z platiny, legovane indi¬ 


em, v oblasti hrotu se vytvan prechod 
p-n v prumeru asi 50 pm s relativne 
malou kapacitou a s vysokym meznim 
kmitoctem; kremikove diody maji hrot 
z wolframu nebo molybdenu. Hrotove 
diody se predevsim pro svoji malou 
kapacitu prechodu pouzivaji k usmer- 
novani a detekci malych vf proudu 
(radu jednotek mA) pri napeti az 
100 V. 

Plosne diody, ktere jsou v zasade 
tvoreny jedmm prechodem p-n (nebo 
PIN, coz je vlastne prechod p-n, doto- 
vany tak, ze mezi vrstvou polovodice 
s vodivosti p a vrstvou s vodivosti n je 
vytvorena vrstva I - intrinzicka - 
s vlastni vodivosti), vyuzivaji zejmena 
nelinearni zavislosti proudu /, procha- 
zejiciho diodou, na napeti U na diode, 
ktera je teoreticky dana tzv. diodovou 
rovnici 

7 = / 0 (exp-^--l), 

u y 

kde / 0 je nasyceny zbytkovy proud dio¬ 
dy pri zpetne polarizaci a U T tzv. tep- 
lotni napeti (pro pokojovou teplotu je 
26 mV). 

Tento druh diod se pouziva nejcas- 
teji k usmernovam sit’oveho napeti; 
jako plosne diody jsou ovsem konstru- 
ovany i Zenerovy diody, spinaci diody, 
kapacitni diody atd. Typicka voltampe- 
rova charakteristika plosne diody je na 
obrazku. 



rovne ose tzv. napeti v predmm (U f ) a 
zavernem (U R ) smeru, / F je predni 
proud (proud v propustnem smeru), 
U {BR) je napeti prurazu, / 0 je proud 
v zavernem smeru, zbytkovy proud. 
Takto jsou take tyto veliciny vetsinou 
oznacovany v katalozich. 


Jeste nez si uvedeme nektere dalsi 
podrobnosti o tranzistorech, popiseme 
si strucne jednu zajimavou soucastku, 
ktera sice nem pnlis rozsirena, ale cas 
od casu se Ize s m setkat - jde o tzv. 
jednoprechodovy tranzistor, UJT (uni¬ 
junction transistor), ktery je znam take 
pod jmenem dvoubazova dioda. Jde o 
kremikovou soucastku s jedmm precho¬ 
dem p-n a se tremi elektrodami, nazy- 
vanymi emitor E, baze B1 a baze B2. 
UJT Ize pouzivat ke konstrukci oscila- 
toru, casovych clenu, delicu kmitoctu 
atd. Tato soucastka je zajimava i tim, 
ze ma na sve charakteristice oblast za- 
porneho diferencialniho odporu, oblast 
mezi bazemi ma charakter cinneho od¬ 
poru, jeho velikost muze byt (podle typu 
UJT) asi 4 az 12 kQ. 

Pro vyber UJT do obvodu jsou dule¬ 
zite zhruba tri parametry: 
emitorove spinaci napeti U {BQ) , pri nemz 
prechazi emitorova charakteristika UJT 
do oblasti zaporneho diferencialniho 
odporu - zavisi na konstrukci a na na¬ 
peti mezi bazemi, 

emitorovy spinaci proud I zavisi na 
konstrukci a nelze ho zapojemm zme- 
nit a konecne 

spickovy emitorovy proud / EM , je dan 
konstrukci a pohybuje se v mezich 500 
az 2000 mA. 

Protoze se UJT u nas nevyrabel, 
nahrazoval se dvojici tranzistoru. 

Nejrozsirenejsi skupinou polovodi¬ 
covych soucastek jsou tranzistory. Nej- 
starsim druhem tranzistoru je tzv. bipo- 
larni tranzistor, tj. tranzistor, u nehoz se 
uplatnuji jak vetsinove, tak mensinove 
nosice naboje, tj. jak elektrony, tak diry 
- odtud take nazev bipolarni. Tranzisto- 
rovy jev vznika, jsou-li dva prechody 
p-n tak tesne blizko u sebe, ze nosice 
naboje jednoho prechodu p-n, polarizo- 
vaneho v pnmem smeru, uvlivnuji za- 
vernou schopnost druheho prechodu 
p-n, polarizovaneho ve zpetnem sme¬ 
ru. 

Zakladnich parametru tranzistoru je 
relativne mnoho, prehled tech nejdule- 
zitejsich ve trech zakladnich zapoje- 
nich tranzistoru je v tabulce. 

(Pokracovani) 


Velicina 

Zapojeni 

se spolecnou 
bazi 

se spolecnym 
emitorem 

se spolecnym 
kolektorem 

vstupni odpor 

maly (radu 10 
az 100 ohmu) 

stredni (radu 
100 az 1000 
ohmu) 

velky (radu 100 
az 1000 
kiloohmu) 

vystupni odpor 

velky (100 az 
1000 kilohmu) 

stredni (10 az 
100 kiloohmu) 

maly (ohmy az 
kiloohmy) 

proudove 

zesileni 

mensi nez 1 

stredni (20 az 
1000) 

mensi nez 1 

vykonove 

zesileni 

znacne (100 az 
1000) 

velmi velke (az 
nekolik tisic) 

stredni (20 az 
nekolik set) 


V zapojem se spolecnou bazi a spolecnym kolektorem je vstupni a vystupni 
signal ve fazi, v zapojeni se spolecnym emitorem je vystupni signal otocen proti 
vstupnimu o 180 stupnu. Udaje v tabulce jsou priblizne, typicke. 
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Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 


Kodovy spinac 

Popisovane zarlzenl po stisku 
spravnych tlacltek sepne vystupnl ty- 
ristor, ktery pripojuje zatez. Zapojeni 
je jednoduche a presto pinI vetsinu 
zakladnlch pozadavku na zanzenl to- 
hoto druhu. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 1. 
Predpokladejme, ze zanzenl sepne 
zatez, stiskneme-li postupne tlacltka 
Til, TI2, TI3 a TI4. Na zacatku volby je 

Til T12 T13 715 T16 T112 



Obr. 1. Schema zapojeni kodoveho 
splnace 

vsak vzdy treba stisknout jedno ze 
„spatnych” tlacftek, tj. z tlacftek TI5 az 
Til2, aby se zcela vybily kondenzato- 
ry Cl az C3. Po stisknutl Til se zac- 
nou nabfjet kondenzatory Cl az C3 
pres omezovacf rezistor R2. Konden¬ 
zatory se nabfjejf velmi rychle, takze 



tlacftko stacl stisknout pouze po krat- 
ku dobu. Protoze jsou kondenzatory 
zapojeny v serii, privedene napetf se 
na nich rozdelf v opacnem pomeru je- 
jich kapacit (cfm vetsf kapacita, tlm 
mens! napetl). Kondenzator Cl (10 
pF) se nabije az na terrier cele napetf 
napajeclho zdroje. Stiskneme-li potom 
tlacftko TI2, nabijejl se seriove zapoje- 
ne kondenzatory C2 (68 pF) a C3 (470 
pF), C2 opet na temer cele napetf 
napajeclho zdroje. Kdyz potom stisk- 
neme TI3, nabije se jiz jen pouze 
kondenzator C3 na pine napetf 
napajeclho zdroje. Po stisku TI4 se 
sectou napetl na vsech kondenzato- 
rech a celkove napetf se pres poten- 
ciometr ci odporovy trimr (jlmz Ize na- 
stavit jeho vhodnou velikost k sepnutl 
tyristoru) vede na rfdicf elektrodu tyris- 
toru. Tyristor jsem pouzil proto, aby 
napetl na vystupu melo dve stabilnl 
urovne. 

Po rozpojenf kontaktu tlacltka TI4 
prestane tyristorem protekat proud a 
tyristor prestane byt v „sepnutem sta- 
vu”. 

Stiskneme-li pri zadavanl kodu ne- 
ktere ze „spatnych” tlacltek, tj. TI5 az 
Til2, vybijf se vsechny kondenzatory 
pres prfslusne diody a omezovacf re¬ 
zistor R2. Stiskneme-li spravna tlaclt¬ 
ka v nespravnem poradl, nedosahne 
soucet napetf na kondenzatorech te 
velikosti, ktera je nutna k sepnutf tyris¬ 
toru. 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 2 
a osazena deska na obr. 3. 

Nastavem 

Nejdrlve nastavfme PI tak, aby rf- 
dicl elektroda tyristoru byla spojena 
se zemf. Na vystup pripojfme napr. 
zarovku. Potom pootacfme bezcem 
PI a po kazdem pootocenf vzdy stisk- 
neme spravna tlacltka - az se zarovka 
rozsvftf. Pak zkusfme bezec vratit po- 
nekud zpatky a znovu stiskneme 
spravna tlacltka - to opakujeme tak 
dlouho, az tyristor spolehlive spfna za¬ 
tez pri co nejmensfm napetf na rldicf 
elektrode. 


Napajecf napetl muzeme volit 
v mezfch 4,5 az 15 V. 


Seznam soucastek 

Cl 

10 pF/25 V 

C2 

68 pF/25 V 

C3 

470 pF/25 V 

R1 

160 Q 

R2 

33 Q 

PI 

47 kQ 

Tyl 

KT502 

D1 az D3 

1N4001 

Til az Til2 

libovolna tlacltka 

Literatura 

[1] Arendas, 

M.; Rucka, M.\ Amater- 


ska elektronika v domacnosti a pri re- 
kreaci I. SNTL: Praha 1989. 

Ales Povalac 

Univerzalm hlidac s malou 
spotrebou 

Nemusf to byt vzdycky mikropocfta- 
cem rfzene hlfdacl zarfzenf s bezdra- 
tovym prenosem, casto se dojde k cfli 
i s jednoduchymi prostredky, jak ukazu- 
je popisovany univerzalnf hlfdac. 

Zpusobu pouzitf univerzalnfho hlfda- 
ceje mnoho. Od zajistenl jedinych dverf 
pres hlfdanf celeho domu az po hlldanl 
hladiny vany (pred pretecenfm), od na- 
plnenl sudu s dest’ovou vodou az po in- 
dikaci zacfnajfcfho deste. 

Zvlastnostf tohoto jednoducheho 
zapojeni je skutecnost, ze v klidovem 
stavu neodeblra zadny proud a presto 
je stale pripraveno k provozu (hllda). 
Jedna sada baterif (6 az 12 V) ma dobu 
zivota prakticky shodnou s dobou zivo- 
ta baterie same. 

Tato dlouhodoba nezavislost na 
doplnujfcfm napajenl je take zvlastnl 
vyhodou tohoto hlldace, takze Ize pri 
odpovfdajlcfm nasazenl zcela vynechat 
obvykle „zadratovanf” celeho bytu nebo 
domu. 

Cinnost 

Zapojeni univerzalnlho hlfdace pod- 
le [1] je na obr 1. Srdcem hlfdace je 
casovac 555, jehoz zname monostabil- 
nl zapojeni je doplneno vyznamnymi 
vylepsenfmi, jednak dynamickym 
spoustenfm kondenzatorem Cl a jed¬ 
nak „samodrznym” zapojenfm s tranzis- 
tory T1 a T2. 


Obr. 2, 3. Deska s plosnymi spoji a 
jeji osazenl soucastkami 



BC237 BC2% BC237 



Obr. 1. Univerzalnl spinac s malou spotrebou 
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V klidovem stavu jsou tranzistory 
uzavreny, takze na casovaci nem na- 
pajeci napeti. Sepnutim spinace S se 
kondenzator Cl nabiji pres vnitrni od- 
porcasovace. Vysledkem je, ze je spus- 
ten monostabilm obvod (vystup na vy- 
vodu 3 se stane kladnym - uroven H) 
a otevre tranzistory T1 a T2. Tim je ak- 
tivovano samodrzne zapojeni, ktere 
vyvola akusticky poplach piezoelektric- 
kym bzucakem. 

Po skoncem doby impulsu monosta- 
bilmho obvodu se casovac preklopi 
a na jeho vystup se vrati uroven L. Tim 
se uzavrou tranzistory T1 a T2, piezo- 
elektricky bzucak utichne a cele zapo¬ 
jeni se vrati do vychoziho stavu. 

Pokud zustava spinac S jeste stale 
sepnuty (nedopatremm, nebot’ je pro- 
veden jako tlacitko), nem nutno se bat 
trvaleho bzuceni, nebot’ spoustem ce- 
leho obvodu je dynamicke, tzn. zapo¬ 
jeni reaguje jen na kladny nabeh na 
kondenzatoru Cl. 

Stavba a zkusenosti 

Pro jednoducha zapojeni se nekdy 
ani nevyplati navrhovat desku s plos- 


nymi spoji a tak byl popisovany hlidac 
postaven na univerzalm desce s plos- 
nymi spoji. Volba soucastek neni kritic- 
ka, Ize pouzit i „suplikove” zasoby, za 
hodinu by mel byt cely hlidac v provo- 
zu. 

Nastavem se omezuje pouze na sta- 
novem doby akustickeho poplachu 
odporovym trimrem P (max. 50 s). Dobu 
bzuceni Ize prodlouzitzvetsemm kapa- 
city cas urcujiciho kondenzatoru C2. Pri 
volbe tohoto kondenzatoru je nutno 
dbat na to, aby mel pokud mozno maly 
svodovy proud. 

U autora pnspevku [1] je tento hli¬ 
dac jiz nekolik let v trvalem provozu se 
stejnou baterii (4x 1,5 V Mignon). Uka- 
zalo se, ze zapojeni je odolne proti po- 
rucham, takze nebylo nutno pouzivat 
stinena vedeni ani pri delsich vzdale- 
nostech cidla od hlidace. 

Paralelne ke spinaci S je mozno pri- 
pojit jeste dalsi kontakty (napr. jazyc- 
kove), takze Ize soucasne hlidat neko¬ 
lik mist. Jinou moznosti je pridat jeden 
tranzistor, rezistor a dve dratove son- 
dy - hlidac se zmem na indikator vlh- 


kosti nebo naplneni nadrze (viz dopl- 
nek na obr. 1 vlevo). 

Misto piezoelektrickeho bzucaku je 
mozno pripojit vhodne rele, jehoz kon¬ 
takty Ize zapinat ruzne dalsi spotrebi- 
ce (napnklad osvetleni schodu apod.). 
A konecne - miniaturizace celeho hli¬ 
dace nezna hranic (pouzitim soucas¬ 
tek pro povrchovou montaz, SMD, Ize 
vytvorit opravdu miniaturni pnstroj). 

V puvodmm pramenu [1] nakresle- 
ny „reproduktor” na vystupu casovace 
byl ponechan, jak je vsak z textu patr- 
no, jedna se o piezoelektricky bzucak, 
tedy zanzem, ktere po pripojeni napa- 
jeciho napeti vydava zvuk (bzuci, pis- 
ka), nebot’ obsahuje mimo vlastni piezo¬ 
elektricky menic i oscilator s aktivmmi 
soucastkami). 

Literatura 

[1] Scharfenberg, A., DL1MK: Sparsa- 
me Uberwachungsschaltung fur univer- 
selle Anwendungen. Funkamateur 
1997, c. 2, s. J79. 

[2] Hajek, J.\ Casovac 555. A A a BEN, 
Praha 1996. 
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TELEGRAF, TELEFON, RADIO, 
KDYSI I DNES. Publikace SPT 
Telecom a. s., oblast Ceske Bude- 
jovice o. z., 1996. 120 stran. 

Pred rokem, v zarj 1996, byla v Ji- 
hoceskem muzeu v Ceskych Budejo- 
vicich zahajena vystava ke 150. vyroci 
uvedenj do provozu prvm telegrafni 
linky v Ceskych zemich z Brna do Vid- 
ne. Jizni Cechy se k tomuto jubileu 
hlasi proto, ze jejim stavitelem a pro- 
jektantem byl rodak z Frymburku 
v okrese Cesky Krumlov, profesor ma- 
tematiky na univerzite ve Vidni a pred- 
seda tamm akademie Ondrej Baum¬ 
gartner (1793-1865). Jeho pamatka a 
zasluhy byly pripomenuty odhalenim 
pametni desky na jeho rodnem dome 
na Frymburskem namesti. 

SPT Telecom vydal k vystave re- 
prezentacni publikaci o dvou castech. 
Autorem stati o telegrafu a telefonu je 
ing. Karel Spatenka, prehled o vyvoji 
rozhlasu a rozhlasovych prijimacu pri- 
pojil dr. Jan Komenda. Kniha slouzi 
soucasne jako katalog k vystave a 
proto je jejl soucasti bohata obrazova 


priloha se 126, vetsinou barevnymi, 
vyobrazenimi historickych i modernich 
pnstroju a zanzem, vybavem telegraf- 
nich a telefonmch ustreden v minulos- 
ti i soucasnosti, dale ruznych grafu a 
tabulek - vse s podrobnymi popiskami. 

Sbornik byl sice pripravovan jako 
pnlezitostny tisk, zasluhou bohateho 
faktografickeho textu a dokumentar- 
nosti obrazove pnlohy bude vsak mit 
jiste dlouhodobejsi platnost. Se zaj- 
mem si jej jiste prohlednou ci prectou 
predevsim zajemci o historii a rozvoj 
spojovaci techniky. Publikace^ je 
v prodeji v Jihoceskem muzeu v Ces¬ 
kych Budejovicich za 100 Kc. 

Tento clanek muze zaroven slouzit 
jako pozvanka na vystavu, ktera je 
k videni do konce listopadu letosmho 
roku. Naplni vystavy je dokumentace 
vyvoje telekomunikaci od jejich pocat- 
ku pres jejich postupne zdokonalovani 
az po prevratnou modernizaci s pre- 
vazujicim zretelem k Jizmm Cecham. 
Navstevnici najdou na vystave celou 
radu zajimavych exponatu - telegrafy 
Morseuv, Hughesuv, Siemensuv dal- 
notisk, dalnopis. Jsou k videni i origi- 


TELEGRAF 



naly telefonmch aparatu z roku 1890 a 
cela rada originalnich dokumentu, vy- 
stavovanych verejne poprve. Na sve 
si prijdou i sberatele „radioaparatu” a 
radioamateri. Na prostoru vice nez 
200 m 2 se tvurci vystavy Mgr. Jin Pet- 
ras, Mgr. Leos Nikrmajer z Jihoceske- 
ho muzea a ing. Karel Spatenka s dr. 
Janem Komendou z Telecomu snazili 
zachytit vyvoj ve vsech popsanych ob- 
lastech tak, aby navstevnik mohl ne- 
jen porovnavat, pokochat se pohle- 
dem, ale i poznat nejmodernejsi 
techniku soucasne doby. 

Dr. Jan Komenda 



INFORMACE, INFORMACE ... 


Na tomto miste Vas pravidelne informujeme o nabidce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 
1, tel./fax (02) 24 23 19 33 (starman@bohem-net.cz, 
staram@srv.net; http://www.srv.net/~staram/starman.html), 
v mz si Ize prostudovat, zapujcit ci predplatit cokoli 
z bohate nabidky knih a casopisu, vychazejicich v USA, 


v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) (nejen elek- 
trotechnickych, elektronickych ci pocitacovych - nekolik set 
titulu) - pro stale zakazniky sleva az 14 %. 

Dnes predstavujeme casopis, jehoz obsahem je popis 
zanzem, slouzicich k ochrane informaci, a to nejen pred zci- 
zenim, ale i pred znicemm ci poskozenim viry. Z clanku Ize 
jmenovat napr. Intranet Security Roundtable, v nemz je za- 
znam diskuse sefu peti velkych americkych podniku, zaby- 
vajicich se ochranou informaci, dalsi ze clanku se tyka 
ochrany dat na magnetickych mediich, virum jsou venovany 
clanky Viry makro pod mikroskopem, Pruvodce viry makro, 
prehled antivirovych opatreni, atd. Prakticke je i to, ze je 
v casopisu uvedena adresa, na mz Ize ziskat aktualni infor- 
mace z oboru: http://www.securityinfo.com. 

Casopis je formatu A4, ma 64 stran, rocne vyjde 8 cisel. 
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Trojkanalovy casovy 
spinac AT2000 

Ing. Anton Kosmel 


AT2000 je mikroprocesorom riadeny trojkanalovy casovy spinac. Je ur¬ 
ceny na spinanie troch nezavislych spotrebicov. Umoznuje naprogramovat’ 
na jeden tyzden 9 casovych intervalov (9 zapnuti, 9 vypnuti) pre tri nezavisle 
spinane kanale. Spinanie je realizovane vykonovymi prepmacimi rele, ktore 
mozu spinat’ prudy az 16 A (za predpokladu pouzitia vykonovych spinacich 
rele, napr.: VSB 12 STB fy TAKAMISAWA). 


Jednotlive casove intervaly mozu byt’ 
programovane v troch blokoch dm. Na- 
programovany tyzdenny cyklus sa pe- 
riodicky opakuje. 

Trojkanalovy casovy spinac ma vy- 
soky komfort obsluhy a vel’mi jednodu- 
che ovladanie styrmi tlacidlami na pred- 
nom paneli. Komunikaciu s obsluhou 
zabezpecuje prehl’adna textova infor- 
macia v slovenskom jazyku na 32zna- 
kovom (2x16 znakov) alfanumerickom 
LCD displeji. 

Spinac je konstruovany na nepretr- 
zitu prevadzku bez nutnosti udrzby. 
Nastavene parametre si udrzuje mini- 
malne 150 h po vypadku siet’oveho na- 
pajania pomocou zabudovanych NiCd 
akumulatorov. Jeho konstrukcia umoz- 
nuje modifikaciu parametrov podl’a ze- 
lania zakazmka, alebo podl’a buducich 
poziadaviek bez zasahu do vyrobku 
jednoduchou vymenou pamate s riadia- 
cim programom. 

Cele zariadenie je plombovatel’ne 
a elektricky navrhnute tak, aby spol’ah- 
livo pracovalo v extremnych teplotnych 
rozsahoch a v prostredi s „rusivymi 
elektrickymi vplyvmi”. 

Technicke parametre 

Menovite vstupne napatie: 

-220 V (zakl. prevedenie), 
-110 V (prevedenie Q). 
Tolerancia napaj. napatia: ±15 %. 

Menovita frekvencia: 50 Hz. 

Tolerancia menovitej frekvencie: 

45 az 60 Hz. 

Prlkon: max. 3 VA. 

Stupen odrusenia: RO 2. 

Presnosf chodu pri 20 °C: ±0,5 s/24 h. 
Minimalny spinac! interval: 1 min. 

Pocet spinanych intervalov: 

9 casovych intervalov. 
Spinacia perioda impulzatoru: 

900 s (15 min.). 
Menovita sirka impulzu: 10 s. 

Menovita sirka medzery: 890 s. 

Pocet prepinacich rele: 3. 

Spinaci vystup: 1 prepinaci kontakt. 
Zat’azenie kontaktu: 

max. 16 A /-250 V, cost)) =1. 
Spinany vykon pri ohmickej zatazi: 

max. 4000 W. 

Zivotnost’ kontaktov elektricka: 

min. 10 5 cyklov. 

Zivotnost’ kontaktov mechanicka: 

min. 5.10 6 cyklov. 


Zalohovy zdroj pre hodiny: 

4 NiCd akumulatory 
UM-3 “AA7IEC R6. 
Maximalna dlzka vypadku siete: 

150 h pri 20 °C. 
Maximalny prierez vodicov: 4mm 2 . 
Rozmery krytu (vid’ obr. 1.): 

249,5 x 158 x 98,5 mm. 
Hmotnost’: 0,7 kg. 

Skladovacie teploty: -20 az +70 °C. 

Popis zapojenia 

Schema spinaca sa nachadza na 
obr. 1. 

1. Napajacia cast’ 

Siet’ove napajacie napatie sa pripa- 
ja na svorky 1 a 2 a postupuje na filter 
tvoreny cievkami LI a L2 kondenzato- 
rom Cl a varistorom RV1. Siet’ovy fil¬ 
ter zabranuje prechodu rusivych impul- 
zov zo siete do spinacich hodin, ktore 
by mohli mat’ za nasledok vypadok cho¬ 
du. Pouzity siet’ovy transformator je typ 
urceny pre osadenie do dosky s plos- 
nymi spojmi s vykonom asi 3 W. Roz¬ 
mery jeho vyvodov su uvedene v roz- 
piske materialu. Stvorica diod D1, D2, 
D3, D4 usmernuje napajacie napatie. 

Zdroj sa sklada z dvoch cast!. Prva 
s 106 (LM7812) zabezpecuje napajacie 
napatie 12 V, urcene pre napajanie spi¬ 
nacich rele. Druhacast’s 107 (LM7806) 
vytvara napatie 6 V pre napajanie za- 
loznych NiCd clankov, riadiacej a zob- 
razovacej casti. Kondenzatory C2, C4, 
C5 a C8 zabezpecuju filtraciu jednos- 
mernych napati, kondenzatory C3, C4, 
C6, C7 zabranuju rozkmitaniu stabili- 
zatorov 106 a 107. Dioda D5 kompen- 
zuje ubytok napatia, ktore vznika na 
diode D6. Dioda D6 zabranuje vybija- 
niu clankov cez stabilizator 107 pocas 
vypadku siet’oveho napajania (u niek- 
torych typov stabilizatorov by v pripa- 
de neexistencie uvedenej diody mohol 
tiect’ cez vystupny obvod prud, ktory by 
zbytocne vybijal NiCd clanky a tym 
zkracoval dobu zalohovania). 

2. Zalohovacia cast’ 

Na zalohovanie chodu spinacich 
hodin su pouzite 4 clanky NiCd umiest- 
nene v puzdre 4 x “AA” (A306341), kto¬ 
re je priskrutkovane na zakladovej do- 
ske. 


VYBRALI JSME NA 
'- 1 OBALKU 




Je mozne pouzit’ aj clanky NiCd 
s naspajkovanymi vyvodmi, urcene pre 
priame osadenie do dosky s plosnymi 
spojmi. Clanky su zapojene do serie 
a spolu maju 4 x 1,2 V, t.j. 4,8 V a pri 
napajam AT2000 zo siete su dobijane 
cez diodu D6 prudom, ktory je zavisly 
od ich okamziteho stavu. Dioda D6 za- 
roven zabranuje toku prudu cez stabili¬ 
zator 107, ktory u niektorych typov 
moze byt’ az 3 mA. 

3. Spinacia cast’ 

Je napajana zo stabilizatora 106 
napatim 12 V a sklada sa z troch iden- 
tickych cast!. Z rele RE1, RE2, RE3, 
spinacich tranzistorov VT1, VT2, VT3, 
ochrannych diod D8, D9, DIO (zabra- 
nuju zniceniu spinacich tranzistorov), 
elektrolytickych kondenzatorov Cl 1, 
Cl2, Cl 3, keramickych kondenzatorov 
Cl4, Cl 5, Cl 6 a rezistorov R2, R3, R4, 
R11, R12, R13. Pouzite rele su prepi- 
nacie, urcene pre osadenie do dosky 
s plosnymi spojmi, typy uvedene v roz- 
piske mozu spinat’ prudy az 16 A v pri- 
pade cos § = 1 (ohmicka zat’az) pri na¬ 
pati 380 V. Kontakty prepinacich rele su 
vyvedene na masivne svorky skrinky 
FMX, ktore umoznuju pripojit’ vodice 
s prierezom az 4 mm 2 , pripadne viac 
vodicov s mensim prierezom. 

4 Riadiaca cast’ 

Riadiaca cast’ je tvorena 8bitovym 
mikroprocesorom CMOS 80C31 (101), 
pamat’ou EPROM 64 kb 27C64 (102), 
stradacom 103, seriovou pamat’ou 104 
a delickou 105. 

Ako riadiaci mikroprocesor je vhod- 
ne pouzit’ typ IP (MHS ELECTRONIC), 
urceny pre priemyselne teplotne rozsa- 
hy -40 az 86 °C. Pamat’ 102 je zasunu- 
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ta do preciznej DIL-28 objimky, ktora 
sa zaspajkuje do zakladovej dosky. 
Pamat’ obsahuje riadiaci program, kto- 
ry zabezpecuje chod a ovladanie spi¬ 
naca. Zmenou programu a pouzitim 
pamate s vacsou kapacitou je mozne 
vytvarat’ rozne aplikacie pre nasadenie 
spinaca v praxi (napr. spmac verejne- 
ho osvetlenia, respektujuci zmenu dlz- 
ky dna a noci pocas roka a prislusnu 
zemepisnu polohu daneho miesta, 
s automatickou zmenou z letneho na 
zimny cas). 

Seriova pamat’ EEPROM 104 za¬ 
bezpecuje periodicke zalohovanie dat 
z operacnej pamate mikroprocesora 
a v pripade zlyhania chodu programu 
nasledkom akejkol’vek poruchy, zabez- 
peci 105 vo funkcii watchdog rese- 
tovanie mikroprocesora a natiahnutie 
poslednych zalohovanych udajov zo 


seriovej pamate 104 do operacnej pa¬ 
mate pP. Uvedene zabezpecenie si vy- 
ziadalo nasadenie spinaca v priesto- 
roch trafostamc, kde dochadzalo k ich 
silnemu ruseniu a tym vypadku chodu 
spinaca. 

Aby spmac vydrzal pracovat’ dlhu 
dobu pocas vypadku siete, je displej Ml 
po vypadku siete automaticky vypina- 
ny. Indikaciu pritomnosti napajacieho 
napatia zo zdroja zabezpecuju rezisto- 
ry R5, R6 a dioda D7. 

5. Zobrazovacia cast’ 

Zobrazovacia cast’je tvorena 32zna- 
kovym alfanumerickym displejom, kto- 
ry ma 16 znakov v dvoch riadkoch. Bez 
zmien vzapojem je mozne pouzit’ typ 
LTN214R, alebo LM016L (HITACHI). 

Displej je mechanicky umiestneny 
na dvoch distancnych stlpikoch d(zky 


20 mm nad zakladovou doskou tak, aby 
bol viditel’ny cez kryt. 

Elektricke prepojenie displeja so 
zakladovou doskou je realizovane 4zi- 
lovym (PIN 11 az 14) a 6zilovym plo- 
chym vodicom (PIN 1 az 6) dlzky asi 
5 cm do otvorov, ktore sa nachadzaju 
priamo pod displejom na zakladovej do- 
ske, vyvody cislo 7, 8,9,10 su nezapo- 
jene. 

6. Ovladacia cast’ 

Komunikacia s obsluhou je realizo- 
vana styrmi ovladacimi tlacidlami SI, 
S2, S3 a S4 a jednym resetovacim tla- 
cidlom S5. Tlacidla SI az S5 su tele- 
fonne tlacidla 4FK57300. Tlacidla SI 
az S4 su zaspajkovane na malej do- 
ske, ktora je umiestnena na dvoch di¬ 
stancnych stlpikoch dlzky 15 mm tak, 
aby boli pristupne cez otvory v pred- 


Obr. 1. Schema spinaca 
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Obr. 3. Rozmery a umiestnenie otvorov v skrinke 


nom kryte. Resetovacie tlacidlo S5 je 
umiestnene na zakladovej doske a je 
piistupne cez maly kruhovy otvor 
v prednom kryte len v pripade pouzi- 
tia tenkeho skrutkovaca. 

Doska s plosnymi spojmi je na obr. 2, 
rozmery krytu sa nachadzaju na obr. 3. 

Po prvom pripojem na siet’ (akumu- 
latory su vybite) je spinac funkcny po 
uplynuti asi 5 min. Tento cas je potreb- 
ny na ciastocne nabitie akumulatorov. 
Aby spinac spol’ahlivo pracoval aj po¬ 
cas vypadku siet’oveho napajania po 
dobu zarucovanu v technickych para- 
metroch, je nutne, aby po prvom zapo- 
jem spinac pracoval asi 48 h bez vy¬ 
padku siete. Pocas uvedenej doby sa 
akumulatory nabiju na plnu kapacitu. 
Ak nie je mozne tuto podmienku splnit’, 
potom je vhodne spinac este pred in- 
stalaciou pripojit’ na siet’ v priestoroch, 
ktore ju zarucuju. 

Popis ovladacich prvkov 
a funked 

Na prednom paneli je alfanumeric- 
ky LCD displej 2x16 znakov, sluziaci na 
komunikaciu s obsluhou a styri ovlada- 
cie tlacidla. Tlacidlom MODE vybera- 
me jeden z nasledujucich rezimov: 

- nastavovanie realneho casu a dna 
v tyzdni, 

- programovanie casovych intervalov 


zopnutia a vypnutia. 

Tlacidlom NEXT vyberame nastavo- 
vanu poziciu (hodiny, minuty, den, blok). 

Tlacidlom ^ menime udaje na vy- 
branej pozicii smerom nahor. 

Tlacidlom ▼ menime udaje na vy- 
branej pozicii smerom nadol, rezim 
skuska rele. 

Tlacidlo RESET sluzi na zabezpe- 
cenie rozbehu spinaca. Je umiestne¬ 
ne za kruhovym otvorom v kryte pod 
tlacidlom ▼ . 

Funkcie spinaca 

Trojkanalovy casovy spinac AT2000 
ma tri nezavisle kanale, kazdy z nich 
umoznuje naprogramovanie troch ca¬ 
sovych intervalov. Jednotlive kanale 
maju nasledujuce funkcie: 

Kanal 1 (RE1). Pocas naprogramo- 
vaneho casoveho intervalu je rele zo- 
pnute - su spojene kontakty cislo 3 a 4 
a rozpojene kontakty cislo 3 a 5. 

Kanal 2 (RE2). Pocas naprogramo- 
vaneho casoveho intervalu je prepina- 
ci kontakt rele cislo 6 periodicky 890 s 
preklopeny na kontakt cislo 7 a 10 sek. 
na kontakt cislo 8. Patnast’minutove 
periody su synchronizovane s realnym 
casom, t. j. zacinaju vzdy kazdu nultu, 
15., 30. alebo 45. minutu. 

Kanal 3 (RE3). Pocas naprogramo- 
vaneho casoveho intervalu je rele zo- 


pnute - su spojene kontakty cislo 9 alO 
a rozpojene kontakty cislo 9 all. 

Stav jednotlivych rele je zobrazova- 
ny na LCD displeji; napriklad R1: Z = 
rele 1 zapnute, R2: V = rele 2 vypnute: 


pondelok 

0:00 

R1:Z R2:V 

R3: V 


Prve zapnutie casoveho spinaca. 

Po prvom zapnuti casoveho spinaca 
je potrebne stlacit’ tlacidlo RESET a vy- 
nulovat’ pamat’ sucasnym stlacemm tla- 
cidiel NEXT a MODE. Po tomto ukone 
sa na displeji na okamih zobrazi: 

A.M.I.S., s.r.o. 

Prievidza 7/94 

a potom vynulovany realny cas s vy- 
pnutymi rele: 


pondelok 

0:00 

R1:V R2: V 

R3: V 


Pozn.: V realnej prevadzke pri plnom 
nabiti akumulatorov NiCd je spinac 
schopny prevadzky vd’aka nizkemu 
odberu 100 hod. Ak je prekroceny ten¬ 
to cas, ma to za nasledok vypadok cho- 
du spinaca. V tomto pripade je potreb¬ 
ne stlacit’tlacidlo RESET, co zabezpeci 
spravny rozbeh a nastavit’ spravny re¬ 
alny cas. 

Po stlacem tlacidla MODE sa dosta- 
neme do kl’udoveho stavu. 

Spinac jev kl’udovom stave trvale 
do doby, pokial’ nestlacime niektore 
z tlacidiel. V pripade, ze sa nachadza- 
me v inom rezime (nastavovanie hodin 
a dna, programovanie, skuska rele), 
spinac sa do kl’udoveho stavu dostava 
automaticky po uplynuti doby 25 s od 
doby, kedy sme naposledy stlacili niek¬ 
tore z tlacidiel. 

V kl’udovom stave spinac na displeji 
zobrazuje nasledujuce informacie: 

♦ den v tyzdni, aktualny cas a stav rele, 


pondelok 

0:00 

R1:V R2: V 

R3: V 


♦ vsetky naprogramovane intervaly zo¬ 
pnutia, 

Nast. cas 1 R1 

Z: 00:11 V: 13:12 _ 

♦ firemne oznacenie vyrobcu. 

A.M.I.S., s.r.o. 

Prievidza 7/94 

Vsetky uvedene udaje sa neustale 
cyklicky na displeji obmienaju. K ich 
preruseniu dojde kazdu celu hodinu 
a kazdych 15 minut v pripade, ze je 
naprogramovane zopnutie rele R2; 
v tomto pripade sa na displeji na 10 
sekund objavi udaj: 

perioda 10 sek 
(maximum) 


Nastavenie realneho casu a dna 
v tyzdni 

Do tohto nastavenia sa mozno do- 
stat’ z kl’udoveho stavu stlacenim tlaci¬ 
dla MODE. Na displeji sa zobrazi: 

Zadaj cas, den 

0:00 _ pondelok _ 
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Tlacidlom NEXT vyberame nastavo- 
vanu pozlciu, ktora zacne blikat’ (hodi- 
ny, minuty, den), pricom dochadza k ich 
rotacii. Tlacidlami^ a^ memme hod- 
noty na vybranej pozlcii o 1 hodinu, 
minutu alebo den smerom nahor alebo 
nadol. K nastartovaniu hodin dojde po 
potvrdem minutoveho udaja tlacidlom 
NEXT (sucasne dojde kvynulovaniu 
sekund). Casovy udaj je 24hodinovy. 

Programovanie casovych intervalov 

Opatovnym stlacenlm tlacidla MODE 
sa dostaneme do rezimu programova- 
nia casovych intervalov zopnutia. Na 
displeji sa zobrazl: 

Zadaj cas 1 R1 

Z: O : - - V: O : - - _ 

Tlacidlom MODE vyberame cislo 
nastavovaneho intervalu (1 az 3) a ka¬ 
nal (R1, R2, R3). Pre kazdy kanal je 
mozne nastavit’tri intervaly. Na displeji 
sa periodicky objavuje: 

Zadaj cas 1 (kanal) R1: 

Zadaj cas 1 (kanal) R2: 

Zadaj cas 1 (kanal) R3: 

Zadaj cas 2 (kanal) R1: 

Zadaj cas 2 (kanal) R2: 

Zadaj cas 2 (kanal) R3: 

Zadaj cas 3 (kanal) R1: 

Zadaj cas 3 (kanal) R2: 

Zadaj cas 3 (kanal) R3: 

Tlacidlom NEXT vyberame (po zvo- 
lenl ziadaneho clsla intervalu a kana- 
lu) nasledujuce udaje: 

1. nastavenie hodiny zapnutia Z: 0 : - - 

2. nastavenie minuty zapnutia Z: 0 : 00 

3. nastavenie hodiny vypnutia V: 0 : - - 

4. nastavenie minuty vypnutia V: 0 : 00 

5. nastavenie jedneho ztroch blokov: 

pondelok az piatok 
pondelok az nedel’a 
sobota az nedel’a 

Tlacidlami ^ a ▼ memme vybrane 
veliciny smerom nahor alebo nadol. 
V pripade, ze nastavlme rovnaky vypl- 
nacl a zaplnacl cas, „kanal” je zopnuty 
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AT2000 


A.M.I.S. 

spol. s r. o. 


Obr. 4. Predny panel splnaca 


24hod. Naprogramovany casovy inter¬ 
val je mozne zrusit’ nastavenlm poml- 
ciek na mieste minut. 

Spinac si zachovava naprogramova- 
ne easy zapnutia a vinutia a posledny 
realny casovy udaj aj po odpojem zo 
siete a po vybitl bateril. 

Funkcia “skuska rele” 

Zatlacemm tlacidla ^ (v pripade, ze 
je spinac v kl’udovom stave) sa dosta¬ 
neme do rezimu skuska rele a na dis¬ 
pleji sa objavi: 

skuska rele 
R1: V R2: V R3: V 


Ostavajucimi tlacidlami mozeme 
menit’ stav jednotlivych rele. Kazde 
stlacenie prislusneho tlacidla vyvola 
zmenu signalizovanu na displeji. Tla¬ 
cidlom MODE memme stav rele 1, tla¬ 
cidlom NEXT stav rele 2 a tlacid¬ 
lom ▼ stav rele 3. 


106 LM7812 

107 LM7806 

Ml displej LM016L 

(HITACHI) neboLTN214R 
VT1 az VT4 BC 547C 


ostatne suciastky 
Y1 krystal 3,0 MHz 

L1,L2 470 pH, SMCC 

RE1 az RE3 rele VSB 12STB (TAKAMI- 

SAWA), alebo RP310012 
(SCHRACK) 

SI az S5 telefonne tlacidlo 


4FK 573 00 

B1 az B4 NiCd clanky typ “AA” 
puzdro na 4ks clanky “AA” A306341 
objimka DIL28PZ (precizna) 

CONI svorkovnica skrine FMX 11 
CON2 plochy vodic na dosku s tlacidla¬ 
mi (5 vodicov) 

TR1 transformator do dosky s plosny- 
mi spojmi 3,2 W, 230/12 V (260mA). 
Vzdialenost’ vyvodov primarneho vi¬ 
nutia 20 mm, vzdialenost’ vyvodov 


Stav pocas vypadku siete 

Po vypadku siet’oveho napatia 
prejde spinac po 40 sekundach do 
usporneho modu, ktory zabezpecuje az 
150 hodin dlhy chod na NiCd akumula- 
tory. LCD displej prestane zobrazovat’ 
do doby, kym znovu nenabehne siet’o- 
ve napatie (po 30 min.), alebo nestlaci- 
me tlacidlo MODE. 

Rozpis suciastok 

rezistory (TR 296) RM 10 


R1 

10 Q 

R2, R3, R4 

82 Q 

R5 

560 Q 

R6 

4,7 kQ 

R7 

1 kQ 

R8, RIO, R15 

10 kQ 

R9 

220 kQ 

R11, R12, R13 

22 kQ 

R14 

470 Q 

RV1 

varistor -250V 593 - PH 


(PHILIPS) nebo 


-250V 7K391 


(MOTOROLA) 

kondenzatory 

(RM - vzdialenost’ vyvo- 

dov) 


Cl 

100 nF/~250 V, RM15 

C2 

470 pF/25 V, RM5 

C3, C4, C6, C7, CIO, C14, 

C15, C16, C20, C21, C22, C23, C25 


100 nF, RM 2,5 (5) 

C5 

100 pF/25 V, RM 2,5 

C8 

220 pF/16 V, RM 3,5 

C11 ,C12,C13 100 pF/16 V, RM 2,5 

C9, C24 

4,7 pF/IOV, tant. RM2,5(5) 

C17 

330 pF, RM 2,5 (5) 

C18 

56 pF, RM 2,5 

C19 

33 pF, RM 2,5 

polovodicove 

suciastky 

D1 az D4 

KYI 31 (1N4007) 

D5 az D10 

1N4148 

DZ1 

6V2 

101 

pP 80C31 

102 

27C64 (s riadiacim 


programom) 

103 

74HCT373 

104 

ST93C46 

105 

CMOS 4060 


sekundarneho vinutia 10 mm. Vza- 
jomna vzdialenost’ vyvodov primar¬ 
neho a sekundarneho vinutia 25, 
alebo 27,5 mm. 
plochy kabel lOzilovy, 10 cm 
distanene stlpiky 20 mm, 2 ks 
distanene stlpiky 15 mm, 2 ks 
samorezne skrutky 2.9 x 5 mm, 8 ks 
skrutky M3, 6 ks 
skrinka FMX (ZPATrutnov) 
predny kryt 

doska s plosnymi spojmi (s doskou pre 
tlacidla) 

Kompletnu stavebnicu trojkanalove- 
ho casoveho splnaca AT2000 spolu so 
skrinkou, oziveny casovy spinac, prl- 
padne I’ubovol’nu cast’ z tejto stavebni- 
ce je mozne objednat’ na adrese: 

spol. s r. o.. Kalinciaka 5, 
971 01 Prievidza, SR alebo na telefon- 
nych clslach: tel./fax: 0862 / 42 24 89, 
mobil: 0905 623 676. 

Informacie o casovom splnaci je 
mozne zlskat’ aj v case nasej neprltom- 
nosti vo firme prostrednlctvom nasho 
komunikacneho centra. 

Na nasom tel. clsle 0862/422489 
(z CR 00421862/422489 mozete 24 ho- 
din zlskat’ prave aktualne informacie 
o stavebniciach a cenach, ktore vam 
nase komunikacne centrum posle na 
vas fax, prlpadne vam budu prehrane 
zvukove informacie. Ked’ sa vam ozve 
nas zaznamnlk, prepnite si fax do to- 
novej vol’by a stlacte cislo 9, po ktorom 
zlskate zoznam faxovych dokumentov. 
Ak chcete inf. o stavebnici, vol’te 6 a po- 
tom s 3 sekundovymi pauzami 1 a 1, 
po zaznenl signalu stlacte START na 
vasom faxe, bude vam zaslany vami 
zvoleny dokument. Cela vol’ba je na- 
sledovna: 0862 422489 T 9....6.... 
1....1... START. 

Ak chcete hlasove informacie o sta¬ 
vebnici, prepnite svoj telefon do tono- 
vej vol’by a zvolte 5 este pred zazne- 
nlm zvukoveho signalu pocas uvodnej 
textovej informacie. Cela vol’ba je na- 
sledovna: 0862/422489 T 5. (Centrum 
vas hlasovo naviguje). 
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Kodovy zvonek se 
zamkem a svetlem 


Zajiste se vam jiz stalo, ze jste potrebovali otevrit dvere nebo 
vratka klicem, ktery ne a ne najit v kapsach nebo tasce. O to zajima- 
vejsi se situace stava v nocnich hodinach. Avsak pomoci kodoveho 
zvonku si muzete dvere nebo vratka otevnt a to bez klice. Staci si 
pamatovat kratky kod, ktery si sami nastavite v kodovem zvonku a 
vyt’ukat ho na zvonkove tlacitko. Pritom nemusite mit obavy z neja- 
kych komplikovanych kodu. Pouziva se ctyr az sedmi kratkych a 
dlouhych stisknutf zvonkoveho tlacitka, podle vlastniho nastaveni. 
V nocnich hodinach si muzete navic rozsvitit osvetleni cesty zahra- 
dou a pritom nikoho neprobudit. Dvere (vratka) musi byt vybaveny 
elektromagnetickym zamkem. Dale kodovy zvonek slouzi jako sve- 
telny automat. Osvetleni Ize aktivovat kodem (i z mistnosti) na dobu 
1 az 10 minut podle vlastniho nastaveni. Z mistnosti Ize svetlo roz¬ 
svitit i na dobu neurcitou, a pak ho zhasnout. Kodovy zvonek zaro- 
ven slouzi jako inteligentni zvonek. Muze obsluhovat veskere typy 
zvonku. Pri jakemkoliv stlaceni zvonkoveho tlacitka (krome kodu) 
zazvoni zvonek jen jednou. Je treba zduraznit, ze kodovy zvonek 
nelze brat jako zabezpecovaci zarizeni, ale jako zajimaveho pomoc- 
nika v domacnosti. Tento typ kodoveho zvonku je urcen pro jedno- 
ho, popr. dva ucastniky se spolecnym vstupem. 


Technicke parametry 


Napajecl stndave napeti: 

8 az 15 V. 


Odber proud u: 

50 mA max v klidovem stavu. 


Vystupy: 

3x st napeti 8 az 15 V 
podle napajeni / 2 A max, 
1x230 V/50 Hz/8 A max. 

Bezpecnostni trida: 2 (dvojita izolace). 

Lze pripojit: 

dva zvonky (klasicky jiskrovy, 
gong, melodicky zvonek), 
elektromagneticky zamek 
pro stndave napajeni, 
osvetleni o celkovem pnkonu 
1500 W (odporova zatez). 

Pracovni teplota: +5 az +45 ° C. 

Rozmery: 53 x 153 mm. 

Delka propojovacich kabelu: do 100 m. 


Popis funkce 

Na obr. 1 je blokove schema kodove¬ 
ho zvonku. Vstupnf cast slouzi k pripoje- 
m zvonkovych tlacftek a vnitrmch tlaci- 
tek pro obsluhu elektromagnetickeho 
zamku a osvetleni. Zaroven je vyuzita 
k rfzenf nastavovaci casti. Zvonkova 
i vnitrnf tlacitka se pripoji dvojlinkami pri- 
mo do vyznacenych dvojic sroubovacfch 
svorek na desce s plosnymi spoji. Lze 
pripojit dve venkovnf zvonkova tlacitka, 


dve (nebo vice) vnitrnfch tlacitek pro ob¬ 
sluhu elektromagnetickeho zamku a dve 
(nebo vice) vnitrnfch tlacftek pro obsluhu 
osvetleni. Vnitrnf tlacftka se zapojujf pa- 
ralelne ve sve funkci, proto jich Ize pripo- 
jit potrebny pocet. 

Nastavovacf cast zahrnuje nastavo- 
vacf pole pro kod, pocet stisknutf a dobu 
rozsvfcenf osvetlenf. Pole pro kod je 
realizovano osminasobnym spfnacem, 
pricemz poslednf dve mfsta slouzi k na- 
stavenf typu zvonku (gong, klasicky zvo¬ 
nek) pro oba ucastnfky zvlast’. Takze 
kod muze byt nejvfce sestimfstny. Pole 
pro nastavenf poctu stisknutf (delka 
kodu) je vytvoreno zkratovacfmi spicka- 
mi. Delku kodu muzete volit od trf do 
sesti stisknutf zvonkoveho tlacftka. Zkra- 
tovacf propojku (jumper) nasadfte na 
dvojici spicek proti prfslusnemu cfslu. 
Pole doby svitu osvetlenf je take ze zkra- 
tovacfch spicek. Lze u nej nastavit dobu 
svitu svetla od jedne minuty do deseti 
minut (po minute). 

Mikroprocesorova jednotka zpraco- 
vava signaly ze vstupnf casti a porovna- 
va je s udaji nastavovacf casti. Kdyz 
vyt’ukate kod na zvonkovem tlacftku, mi¬ 
kroprocesorova jednotka nejdrfve vyhod- 
notf prvnf stisk a pak dalsf stisky a po- 
rovna je s nastavenym kodem. Pokud se 
vyt’ukany kod shoduje s nastavenym ko¬ 
dem, prvnf stisk rozhoduje o aktivaci 
osvetlenf. Kratky stisk - osvetlenf zusta- 
ne zhasnuto, dlouhy stisk - osvetlenf se 



Elektromag. zamek 


zapne na nastavenou dobu. Pak mikro¬ 
procesorova jednotka aktivuje elektro¬ 
magneticky zamek dverf (vratek). 

Jestlize se vyt’ukany kod neshoduje 
s nastavenym, zazvonf pouze normalnf 
zvonek. Mikroprocesorova jednotka rov- 
nez rfdf zvonenf zvonku. Je-li zvonek 
typu gong, zaznf tri udery, jedna-li se 
o klasicky zvonek, jednou kratce zazvonf 
(v deice asi dvou sekund). Pokud zusta- 
ne zvonkove tlacftko trvale stisknute (za- 
palka ve zvonkovem tlacftku), zvonek 
nezazvonf. 

Mikroprocesorova jednotka rovnez 
sleduje obsluhu vnitrnfch tlacftek pro 
svetjo a zamek. Stisknutfm tlacftka 
„SVETLO“ se rozsvftf osvetlenf na na¬ 
stavenou dobu. Pokud je stlacenf tohoto 
tlacftka delsf nez dve sekundy, rozsvftf 
se osvetlenf trvale. Svetlo se zhasne 
opet^stejne dlouhym stisknutfm tlacftka 
„SVETLO“. Pouzitfm tlacftka „ZAMEK“ 
se aktivuje elektromagneticky zamek na 
dobu asi 7 sekund. 

Vystupnf vykonova cast slouzi k pri- 
pojenf dvou zvonku, jednoho elektro¬ 
magnetickeho zamku a svetel o celko¬ 
vem prfkonu do 1500 W. Je vybavena 
sroubovacfmi svorkami, vzdy dvojice pro 
jednotlive spotrebice. Svorky pro pripoje- 
nf svetel jsou z bezpecnostnfch duvodu 
oddeleny zvlast’, ale vsechny se nacha- 
zejf na desce s plosnymi spoji. 

Popis zapojem 

Na obr. 2 je schema zapojenf kodo¬ 
veho zvonku. Ctyri vstupy (zvonek 1, 
zvonek 2, zamek, svetlo) jsou multiplex- 
ne prepfnany pulkou prepfnace 4052 na 
vstup mikroprocesoru ATMEL 89C1051. 
Druha pulka 4052 je vyuzita k multiplex- 
nfmu prepfnanf nastavovacfch polf, pri 
jejich ctenf mikroprocesorem. Jednotlive 
bity nastavovacfch polf jsou privedeny 
na vstupy PI mikroprocesoru. Diody D2 
az D9 zamezujf ovlivnovanf polf doby 
svitu a poctu stisku polem prepfnanf 
kodu. Kondenzator Cl a rezistorRI tvorf 
nulovacf obvod mikroprocesoru. Ten rfdf 
ctyri vykonove vystupy. Tri jsou vybave¬ 
ny pro spfnanf strfdaveho proudu triaky 
Q1 az Q3. Dva jsou urceny pro zvonky a 
jeden pro elektromagneticky zamek. 
Ctvrty vystup tvorf vykonove rele Rel, 
jenz je ovladano tranzistorem T1. Diody 
D10 az D16 zabezpecujf ochranu vystu- 
pu mikroprocesoru a tranzistoru T1 pred 
prepetfm. Triaky jsou ovladany zapor- 
nym proudem do rfdicf elektrody. Proto 
je napajecf zdroj konstruovan se zapor- 
nym stabilizatorem 7905. 

Deska s plosnymi spoji 

Deska s plosnymi spoji (53 x 153 mm 
-viz. obr. 3)jejednostranna, bezjakych- 
koliv zvlastnfch naroku. Ke stavebnici 
dodavame desku s potiskem pro jedno- 
duche osazenf a kontrolu, s nepajivou 
maskou, ktera znacne zjednodusuje pa- 
jenf hlavne zacatecnfkum. Osazovanf 
zacfnejte rezistory, jejichz ustfpnute vy- 
vody pouzijete k osazenf dratovych pro- 
pojek. Pak osadfte diody, objfmky 10 a 
ostatnf soucastky. Stabilizator a triaky je 
potreba ohnout k desce s plosnymi spoji. 
Mikroprocesor zatfm neosazujte. Sta¬ 
bilizator ani triaky nenf nutne chladit. 

Po pajenf desku s plosnymi spoji 
zkontrolujte, jestli na nf nejsou zkraty, 
nebo nejsou soucastky chybne osaze- 
ny. 
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Ozivenf 


Osazenou desku po kontrole mu- 
zete pripojit ke zdroji strfdaveho nape- 
tf 12 V - do napajecf dvojice svorek. 
Voltmetrem zkontrolujte napetf -5 V na 
stabilizatoru 7905. Pak napajenf od- 
pojte a zasunte do objfmky mikropro- 
cesor. Pozor na spravnou orientaci. Pak 
pripojte do svorek pro zvonek 1 „ZVON 1 “ 
zarovku 12 V a v poli nastavenf kodu na- 
stavte 7 bit prepfnace na carku (klasicky 
zvonek, melodicky zvonek), nebo tecku 
(gong). Do svorky pro pripojenf zvonko¬ 


veho tlacftka 1 „TLZV1“ pripojte tlacftko 
a stisknete je. Po chvilce se musf zarov- 
ka rozsvftit na dve az tri sekundy, nebo 
trikrat kratce bliknout. Dale nastavte 
v poli „pocet stisku" pocet stisku v kodu, 
napr. tri. Ve skutecnosti bude pocet stis¬ 
ku ctyri, protoze prvnf stisk, jenz urcuje 
rozsvfcenf (nerozsvfcenf) osvetlenf, se 
do nastavenf kodu nepocfta. Pak nastav¬ 
te prvnf tri bity prepfnace kodu na tecku 
(nebo carku) podle uvazenf. Zbyle tri bity 
musf byt nastaveny na carku. Do svorek 
pro pripojenf elektromagnetickeho zam- 
ku „ZAMEK“ pripojte zarovku 12 V. Pak 
vyt’ukejte na tlacftku kod s prvnfm krat- 


kym stiskem. Hranice mezi kratkym a 
dlouhym stiskem je asi jedna sekunda. 
Musf se rozsvftit zarovka ve svorkach 
„ZAMEK“ na dobu asi 7 sekund. Tak mu- 
zete vyzkouset i jine kody o ruznych del- 
kach. 

Chod rele pak vyzkousfte tak, ze prv¬ 
nf stisk tlacftka bude dlouhy. Nejdrfve si 
vsak nastavte v poli „SVIT“ pocet minut 
svitu osvetlenf. Vyt’ukejte kod s prvnfm 
dlouhym stiskem. Musf sepnout rele a 
rozsvftit se zarovka ve svorkach „ZA- 
MEK“. Rele bude sepnute po dobu nasta- 
venou v poli „SVIT“, pak musf vypnout. 
Vsechno zopakujte pro ucastnfka 2 ve 
svorkach „ZVON 2“ a „TLZV2“. Dale vy- 
zkousejte vstupy pro vnitrnf tlacftka 
osvetlenf a zamku. Kratkym zkratovanfm 
svorek pro osvetlenf „TLSVET“ uvedete 
rele do sepnuteho stavu na nastavenou 
dobu. Dlouhym (asi 2 sekundy) zkrato¬ 
vanfm techto svorek dosahnete trvaleho 
sepnutf rele. Stejnym zpusobem rele vy- 
pneme. Zkratovanfm svorek pro zamek 
„TLZAM“ rozsvftfte zarovku ve svorkach 
„zamek“. Tim jsou vsechny funkce kodo- 
veho zvonku prezkouseny. Pokud jste 
osazovanf a pajenf venovali trochu po- 
zornosti, musf kodovy zvonek pracovat 
pri prvem zapojenf. 

Mechanicka montaz 

Kodovy zvonek je konstrukcne prove- 
den pro montaz do dvojite instalacnf kra- 
bice se dvema odnfmatelnymi kryty, 
v nfz je uchycen dvema srouby. Hornf 
kryt zakryva rfdicf procesor a sft’ovou 
cast kodoveho zvonku. Sejmutfm dolnf- 
ho krytu uvolnfte prfstup k nastavovacfm 
polfm a prfpojne svorkovnici vstupnfch 
tlacftek a vystupu. Krabici umfstete na 
vhodnem suchem mfste s ohledem na 
stavajfcf kabelaz zvonku, zvonkoveho 
transformatoru, rozvodu sfte 230 V a 
bezpecnost osob, ktere se mohou v blfz- 
kosti rozvodu pohybovat. 

Kodovy zvonek je vybaven pro jedno- 
duchou montaz sroubovacfmi svorkovni- 
cemi. Kazdy pripojovany prvek ma svou 
dvojici svorek, radne oznacenou. Napa- 
jecf vodice ze zvonkoveho transformato¬ 
ru 12 V privedete na dvojici svorek 
s oznacenfm „~12 V“. Zvonkova tlacftka 
pripojfte jednotlive na dalsf dvojice svo¬ 
rek s oznacenfm „TLZV1“ a „TLZV2“. 
Vnitrnf tlacftko svetla a elmagnetickeho 
zamku pripojte na dvojici svorek s ozna¬ 
cenfm „TLSVET“ a „TLZAM“. Pokud po- 
uzijete jiz stavajfcf kabelaz, radne zkon¬ 
trolujte pred pfipojenfm jednotlivych 
vodicu ke kodovemu zvonku, ze krome 
vodicu napajenf nejsou ostatnf vodice 
pripojeny k napajenf ze zvonkoveho 
transformatoru, jinak se poskodf vstupy 
kodoveho zvonku. 

Vystupy pro zvonky jsou oznaceny 
„ZVON 1“ a „ZVON 2“, vystup pro elmag- 
neticky zamek je oznacen „ZAMEK“. Jis- 
krove zvonky je nutne opatrit odrusova- 
cfm kondenzatorem 33 nF/250 V, ktery 
se musf pripojit na svorky zvonku. 

Pro pripojenf svetel slouzf svorkovni- 
ce v hornf casti kodoveho zvonku. Do 
jedne dvojice, oznacene „230 V“, pripojf- 
te vodice napajenf ze sfte 230 V/50 Hz, a 
do druhe dvojice, oznacene „SVETLO“, 
pripojfte vodice od svetla. 

POZOR, zde pracujete se sit’ovym 
napetim 230 V/50 Hz a je nutna maxi¬ 
malm opatrnost. Pri jakekoliv manipu- 
laci s temito vodici nejdrfve zkont¬ 
rolujte, zda nejsou pod napetfm a 
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odpojte sit’ovy rozvod jisticem v do- 
movm rozvodne skrini. 

K jednoduche orientaci pripojem po- 
slouzf obr. 4. 

Upozornem 

Pro napajem pouzijte vyhradne zvon- 
kovy transformator, prezkouseny nasi 
statni zkusebnou (znak ESC). Proudove 
musf vyhovet odberu vasich zvonku a 
elektromagnetickeho zamku. 

Zaver 

Kodovy zvonek Ize aplikovat, krome 
rodinnych domku, i v panelovych blo- 
cfch. Lze vynechat cast k ovladani 
osvetlem. Pak kodovy zvonek poslou- 
zi k otevfranf hlavnfch vchodovych 
dven a ke zvonenf. Konstrukce je jed- 
nou z mnoha aplikacf jednoduchych a 
dnes levnych jednocipovych proceso- 
ru. 

Kompletni stavebnici kodoveho zvon¬ 
ku si muzete objednat za 950 Kc. Samo- 
statne komponenty: deska s plosnymi 
spoji 150 Kc, naprogramovany procesor 
ATM EL 89C1051 300 Kc. Cena hotove- 
ho vyrobku 1190 Kc. Cenyjsou uvedeny 
vcetne DPH. 

Objednavky prijima firm a Dual, Nova 
tovarni 12, 737 01 Cesky Tesin, telefon: 
0659/712873, nebo tel./fax: 324161. 

Seznam soucastek 


Rezistory (miniaturm) 


_ 


<v 12 1 TLZU1 

-fiKa— 

^hTkbi— 

) O 

TLZU2 | 

ITLSUET 

TLZfln 

TkSI-" 

TkSI— 

TLRC 

ITKR USTUPY 


R9, RIO, R11 
R2, R3, R4, R5 
R1, R6, R7, R8 

Kondenzatory 
Cl, C6 
C5 
C7 


330 Q 
1 kQ 
10 kQ 


10 pF/6 V 
470 pF/25 V 
100 nF, ker. 


Obr. 3. Deska s plosnymi spoji kodoveho zvonku 


~230V50Hz 


-230V 50Hz 




C4 

100 nF/63 V, MKT 


C2, C3 

22 pF, ker. 


Polovodicove soucastky 


D1 

1N4001 


D2 az D16 

KA261 


T1 

KC307 

t 

VI 

89C1051 


V2 

4052 

Zvonek 1 

ST1 

7905, plast 


Q1, Q2, Q3 

T410/600 V 

Zamek 

Ostatni soucastky 
XI 

krystal 4,433 MHz 

Svetlo 

RE1 

RELE3206L12V 

znaceni GM electronic 


Zvonek 2 


Zamek 


Svetlo 


svorky 8 x ARK 500/2 

znaceni GM electronic 
svorky 2 x ARK 110/2 

znaceni GM electronic 
konektorove koliky 1 x S2G26 

znaceni GM electronic 
zkratovacf propojka 2xJUMP-RT 

znaceni GM electronic 
spfnac DIP 1 x DIP 08 

znaceni GM electronic 
objimka pro 10 1 x SOKL 20 

znaceni GM electronic 
objimka pro 10 1 x SOKL 16 

znaceni GM electronic 
instalacnf krabice dvojita s dvema kryty 


Zvonkov^ tladitka 


Obr. 4. Pripojeni kodoveho zvonku 
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AUDIO-VIDEO 
SELEKTOR AVS1 

Kubin Stanislav, Ondrasek Jan 

Audio video selektor AVS1 je prepmaci pult, ktery umoznuje 
smerovat obrazovy signal se zvukovym stereofonnim doprovodem 
bez nutnosti rucniho prepojovani kabelu mezi videomagnetofonem, 
videoprehravacem, satelitnim prijimacem, kamerou a televizorem, 
videoprojektorem, pripadne aparaturou hifi. 


Zakladm 

technicke parametry 

Napajecl ss napeti: 13,5 az 18 V. 

Proudovy odber: asi 150 mA. 

VSTUPY (mezivrcholova napeti) 


VCR1 (1. video.) video 
Zadni panel audio R 

3 ks CINCH audio L 

VCR2 (2. video.) video 


Zadni panel 
3 ks CINCH 
PL (prehravac) 
Zadni panel 
3 ks CINCH 
CAM (kamera) 
Prednl panel 
3 ks CINCH 


audio R 
audio L 
video 
audio R 
audio L 
video 
audio R 
audio L 


1 V/75 Q. 
775 mV/47 kQ. 
775 mV/47 kQ. 

1 V/75 Q. 
775 mV/47 kQ. 
775 mV/47 kQ. 

1 V/75 Q. 
775 mV/47 kQ. 
775 mV/47 kQ. 

1 V/75 Q. 
775 mV/47 kQ. 
775 mV/47 kQ. 


VYSTUPY (mezivrcholova napeti) 

VCR1 (1. video.) video 1 V/0,05 Q. 
Zadni panel audio R 

3 ks CINCH audio L 

VCR2 (2. video.) video 


775 mV/0,1 Q. 
775 mV/0,1 Q. 

1 V/0,05 Q. 
775 mV/0,1 Q. 
775 mV/0,1 Q. 

1 V/0,05 Q. 
775 mV/0,1 Q. 
775 mV/0,1 Q. 

1 V/0,05 Q. 
775 mV/0,1 Q. 
775 mV/0,1 Q. 


AVS1 ma tri videovystupy se zvu¬ 
kovym doprovodem a jeden samos- 
tatny stereofonm zvukovy vystup. Na 
prednl strane AVS1 jsou ctyri knofllky, 
oznacene TV, VCR1, VCR2 a HI-FI. 
Knoflikem TV vybirame signal z video- 
magnetofonu VCR1 a VCR2, video- 
prehravace PL, kamery CAM, prlpad- 
ne satelitmho prijimace a smerujeme 
ho do televizoru. Knoflikem VCR1 vy¬ 
birame signal z videomagnetofonu 


VCR2, videoprehravace PL, kamery 
CAM, pripadne satelitmho prijimace a 
smerujeme ho do videomagnetofonu 
VCR2. Knoflikem VCR2 vybirame sig¬ 
nal z videomagnetofonu VCR1, video- 
prehravace PL, kamery CAM, prlpad- 
ne satelitmho prijimace a smerujeme 
ho do videomagnetofonu VCR1. Knof- 
llkem HI-FI vybirame pouze zvukovy 
doprovod z videomagnetofonu VCR1 
a VCR2, videoprehravace PL, kamery 
CAM, pripadne satelitmho prijimace 
a smerujeme ho do aparatury hifi nebo 
zesilovace. 

Soucasne Ize tedy nahravat z vi¬ 
deomagnetofonu VCR1 na VCR2 a 
treba prehravat zaznam z kamery 
CAM na televizor TV bez manipulace 
s kabely pouze prepnutim prepmacu. 

Popis zapojem 

Pro zesilem obrazoveho signalu 
jsme pouzili 10 MAX467 firmy MAXIM, 
urceny predevsim pro zpracovam 
signalu RGB. Tento integrovany ob- 
vod obsahuje tri videozesilovace se 
zesilemm 1. 


Tab. 1. Nektere parametry obvodu MAX467 pri teplote 25 
(opsano z katalogoveho listu firmy MAXIM). 


°C. 


Zadni panel audio R 

3 ks CINCH audio L 

TV (televizor) video 
Zadni panel audio R 

3 ks CINCH audio L 

Hifi (kamera) video 
Zadni panel audio R 

3 ks CINCH audio L 

Min. zatezovacl odpor 
videosignalu (kazdeho vystupu): 75 Q. 

Min. zatezovacl odpor zvukoveho 
signalu (kazdeho vystupu): 10 kQ. 

Rozsah pracovnlch teplot: +10 az +40 °C. 
Maximalnl vlhkost: 80 % nekondenzujici. 

Zapojem AVS1 
do prenosoveho retezce 

Nejlepe si priblizime funkci AVS1 
podle obr. 1. 

Vystupy videosignalu a zvukoveho 
doprovodu videomagnetofonu VCR1 
a VCR2, prehravace PL, pripadne sa¬ 
telitmho prijimace, jsou propojeny se 
vstupy na zadni strane AVS1. Vystup 
videosignalu z kamery CAM a vystup 
zvukoveho doprovodu jsou pripojeny 
na vstup na predm (dobre pristup- 
ne) strane AVS1. Vstupy pro videosig¬ 
nal a zvukovy doprovod televizmho 
prijimace TV, videomagnetofonu VCR1 
a VCR2 a linkovy vstup hifi aparatury 
jsou propojeny s pnslusnymi vystupy 
AVS1. 


PARAMETER 

MIN 

TYP 

MAX 

UNITS 

Operating Supply Voltage 

±4,75 

±5 

±5,25 

V 

Input Voltage Range 

-2 

- 

2 

V 

Offset Voltage 

- 

±3 

10 

mV 

Power - Supply Rejection Ratio 

50 

60 

- 

dB 

On Input Bias Current 

- 

1 

3 

pA 

On Input Resistence 

300 

700 

- 

kQ 

Input Capacitence 

- 

5 

- 

PF 

Voltage - Gain Accuracy 

0,2 

0,5 

- 

% 

Output Voltage Swing 

±2 

±2,4 

- 

V 

Output impedance 

0,05 

- 

- 

Q 

Positive Supply Current 

65 

80 

- 

mA 

Negative Supply Current 

50 

65 

- 

mA 

Slew Rate 

- 

200 

- 

V/s 

-3dB Bandwidth 

- 

100 

- 

MHz 

Differential Gain Error 

- 

0,01 

- 

% 

Differential Phase Error 

- 

0,03 

- 

deg. 


Obr. 1. 


PL 


VCR1 


i 

H t4 


VCR2 


AVS1 
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Obr. 2. Schema 
zapojeni 


Vstupy zesilovacu jsou osetfeny 
rezistory R11, R14 a R17. Vstupm od- 
por videovstupu je 75 Q a je tvoren 
vzdy dvema rezistory 150 Q rady El2. 
Pro maximalm kvalitu obrazu pri zpra- 
covam je pouzita stejnosmerna vazba 
na vstupu i vystupu. 

Zvukovy doprovodny signal je zesi- 
len integrovanymi obvody NE5532 
z napet’ovym zesNemm 1. Vstupm od- 
por je 47 kQ a stejnosmerne je obvod 
oddelen kondenzatory s kapacitou 
220 nF. Obrazovy i zvukovy signal je 
prepinan prepinaci s trikrat ctyrmi 
kontakty (SI az S4). 

Pro napajeni obvodu MAX467 je 
potrebne symetricke napeti 5 V. Toto 
napeti vytvanme z 10 V integrovanym 
zesilovacem TDA2030. Napeti na 
vstupu 1 je polovinou napajeciho na¬ 
peti, tedy 5 V. Stejnosmerna vazba 
ma zesilem 1. Aby 106 nekmital, je 
potreba pouzit stndavou zpetnou vaz- 


bu se zesilenim alespon 5. Pro sprav- 
nou funkci stabilizatoru 107 je potreba 
napeti na vstupu minimalne o 2,5 V 
vets! nez napeti na vystupu. Dalsi 
ubytek napeti je na ochranne diode 
D2. Napajeci napeti je proto minimal¬ 
ne 13,5 V. Stabilizator 107 ma chladic 
s plochou min. 15 cm 2 . 

Pro vstup i vystup jsme pouzili 
konektory CINCH. Aby bylo mozne 
jednoduchym zpusobem pripojit ka- 
meru, umistili jsme konektory pro pri- 
pojeni kamery na predni panel. Kdo 
bude pouzivat AVS1 z pnstroji s ko- 
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nektory SCART, musi pouzit patricne 
redukce, nebo pouzit kabely SCART - 
CINCH. Audio video selektor AVS1 je 
vyroben ve stereofonm verzi. Lze ho 
vsak samozrejme pouzit i pro mono- 
fonni videotechniku. 

Osazeni desek s plosnymi spoji 


kolfcky 

\ / 


□ 

1 — T 



Obr. 5. )~ 

\ 

■ 4,5 

< > 

\ 

deska 


Osadime spodni desku s konek- 
tory. Nejprve zapajime soucastky s nej- 
mensirn poradovym cislem, zacneme 
od propojek, pres rezistory, diody, ke- 
ramicke kondenzatory, integrovane 
obvody az po konektory CINCH. 

Na desce s prepinaci nejprve za¬ 
pajime dratove propojky. Dale zapa¬ 
jime prepinace SI az S4. Nakonec 
zapajime tri devitipinove jednorade 
zkratovaci listy, tvorici spoj mezi 
spodni deskou a deskou s prepinaci. 
Zpusob pripajem tri devitipinovych 
zkratovacich list je na obr. 5. 

Na prepinacich S2 a S3 nastavime 
aretacni kolicek na omezeni prepina¬ 
ce na tri polohy zleva. Do pojistkoveho 
drzaku vlozime pojistku. K bodum 
s oznacemm GND a VCC pripajime 
1 m dlouhy dvouzilovy kablik, na kte- 
rem udelame uzel asi 10 cm od mista 
zapajeni. Misto diody LED D1 pripa¬ 
jime dva dratky o deice 15 cm. Do 
bodu s oznacenim K6, K7 a K8 pripa¬ 
jime vzdy dva dratky o deice 7 cm 
vzajemne zkroucene. 

Mechanicka sestava 

Ke stabilizatoru 107 prisroubujeme 
chladic. Na zadni a predni panel prile- 
pime stitky. Nozem nebo kulatym pil- 
nikem odstramme stitek precnivajici 
pres otvory. Kablik pro napajem (pri- 
pajen k bodum GND a VCC) protah- 
neme zadmm panelem. Zadni panel 
prisroubujeme 5 samoreznymi srouby 
ke konektorum K1 az K5. Na konec 
kabliku pripajime konektor PG103JB. 

Na predni panel nasroubujeme tri 
konektory CINCH a cervenou kontrol- 
ku. Predni panel nasadime na hndele 
prepinacu. Dratky pripajime k diode 
LED a ke konektorum. Musime dat 
pozor na jejich polaritu. 

Desku s plosnymi spoji vlozime do 
krabicky a krabicku sesroubujeme. Na 
konce hndele prepinacu prisroubuje¬ 
me knofliky. 


Ozivenf 

Pokud jsme pracovali peclive a po- 
uzili predepsane soucastky pracuje 
pnstroj na prvni zapojeni. Nema zadne 
nastavovaci prvky pro serizeni a ne- 
potrebuje udrzbu. 


Seznam soucastek 


R1 az R8 
R9, RIO, R12, 

R13, R15, R16, 

R18, R19 
R11, R14, R17 
R20, R21, R22, 

R23, R24, R25, 

R26, R27 
R28, R30, R31 
R29 
R32 

Cl az C4, C5 az C8 
C9, Cl 8 az C20, 
C21, C28 az C30 
CIO, C11, C12, 

C15, C16, C23, 

C24, C25, C26, 

C33, C34, C35 
C13, C14 
C17 
D1 
D2 
FI 
101 

102 az 105 

106 

107 

K1 az K5 
K6, K7, K8 
SI, S2, S3, S4 
Krabicka 
Drzak pojistky 
Predni stitek 
Zadni stitek 
Konektor na kabel 
Pnstrojovy knoflik 
Zkratovaci propojky 
Objimka 


150 Q 


47 kQ 
220 kQ 


2,2 MQ 
22 kQ 
1 kQ 
680 Q 
220 nF, CF1 

47 pF/16 V 


47 nF 

1 pF/16 V 

470 pF/25 V 

L-R723R 

1N4001 

600 mA 

MAX467 

NE5532 

TDA2030 

7810 

SCJ1020-4P 

SCJ0363 

DS34 

STELCO 

PL120000 

STITEK S-0091 

STITEK S-0092 

PG103JB 

P-S8879 

S1G36W 

SOKL16 




Upozornem 

K napajem AVS1 je nutne pouzit 
napajeci zdroj, ktery nebude soucas- 
ne napajet zadny jiny pnstroj!!! 


Zaverem 

Popisovany audio-video selektor 
doplnuje sortiment spotrebm elektro- 
niky o velmi uzitecny, avsak dosti opo- 
nmjeny pnstroj, ktery urcite oceni kaz- 
dy, kdo ma kameru a porizuje si kopie 
z male pasky na standard VHS, repro- 
dukuje zvukovy doprovod filmu pres 
zesilovac a podobne. 

V pnstroji je pouzit velmi kvalitni, 
nepnlis levny obvod firmy MAXIM, ne- 
mate-li moznost si ho sami sehnat, 
muzeme vam ho zaslat. 

Obvod MAX467, nebo hotovy vyro- 
bek si muzete pisemne objednat na 
adrese: SCT, Trinecka 650, Praha 8 
PSC 199 00. Nebo telefonicky na za- 
znamniku: (02) 854 40 06. 

Hotovy vyrobek si muzete tez za- 
koupit v prodejne na adrese.Prijimaci 
technika, Lidicka 28, Praha 5. 

Cely hotovy vyrobek: Audio-video 
selektor AVS1 stoji 1999,- Kc. 

Cely hotovy vyrobek: Audio-video 
selektor AVS1R stoji 2499,- Kc (verze 
R obsahuje 6 ks redukci na konektory 
SCART). 

Obvod MAX467 stoji 299,- Kc. 

Pro obchody a obchodnlky stan- 
dardnl prodejnl ceny. 

K cene vyrobku pocltame balne 20 
az 37 Kc a skutecne naklady na pos- 
tovne. 


• • • 


Panasonic 

Ljiii*,. Rechargeable 

m mm 4hnn 

Wf\\ 




Tuzkove 

akumulatory NiCd 
od firmy Panasonic 
s kapacitou 
jizIOOO mAh 

Dostali jsme do redakce vzorek 
novych akumulatoru Panasonic s ka¬ 
pacitou 1000 mAh. Nevim jak je to 
mozne, ale Panasonic do tuzkoveho 
akumulatoru NiCd opravdu tuto ka- 
pacitu „vecpal“. Zpocatku jsem si mys- 
lel, ze jde o reklamm trik, ale kdyz 
clanek dodaval 1 hodinu proud 1 A a 
10 hodin proud 100 mA pouze s maly- 
mi odchylkami, byl jsem presvedcen. 
Je to jiz kapacita na urovni akumula- 
toru NiMH, ale bez jejich nectnosti 
(velke samovybijem a mens! proudy 
nez NiCd). 

Tyto akumulatory u nas dodava fir- 
ma Fulgur Battman (viz inzerce). 
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ZAJIMAVE 

OBVODY 


Monoliticky integrovany obvod firmy 
Samsung KA22235jetvoren vstupmm 
a vystupmm operacmm zesilovacem 
a peti syntetickymi induktory. Tyto in- 
duktoryjsou vyuzity v rezonancmch ob- 
vodech pasmovych filtru. Obvod je 
vhodny pro radiokazetove magnetofo- 
ny a prehravace, autoradia a Hi-Fi 
veze. Obvod je v pouzdre ZSIP18 
(obr. 1). Pnmym ekvivalentem obvodu 
je typ BA3812L. 

Mezi vyhody obvodu patn jeho mz- 
ka cena, minimalm pocet vnejsich sou- 
castek, male zkreslem, malysum, vel- 
ky rozsah napajeciho napeti a maly 
proudovy odber. 

Rezonancni kmitocty jednotlivych 
pasem Ize jednoduse zmenit upravou 
kapacity kondenzatoru. Jednotlive ob- 
vody Ize zapojovat za sebou a tim roz- 
sirovat pocet pasem. 

Technicke udaje 

Maximalni pnpustne udaje: 

Napajecl napeti U cc : 16 V. 

Ztratovy vykon P d : 550 mW. 

Provozni teplota T opr : -20 az+70 °C. 

Provozni parametry jsou uvedeny 
v tab. 1, dalsi vlastnosti obvodu Ize zjis- 
tit z grafu na obr. 7 az 9. 

Napet’ovy zisk Flat plat! pro plochou 
prenosovou charakteristiku (potencio- 
metry jednotlivych pasem uprostred), 
Boost je zduraznem (potenciometry 
v horm krajni poloze) a Cut je potla- 
ceni (potenciometry v dolni krajni po¬ 
loze). 

Na obr. 2 je vnitrm zapojem obvodu 
KA22235, na obr. 3 zakladni zapojem 
ekvalizeru. Na obr. 4 je desetipasmovy 
ekvalizer se dvema obvody KA22235 a 
na obr. 5 stereofonm 7pasmovy ekvali¬ 
zer se tremi obvody. 

Jeste kvypoctu rezonancniho kmi- 
toctu pro odlisna kmitoctova pasma: na 
obr. 6 je symbolicky znazornen nahrad- 
ni obvod, coz je vlastne obvod simu- 
lovane indukcnosti. Rezonancni kmi- 
tocet f 0 a selektivita Q jsou urceny 
externimi kondenzatory C a C 0 a vnitr- 
mmi rezistory obvodu R) a R 0 podle 
vztahu: 


° 2%jR 0 R r C C 0 [Hz], 


kde Rj = 68 kQ a R 0 = 1,2 kQ. 
Cinitel jakosti 


Q = 


C-R 0 
C 0 * Rj 



i_i i-1 

CH3 CH4 


- 1 u cc 


vstupnl oddelovac 


Obr. 2. 

Vnitrni zapojeni 
obvodu KA22235 


OUTPUT 



100 Hz 300 Hz IKHz 3 KHz 10 KHz IN 

Obr. 3. Zakladni zapojeni ekvalizeru s obvodem KA22235 



Obvod KA22235 obdrzite na dobir- 
ku na adrese: ELEKO Z. Kotisa Pelli- 
cova 57, 602 00 Brno. Cena obvodu 
KA22235 nebo jeho pnmeho ekviva- 
lentu BA3812L je 39 Kc. K cene je pri- 
pocteno postovne. 

Zdenek Kotisa 
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Obr. 6. Obvod simulovane indukcnosti 


Tab. 1. provoznf udaje obvodu KA22235 



pri 

min 

typ 

max 


Odber proudu l cc 


3 

5 

9 

mA 

Vystupni napetf U 0 

1 kHz, THD = 1% 

1,5 

2,1 


V 

Celkove harmonicke zkreslenf THD 

1 kHz 


0,01 

0,1 

% 

Vystupni sumove napetf U no 

10 Hzaz 30 kHz 


7 

30 

pV 

Napet’ovy zisk A v pri rovne kmitoctove 
charakteristice (Flat) 

Uj = 200 mV 

-2,5 

0,5 

1,5 

dB 

Napet’ovy zisk A v pri zdurazneni (Boost) 

Uj = 200 mV 

10,5 

12,5 

14,5 

dB 

Napet’ovy zisk A v pri potlaceni (Cut) 

Uj = 200 mV 

-14,5 

-12,5 

-10,5 

dB 




vystupni napetf U 0 [ V ] 



Obr. 7. Zavislost odberu proudu na 
napajecfm napetf 


Obr. 8. Zavislost zkreslenf na vystup- 
nfm napetf 


Obr. 9. Typicke kmitoctove charakte- 
ristiky ekvalizeru 


Opravy ke 
starsim clankum 

K clanku „Cyklovace pro Felicii a Fa- 
vorit” z PE A-Radio 8/97 

Autor dekuje ctenarum za velky 
ohlas a zajem o konstrukce zverejne- 
ne v uvedenem clanku. Navzdory pec- 
live kontrole se vsak vloudily do clanku 
chyby. Obr. 5 desek s plosnymi spoji 
znazornuje cyklovac zadmho sterace 
a ne predmho, jak je uvedeno. Pozice 
diody D2 na tomto obrazku ma byt za- 
kreslena obracene (katodou nahoru). 
Rezistor R5 na obr. 5 ma odpor 560 Q 
a nemusi byt v zapojem pouzit. Autor 
se velmi omlouva a slibuje, ze v pns- 


tich konstrukcich jiz podobne chyby 
nebudou. Zasilkova sluzba TES JUNI¬ 
OR, 251 68 Kamenice41 nabizisamot- 
ne originalni kryty na cyklovace v cene 
10 Kc, ktere Ize soucasne se sadami 
soucastek objednat, nebo prikoupit. 

K clanku „Zesilovac 350 W” z PE A- 
Radio 7/97 

V clanku ke konstrukci nf zesilova- 
ce 2x 350 W se bohuzel vyskytlo neko- 
lik chyb: 

1) Na desce s plosnymi spoji u integro- 
vaneho obvodu 101 jsou mezi sebou 
propojeny vyvody 5 a 6. Propojem je 
mozno odstranit proskrabnutim spoje. 

2) Na obrazku roznmstem soucastek je 
dvakrat zakreslen R16 - ten na pozici 


pod R26 ma byt spravne oznacen R18. 

3) Rovnez rezistor R32 je zakreslen 
dvakrat. Rezistorv blizkosti DIO ma byt 
spravne R38. 

4) V rozpisce soucastek maji nmt re- 
zistory R50 az R57 odpor 47 Q. 

5) V rozpisce jsou prohozeny T26 a 
T27. T26 ma byt BD140 (p-n-p) a T27 
BD139 (n-p-n). Ve schematu jsou tyto 
tranzistory zakresleny spravne. 

Z duvodu opravdu velkeho nedostat- 
ku casu se mi nepodarilo nalezt a od¬ 
stranit vsechny zavady, cimz se omlou- 
vam a zbytek bude uverejnen v pnstim 
cisle PE. Konstrukterum, kten jiz zesi- 
lovac stavi, budu vdecny za dalsi pri- 
pominky k teto konstrukci. 

Karel Barton 
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Vf moduly 433 MHz 

Tyto moduly jsem nasel v nabldce firmy Sea s. r. o. Dale popsane vf mo¬ 
duly jsou vhodne pro nejruznejsl dalkove ovladace nebo prenos dat. Pouzi- 
tlm hotovych modulu Ize podstatne zkratit vyvoj novych vyrobku, nebot’nenl 
treba vyvljet vlastnl prijimac a vysllac. 


Pri vyvoji vf zanzeni jsou navic tre- 
ba specialm merici pnstroje, ktere take 
nebyvaji beznym vybavemm. Tyto mo¬ 
duly nemusi byt zajimave jen pro vel- 
kovyrobce, ale i pro bezneho „bastlire”. 

Pozadal jsem proto o zapujcem mo¬ 
dulu, abych je mohl pro ctenare PE vy- 
zkouset. K vyzkousem jsem dostal na- 
sledujici moduly: 

RR3 - superreakcm prijimac s predze- 
silovacem, 

RR4 - superreakcm prijimac s dvou- 
stupnovym predzesilovacem v kas- 
kodmm zapojeni, 

RR5/LC -superreakcm prijimac s pred- 
zesilovacem a s malou spotrebou, 
RRS1 - superhet s filtrem SAW na vstu- 
pu, 

RT1 - vysilaci modul s integrovanou 
antenou, 

RT2 - vysilaci modul s rezonatorem 
SAW a s integrovanou antenou, 
RT2-EA - vysilaci modul s rezonato¬ 
rem SAW a s moznosti pripojit vnej- 
si antenu. 

Moduly jsou vyrobeny hybridm tech¬ 
nology na keramicke desticce krome 
prijimace RRS1, ktery je na desce 
s plosnymi spoji. Moduly pouzivaji la- 
serem doladene plosne civky, laserem 
jsou upraveny i odpory nekterych ten- 


kovrstvovych rezistoru. Na obr. 1 a 2 je 
zvetseny pohled na prijimac RR3 a vy- 
silac RT2. Na obr. 3 je blokove schema 
prijimacu RR, schema vysilace s rezo¬ 
natorem (modul RT2-EA) je na obr. 4. 

Vsechny moduly byly naladeny na 
kmitocet 433,9 MHz. Na uvedenem 
kmitoctu pracuje vetsina dalkovych 
ovladani pro automobily a navic lezi 
tento kmitocet uvnitr radioamaterskeho 
pasma. Proto je pro zajistem spolehli- 
veho prenosu treba doplnit vysilaci 
modul vhodnym enkoderem a prijima- 
ci modul dekoderem. 

Typicke zapojeni vysilace s enkode¬ 
rem MCI45026 je na obr. 5. Ctenari 
s pnstupem na Internet naleznou uda- 
je k tomuto obvodu na URL [1 ]. Na vyvo- 
dech 10, ktere na obr. 5 nejsou pripoje- 
ny, se nastavuje vysilany kod (adresa). 
Clanek venovany koderum naleznete 
v [2]. V [3] byl popis obvodu rady 
UM3758, ktere v nekterych variantach 
umoznuji dels! adresu (= vice kodovych 
kombinaci) nez obvod MCI45026. 

Na obr. 6 je prijimac s naznacenym 
pripojemm dekoderu. Prijimace maji 
shodne zapojene vyvody a shodne na- 
pajeci napeti-jsou proto zamenne. Pri¬ 
jimac RR4 nema vyvod c. 10 a prijimac 
RRS1 analogovy vystup na vyvodu c. 13. 




Obr. 1. Modul prijimace RR3 1,5x zvetseno. 
Moduly RR4 a RR5 jsou velmi podobne 


Obr. 2. Vysilaci modul RT2, 
1, 5x zvetseno 



vystup (13) 

Obr. 3. Blokove schema 
superreakcnich prijimacu 
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1 

16 

2 

15 
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14 
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12 

6 

11 

7 

10 

8 
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b n ■—| 


MCI 45026 



V 


antena 
4 az 5 cm 


Obr. 5. Zapojeni vysilace 
s enkoderem 


antena 

asi17cm 


prijimac 

RR3 (RR4, RR5, RRS1) 
1 23 7 10 12 15 


dekoder 
vstup vystup 






Tf 







v 






Obr. 4. Schema vysilaciho modulu 
RT2-EA12 


Obr. 6. Zapojeni prijimace 
s dekoderem 


Moduly jsem z nedostatku casu vy- 
zkousel bez koderu, pouze s modulaci 
signalem pravouhleho prubehu (multi¬ 
vibrator s C555). Na prijimaci strane 
jsem mel osciloskop, pripojeny k vyvo¬ 
du 74, u prijimacu RRjsem kontroloval 
signal i na vyvodu 13. Moduly pracova- 
ly i pri pouziti vysilaciho modulu bez 
anteny, napajeneho napetim pouze 
3,6 V naprosto spolehlive v prostoru 
celeho bytu. Pri zkouskach s prijimaci 
antenou zkracenou na nekolik cm se 
ukazalo, ze citlivost prijimacu RR i RRS 
je priblizne shodna, pouze citlivost pri¬ 
jimace RR5/LC byla nepatrne horsi. Ne- 
podarilo se mi v domacich podminkach 
zjistit maximalni dosah, vyrobce jej pri 
pouziti modulu RT2-EA12 a RR3 uvadi 
50 az 60 m. To by melo byt pro vetsinu 
aplikaci zcela dostatecne. 

Vyzkousel jsem i zapojeni s modu¬ 
laci nf signalem podle obr. 7. Pouzitel- 
ny signal je u prijimacu RR na vyvodu 
c. 13. Nabizi se proto moznost pouzit 
tyto moduly napnklad v prlstroji pro hll- 
dam spicich detl v sousedni nmstnosti 
ci byte nebo jako „stenici”. Tato pouziti 
vsak nelze doporucit. Trvaly provoz vy- 
silaciho modulu muze zablokovat ostat- 
ni ovladace v okruhu nekolika desitek 
metru a navic je konstrukce vysilacu 
v rozporu se zakonem. 

V tab. 1 a 2 jsou uvedeny zakladm 
vlastnosti vf modulu. 

Cenyjsou orientacni pri kursu 18 Kc/DM. 
Pri vetsich mnozstvich vyznamne slevy. 


Tab. 1. Prijimace 


Typ 

Citlivost 

Proudovy odber/ 
napajeci napeti 

Orientacni 
cena 1 ks 
(bezDPH) 

RR3 

-100 dBm 
(2,2 pV/50 Q) 

2,5 mA/5 V 

190,30 

RR4 

-100 dBm 

2,5 mA/5 V 

207,70 

RR5/LC 

RR5A/LC 

-95 dBm 

1,2 mA/5 V 
0,8 mA/5 V 


RRS1 

-100 dBm 

3,7 mA/5 V 

796,- 


Tab. 2. Vysilace 


Typ 

Napajeci napeti 

Orientacni 
cena 1 ks 
(bez DPH) 

RT1 

9 az 12 V 

154,40 

RT2 

5 az 12 V 

216,20 

RT2 EA-5 
RT2 EA-12 

5 az 12 V (Uj<8 V) 

5 az 12 V (U;>8 V) 

223,90 


-±- 5 V 


1 


V 


u cc 

IN RT2 
GND 


T^T 


X 


antena 


k vystupu pro reproduktor nebo sluchatka 


Obr. 7. Vysilac s modulaci AM 

Vsechny uvedene moduly prodava 
firma SEAs.r.o.; Dolnomecholupska 17; 
102 00 Praha 10; tel.: 02/ 705 438 a 
02/ 900 16 097. Dalsi informace Ize zis- 
kat take na Internetu: http://www.vol.cz/ 
seapraha a v inzeratu v tomto cisle. 

Jaroslav Belza 

[1] http://sps.motorola.com/books/ 
dll 36/pdf/mcl 45026rev1.pdf 

[2] Meca, R: Enkodery a dekodery. AR 
A7-8/97. 

[3] Belza. J.: Koder - dekoder s obvody 
serie UM3758. AR A12/93 s. 22. 
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Stavime reproduktorove 
soustavy (I) 


RNDr. Bohumil Sykora 

Radioamaterske aktivity v oblasti spotrebni ci zabavni elektroni- 
ky jsou ve znacnem utlumu. Je to zcela pochopitelne vzhledem 
k dostupnosti pnslusneho zbozi v obchodm siti. Casy stavby tune- 
ru se soustredenou selektivitou asi nenavratne minuly, analogove 
gramofony jiz take nejsou ve stredu zajmu a do samovyroby prehra- 
vace CD se dusevne zdravy clovek tezko pusti, pokud by nemel 
v umyslu casern prejit na maloseriovou vyrobu nejakeho toho high- 
endoveho uletu. Podomacke vyrobe dostupne zustavaji prakticky 
jen zesilovace a reproduktorove soustavy. Klasikove konstrukci ze- 
silovacu v ceskych luzich a hajich sve myslenky po trpkych ob- 
chodmch zkusenostech nepublikuji. Jista poptavka po stavebnfch 
navodech vsak prece jen zustava, zda se, ze bastliri jeste nevymreli. 


Zde je tedy pomocna ruka alespon 
pro ty, kten nevahaji obetovat neco ze 
sveho volneho casu stavbe reproduk¬ 
torovych soustav. Stejne jako pro nad- 
sence v jinych oborech i pro ne plat!, 
ze penez vlastm stavbou takoveho za- 
nzeni pnlis mnoho neusetri. Ale ko- 
nec koncu, pro pemze to jiste nedela- 
jL Pocit hrdosti nad produktem vlastm- 
ho usili se penezi vyvazit neda. A to 
tim spise, kdyz takovy produkt funguje 
alespon srovnatelne s vyrobkem pro- 
fesionalmm. Nas serialek bude zame- 
ren hlavne na to, aby cesta k tako- 
vemu produktu nebyla doprovazena 
pnlisnym tvurcim tapamm a aby vysle- 
dek byl alespon trochu primereny mire 
usili, na jeho dosazem vynalozeneho. 
Pokud by se nekdo chtel touto proble- 
matikou zabyvat hloubeji a podrobne- 
ji, udela nejlepe, chopi-li se patricne 
odborne literatury, jejiz prehled bude 
uveden v zaveru serialu (viz napr. AR- 
B 5/93). 

O konstrukci reproduktorovych sou¬ 
stav, o zakonitostech jejich funkce a 
moznych uskalich jejich stavby toho 
bylo napsano pomerne dost, a to i na 
strankach tuzemskych casopisu pro 
radioamatery. Presto ale bude uzi- 
tecne nejprve si neco na toto tema 
zopakovat. Jak znamo, nejdulezi- 
tejsi soucasti kazde reproduktorove 
soustavy je reproduktor, anebo casteji 
reproduktory. Obcas vznikaji nedoro- 
zumeni v terminologii, nebot’ anglicke 
slovo Loudspeaker a nemecke Lauts- 
precher oznacuji reproduktorovou 
soustavu jako celek a pro reproduktor 
jako jednotlivy elektroakusticky menic 
se uziva oznaceni (Loud-speaker) Dri¬ 
ver nebo (Lautsprecher) Chassis. 
Ceske nazvoslovi je mozna trochu 
neohrabane, nechce se mi ale pou- 
zivat nazvu reprobedna a tak zusta- 
neme u oficialmch zvyklosti. 

Reproduktor (tedy to, co se ozna- 
cuje jako menic, ale i soustava jako 
celek) je zanzem k premene elektric- 
ke energie na zvuk. Ucinnost teto pre- 
meny je velice mala, takze vetsina 
elektriny se men! v teplo. Z toho plyne 
prvm zakladm ponauceni: 


Reproduktory jsou vlastne topna 
telesa, vedlejsim produktem jejichz 
cinnosti je zvuk. 

Energeticka ucinnost produkce 
zvuku muze byt vyjadrena procenty, 
jak je to obvykle v technice vseobec- 
ne, u reproduktoru se ale casteji pou- 
ziva tzv. charakteristicka citlivost 
nebo proste citlivost. Tato velicina 
udava, jaky akusticky tlak vytvori 
reproduktor ve vzdalenosti 1 m pri 
zdanlivem prikonu 1 VA. Nekdy se 
uziva i jina vzdalenost, to pak byva 
pnslusne specifikovano. 

A pnkon je zdanlivy proto, ze repro¬ 
duktor nem jednoducha zatez odporo- 
veho charakteru. Pri jistem zjdnodu- 
sem se da rici, ze ucinnosti jedno 
procento odpovida charakteristicka 
citlivost 92 dB (1m, 1 VA), ucinnosti 
10% pak 102 dB. Reproduktory pro 
spotrebni elektroniku nmvaji citlivost 
84 az 94 dB, vysoce vykonne reproduk¬ 
tory pro ozvucovam velkych ploch a 
prostoru dosahuji citlivost! nad 105 dB. 

Pro znacne hlasitou reprodukci 
v bytovych podminkach potrebujeme 
maximalni akusticky tlak nejvyse 110 dB, 
coz by pro vzdalenost jednoho metru 
a citlivost 90 dB (to je mimochodem 
u hifi soustavy hodnota velmi slusna) 
znamenalo elektricky pnkon 100 W. 
To vse nastesti plat! jen pro kratkodobe 
spicky, ktere se v prirozenem signalu 
vyskytuji radove po dobu setin jeho 
celkoveho trvani. Dlouhodoby prumer 
vykonu je asi tak stokrat mens!. Z toho 
plyne druhe zakladni ponauceni: 

Vykonove moznosti reprodukc- 
niho zarizeni po naprostou vetsinu 
provozni do by vy uziva me asi tak 
z jedne setiny, zbyvajicich devade- 
sat devet procent vykonu je vsak 
nutnych pro vernou reprodukci 
kratkodobych spicek. 

Pokud ma reproduktorova sou¬ 
stava citlivost mens! nez onech 90 dB, 
je pro stejny akusticky tlak samozrej- 
me nutny vyssi pnkon. To opravnuje 
ony nekolikasetwattove zesilovace do 
obyvaciho pokoje. Tyjsou ovsem svuj 
mohutny vykon schopny dodavat zase 
jen po dosti kratkou dobu a vie ani 


nem zapotrebi. To respektuji normy, 
podle kterych zesilovac ma byt po 
neomezene dlouhou dobu schopen 
dodavat alespon jednu desetinu 
sveho jmenoviteho vykonu (viz napr. 
doporucem IEC 268) - ale to uz je jina 
kapitola elektroakustiky. 

Zasadmm problemem, ktery z prave 
nastinene motanice procent a wattu 
vyplyva, je problem vykonovych udaju 
u reproduktoru a reproduktorovych 
soustav. Pokud se jedna a o soustavy, 
je situace ponekud zjednodusena do- 
porucenim (opet IEC 268). To stanovi, 
co je to jmenovity prikon soustavy. 
Ten se predevsim udava pro specialm 
testovaci signal, tzv. simulovany pro¬ 
gram, ktery ma v dlouhodobem pru- 
meru obdobny charakter jako priroze- 
ny resp. hudebni signal. Jeho pnkon 
pro danou reproduktorovou soustavu 
se stanovi podle vzorce 
P= U 2 /Z 

kde U je efektivm hodnota napeti 
(opet dlouhodobe prumerovana) a Z 
je jmenovita impedance soustavy. 
Jmenovity prikon je pak to, co sou¬ 
stava vydrzi po dobu alespon sto 
hodin, aniz by se jeji vlasnosti zme- 
nily. Tuto hodnotu by meli zavazne 
udavat vsichni vyrobci. V praxi vice- 
mene plat!, ze pri pripojeni reproduk¬ 
torove soustavy o jistem jmenovitem 
prikonu na zesilovac o stejnem jme¬ 
novitem vykonu nemuze dojit k jejimu 
poskozeni hudebnim signalem, pokud 
zesilovac neni buzen do limitace. 

Vyrobci ovsem z obehodmeh duvo- 
du udavaji jeste (a nekdy jenom) ruz- 
ne hudebni, programove, impulsni a 
ja nevim jake dais! hodnoty, ktere jsou 
podstatne vyssi nez hodnota jmenovita. 
Ty bud’to nemaji zadnou presnou defi- 
nici anebo si tuto definici vyrobce sta¬ 
novi podle svych vlastnich potreb. Pri 
jejich udavam se v lepsim pnpade vy- 
chazi z charakteru prirozeneho signalu 
a impulsni pretizitelnosti menicu (coz 
ale do znacne miry respektuje jiz de- 
finice jmenoviteho prikonu). V horsim 
pripade se hresi na to, ze malokdo 
muze tyto udaje kontrolovat, aniz by 
se pritom skokove zmenily parametry 
soustavy - ze stavu funkemho do sta- 
vu nevratneho poskozeni. Nejosemet- 
nejsi je v tomto ohledu udaj tzv. sinusove- 
ho prikonu. Tento udaj ve skutecnosti 
slouzi pouze pro potreby zkusebnich 
pracovist’ k stanoveni nejtvrdsich pod- 
minek, za kterych je mozne merit kmi- 
toctovou charakteristiku a zkreslem a 
v zakaznicke dokumentaci by se vu- 
bec nemel objevit. Typicke hodnoty 
skutecneho maximalniho sinusoveho 
prikonu pritom mohou byt i stokrat 
mens! nez jmenovite. 

Pri dodrzem „pravidel slusnosti", 
vychazejicich z prave popsanych sou- 
vislosti, vystacime v obvyklych byto¬ 
vych podminkach s vykony 50 az 200 W 
na strane zesilovace i reproduktorove 
soustavy. Jak a s jakymi reproduk¬ 
tory jich dosahneme, o tom bude fee 
v dalsich castech naseho serialu. 

(Pokracovani priste) 
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DIGITALNI MERIC 
ZRYCHLENI 

Neni pochyb o tom, ze se elektronika uplatnuje stale casteji 
v ruznych oblastech lidske cinnosti. Jednim z tech oboru, ktere se 
staly stimulem pokracujiciho rozvoje elektroniky i senzoriky, je 
napr. vyroba motorovych vozidel a jejich vybavem autoelektroni- 
kou. Elektronickym systemum je vsak treba dodat pomoci senzoru 
dostatecne presne udaje o potrebnych velicinach z okolmho analo- 
goveho sveta. 


Klasicke metody mereni rady me- 
chanickych velicin vsak casto nevyho- 
vuji svou narocnosti, slozitosti, malou 
spolehlivosti nebo vysokou cenou. 
Proto je i senzorika v posledm dobe 
jednim z nejrychleji se rozvijejicich 
oboru. Vysledkem toho jsou i senzory 
zrychleni - monoliticke akcelerometry, 
pri jejichz vyrobe jsou uplatneny tech¬ 
nologies postupy uzivane pri produk- 
ci integrovanych obvodu. Jejich pri- 
marm urcem je poskytnout ve forme 
elektrickeho napeti umerneho zmene 
rychlosti informaci, na jejimz zaklade 
se aktivuje pri narazu vozidla na pre- 
kazku bezpecnostm vzdusny vak - air¬ 
bag. Lze je vsak s vyhodou uzit pro 
mereni zrychleni i projine ucely, napr. 
take i pro mereni naklonu. 

V [1] byl popsan prenosny cislicovy 
merici pnstroj, kterym je mozne merit 
zrychleni v rozsahu ±20 g (v praxi se 
stale uziva jako jednotka velikost tiho- 
veho zrychleni Zeme 1 g = 9,81 m/s 2 ), 
vyuzivajici jako senzoru monoliticke- 
ho akcelerometru ADXL50 v pouzdre 
TO-100, vyrabeneho firmou Analog 
Devices. 

Principialne se jedna o servome- 
chanicky mikrosystem s kapacitnim 
smmamm polohy seismicke hmoty, na 
mz pusobi merene zrychleni, a ktera 
je elektrostaticky vracena do puvod- 
ni polohy. Korekcni napeti je umer- 
ne pusobicimu zrychleni. ADXL50 je 
sam o sobe kompletm merici system 
s rozsahem ±50 g pro staticke a dyna- 


micke mereni zrychleni do frekvenci 
az 1 kHz. Od vyrobce ma nastavenu 
citlivost vystupu 19 mV/g. Z hlediska 
zapojem na obr. 1 tedy zbyva upravit 
rozsah a doplnit cislicovy displej. 

Vystupm napeti a tedy i rozsah pn- 
stroje lze vuci puvodmm 0,95 V/ 50 g 
upravit volbou pomeru odporu re- 
zistoru R6/(R4+R5). Pro pozado- 
vane 2 V/20 g musi byt tento po- 
mer (2/0,95).(50/20) = 5,26. 

Trimr R5 umozm presne nastavit 
udaje pnstroje pri kalibraci. Delic 
z R1, R2, R3slouzi k nastaveni urov- 
ne vystupniho napeti akcelerometru 
nepusobi-li na senzor zadne zrychle- 
m. V pnpade popisovaneho zapojeni 
je to 2,5 V. Kondenzatorem C6je frek- 
vencni rozsah merice zrychleni ome- 
zen asi na 30 Hz. 

K cislicovemu mereni velikosti vy¬ 
stupniho napeti akcelerometru, ktery 
je nym upraven tak, ze pri pusobeni 
zrychleni +20/0/-20 g poskytuje na¬ 
peti +4,5/2,5/0,5 V, je pouzito zna- 
meho prevodmkoveho obvodu 7106 
s 3 1/2 mistnym displejem z tekutych 
krystalu. Na zaporny vyvod dife- 
rencniho vstupu (30) je privedeno 
z delice R9/R10 napeti 2,5 V shodne 
s napetim pro nulove zrychleni. Vzhle- 
dem k pozadovanemu rozsahu 2 V je 
referencm napeti mezi vyvody 35, 36 
nastaveno na polovinu, tedy 1 V. 
Tranzistor T1 slouzi k rozsvicem de- 
setinne tecky na potrebnem miste. Pri 
mechanicke konstrukci merice je tre- 


ba unrnstit desku s plosnymi spoji 
s akcelerometrem dostatecne pevne 
a soucasne tak, aby byl respektovan 
smer citlive osy senzoru, jak je pro 
staticke pusobeni zemske tize na sen¬ 
zor znazorneno na obr. 2. 

K nastaveni nuly a kalibraci pri- 
stroje se rovnez pouzije tihove zrych¬ 
lem. Nejprve pri vodorovne orientaci 
citlive osy, tedy je-li klic pouzdra vo¬ 
dorovne, se nastavi pomoci R2 nu- 
lovy udaj na displeji. Pote je treba 
senzor uvest do polohy, kdy je kite 
pouzdra vzhuru a trimrem R5 nastavit 
+ 1,00 g. Pote zkontrolujeme znovu 
nulovy udaj a postup opakujeme, pro- 
toze mezi obema nastavenimi je urci- 
ta vzajemna zavislost. V poloze s ori- 
entacnim vystupkem pouzdra dolu 
by mel byt udaj -1,00. Pokud tomu 
tak nem, rozdil by mel byt mens! nez 
0,1 g, je chyba v nepresne orientaci 
pouzdra. Desku s plosnymi spoji je 
proto vhodne upevnit tak, aby byla 
moznost male korekee uhlu citlive osy 
akcelerometru. 

Hotovy meric zrychleni lze vyzkou- 
set napr. v automobilu. Pri spravne 
orientaci senzoru lze pri rychlem roz- 
jezdu na 90 km/h namerit zrychleni 
0,3 az 0,5 g. Vets! (opacne) zpozdeni 
se nameri samozrejme pri prudkem 
brzdeni. 

JH 
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Obr. 2. Pusobeni tlhoveho zrychleni 
pri ruzne orientaci pouzdra 
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Integrovane obvody rady U240xB 
pro nabijeni clanku NiCd a NiMH 

Ing. Lydia Koncicka, Ing. Jan Velich, Martin Bures 

Stale vice lidi si uvedomuje, ze pouzivani primarmch nabijecich clanku je 
nejen ekonomicky vyhodnejsi nez klasicke baterie, ale navic vyrazne prispi- 
va ke zlepseni ekologickych pod mi nek. Ekonomicka vyhodnost je vsak pod- 
minena vhodnym zachazenim a udrzbou. Spravne nabijeny clanek vydrzi az 
1000 nabijecich cyklu, zatimco pri nespravnem postupu se pocet nabijecich 
cyklu snizi az na nekolik desitek. 


Nasledujici radky si kladou za cil 
porovnat v soucasnosti dostupne na- 
bijeci integrovane obvody firmy TE- 
MIC, ktera v tomto oboru patri jiste 
mezi nejvyznamnejsi firmy na svete. 
Ackoliv clanku na toto tema bylo uve- 
rejnenov ruznych periodikach mnoho, 
je nam z reakci nasich zakazniku zrej- 
me, ze informace byly mnohdy neupl- 
ne a neprehledne. Navic se situace na 
trhu s temito obvpdy meni doslova 
rnesic od mesice. Clanek je proto kon- 
cipovan ve srozumitelne forme a auto- 
ri se snazi poskytnout co nejnovejsi 
informace, ktere jsou v soucasnosti 
dostupne. 

Neco malo teorie 

Metody nabijeni akumulatorovych 
clanku muzeme zjednodusene rozde- 
lit do dvou skupin: 

1. metody vyuzivajici zdroj konstant- 
niho proudu, 

metody vyuzivajici zdroj konstant- 
niho napeti. 

Kriterii pro ukonceni nabijeni clanku 
jsou cas a prubeh nabijeci krivky. 


2 . 


-CZh 



kde l NAB1 je pocatecni a l NAB2 konec- 
ny nabijeci proud. 

V tomto pripade je mozne ponechat 
nabijeny clanek trvale pripojeny na na- 
bijecku (obr. 2), pokud l NAB neprekroci 
doporuceny nabijeci proud v udrzova- 
cim rezimu. 

2. Metoda vyuzivajici zdroj konstant- 
niho proudu. 

Aby zjednodusene schema z obr. 1 
fungovalo jako zdroj proudu, musi se 
zvolit co nejvetsi odpor R a dale musi 
byt napeti zdroje mnohem vetsi nez 
napeti nabijeneho clanku. V tom pripa- 
de je nabijeci proud priblizne konstant- 
ni (obr. 3) a plati 


NAB ' 




ZDROJE 


U)/R 


Nabijeni je treba casove omezit pod- 
le kapacity nabijeneho clanku a nabi- 
jeciho proudu. 


Ukonceni nabijeni 


obr. 1. 

1. Metoda vyuzivajici zdroj konstant- 
niho napeti 

V pripade zdroje konstantniho napeti 
se odpor R v obr. 1 zvoli co nejmensi a 
napeti zdroje se blizi napeti nabiteho 
clanku. Plati 

! NAB1 = ZDROJE " U VYBITYclanek) 1 R 
l NAB2 ~ ZDROJE " U NABITY CLANEk) 1 R 


Tento postup umoznuje radikalne zkra- 
tit dobu potrebnou k nabiti clanku a patri 
k nejsetrnejsim z hlediska doby zivota 
clanku. Tuto metodu Ize s uspechem 
pouzit i pri pomalem nabijeni. Pro eli- 
minovani pamet’oveho efektu u clanku 
NiCd je potreba zajistit uplne vybiti pred 
nabijenim. 

Nabijeci obvody firmy TEMIC 

Firma TEMIC Semiconductors vyvi- 
nula jiz nekolik funkcne velmi zajima- 
vych obvodu pro nabijeni akumulato- 
ru NiCd a NiMH. Zakladni vlastnosti 
techto obvodu, ktere vyuzivaji vyhrad- 
ne metodu nabijeni zdrojem konstant¬ 
niho proudu, jsou prehledne uvedeny 
v tabulce 1. Po porovnani by mel cte- 
nar ziskat jasnou predstavu o vyberu 
vhodne soucastky pro sve specificke 
potreby. 



Obr. 4. Pouzdro PDIP18 (klasicka 
montaz, rozmery asi 8 x 23 x 5 mm) 



Obr. 3. 

V posledni dobe se pouzivaji aku- 
mulatory a nabijecky umoznujici tzv. 
rychlonabijeni. Akumulatory se nabije- 
ji proudovymi impulsy s velkou kon- 
stantni amplitudou misto nabijeni kon- 
stantnim stejnosmernym proudem. 


Obr. 5. Pouzdro SOI Cl 6 (povrchova 
montaz, rozmery asi 11 x 11 x 3 mm) 

U2407B 

Jako prvni bude popsan obvod 
U2407B, zatim nejnovejsi clen rady 
U240xB. Ma velmi podobne vlastnosti 
jako obvody U2402B a U2405B. Jeho 
blokove schema je na obr. 6 a stan¬ 
dard^ zapojeni na obr. 7. 

Starsi nabijeci obvody od jinych fi- 
rem vyuzivaly k ukonceni nabijeni pou- 
ze charakteristiky -dU. V tomto pripa- 
de je nabijeni ukonceno, zacne-li se 
napeti na svorkach akumulatoru zme- 
sovat. Obvod U2407B sleduje pro ri- 



Obr. 6. Blokove schema obvodu U2407B 
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Tab. 1. Prehled hlavnich vlastnosti obvodu firmy TEMIC urcenych pro nabijeni clanku 


Charakteristika a parametry 

U2400 

U2402 

U2403 

U2405 

U2407 

Napajeci napeti obvodu 

5 az 25 V 

8 az 26 V 

3,5 az 12 V 

8 az 26 V 

8 az 26 V 

Pouzdra (ukazky viz dale 

PDIP16 

PDIP18 

PDIP8 

PDIP18 

PDIP16 

obrazky 4 a 5) 

SOIC16 

SOIC20 

SOIC8 

SOIC20 

SOIC16 

Kontrola podle -dll 


ANO 


ANO 

ANO 

Kontrola podle +d 2 U/dt 2 


ANO 


ANO 

ANO 

Vykonovy prvek na cipu 

NE 

NE 

ANO 

NE 

NE 

Fazove rizeni externiho 
spinaciho prvku 


ANO 


ANO 

NE 

Uvodni formatovani pro uplne 
vybite clanky (*) 

nabijeni konstantnim 
stejnosmernym proudem 
nebo impulsni nabijeni 

NE 

nabijeni konstantnim 
stejnosmernym 
proudem 

ANO 

ANO 

Zakladni nabijeni (*) 

zrychlene 

impulsni 

nabijeni 

zrychlene 

impulsni 

nabijeni 

zrychlene 

impulsni 

nabijeni 

Ukoncujici nabijeni (*) 


ANO 


ANO 

ANO 

Udrzovaci nabijeni (*) 

ANO impulsni 

ANO impulsni 

ANO stejnosmerne 

ANO impulsni 

ANO impulsni 

Casove omezeni nabijeni 

ANO 

NE 

ANO 

NE 

NE 

Kontrola teploty cipu 

NE 

NE 

ANO 

NE 

NE 

Kontrola teploty akumulatoru 

ANO 

ANO 

NE 

ANO 

ANO 

Vybijeni 

ANO 

mozne extern! 

NE 

mozne extern! 

mozne extern! 

Indikace 

2 x LED 

2 x LED 

2 x LED 

2 x LED 

4 x LED 


(*) casovy prubeh celeho nabijeciho procesu je zrejmy z obr. 8 




Obr. 8. Funkcni diagram nabijeni, f osc = 800 Hz 


zeni dobijeciho procesu jeste charak- 
teristiku +d 2 U/dt 2 , u niz se hlida oka- 
mzik prudkeho zvetseni napeti clanku 
tesne pred plnym nabitim pro ukonce- 
m procesu rychleho nabijeni. Zamezi 
se tim prudkemu zvysovani teploty a 
vzniku plynu uvnitr nabijenych clanku, 
cimz se prodluzuje doba jejich zivota. 

Jak je videt z obr. 8, proces nabije¬ 
ni akumulatoru probiha ve ctyrech fa- 
zich. Pred zakladnim nabijenim uplne 
vybiteho nebo dlouho skladovaneho 
clanku probiha predformatovani. V teto 
fazi nabijeci proud zavisi na odporu 
rezistoru R B1 (obr. 7). Behem prvmch 
10 minut blika zelena LED2. Jestlize 
po lOminutach velikost napeti U BATT 
nedosahne referencni urovne (1,6 V), 
zmeni se indikace stavu a zacne bli- 
kat cervena LED1 a nabijeni pokracu- 
je proudem l RB1 . V pnpade, ze napeti 
U BATT dosahlo 1,6 V, zacina druha faze 
nabijeni proudem l CH a zelena LED2 
blika dal. Behem prvmch 5 minut je pro¬ 
ces sledovan podle charakteristiky -dll. 
Pokud nebyl v teto dobe proces nabi¬ 
jeni ukoncen, zacne se nabijeni ridit 
podle charakteristiky +d 2 U/dr. Napeti 
se v teto fazi nabijeni zvetsuje poma- 
leji. 

Kdyz se blizi konec nabijeni, zacne 
se napeti na baterii prudce zvetsovat. 
Obvod na tuto zmenu reaguje ukonce- 
nim zakladniho nabijeni a prechazi do 
faze ukoncujiciho nabijeni. V teto treti 
fazi, ktera muze trvat az 20 minut, je 
obvod nabijen mensim proudem (o ve- 
likosti 1/4 l CH ), coz ma za nasledek po- 
zvolne zvetsovani napeti. To, ze pro¬ 
biha ukoncujici nabijeni, indikuje 
LED4. Po naslednem poklesu napeti 
U BA tt prechazi obvod do posledni 
ctvrte faze udrzovaciho nabijeni maly- 
m proudem (1/256 l CH ), ktera trva az 
do vyjmuti baterie. V teto fazi nabijeni 
sviti LED2. Na obr. 9 jsou znazorneny 
casove prubehy nabijeciho proudu l CH 
v ruznych fazich nabijeni. 
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Obvod U2407B kontroluje krome 
napeti i teplotu pouzdra akumulatoru. 
Pokud zmerena teplota neni uvnitr na- 
staveneho teplotmho rozmezi, prerusi 
obvod nabijem. Tento chybovy mod je 
indikovan blikamm LED1. Teplotm roz¬ 
mezi je specifikovano mezi dvema urov- 
nemi napeti. Horn! uroven napeti je 
dana vnitrmm referencmm napetim 4 V, 
spodni se zjist’uje z extermho nape- 
t’oveho delice pripojeneho k vyvodu 6 
(7 max ), slozeneho z rezistoru R T2 a R T3 . 
Odpor rezistoru R T2 se doporucuje po- 
uzit co nejvetsi (100 kQ) a potom plat! 
vztahy : 

R T1 = R NTCmax (^ r 4V)/4V 

R T3 = R NTCmin ■ R T2 1 R T1 
(senzor s termistorem NTC je pripojen 
k vyvodu c. 7) 


a) zakladni nabijem 


b) ukoncujici nabijem 



c) udrzovaci nabijeni 


_ 0,16 
Rsh 


t 

IcH ' 



1 

1 

1 

1 1 

1 1 


1 1 

1 

5,12 s 


1310 s 



Obr. 9. Casove prubehy nabijeciho proudu l CH vruznych fazich nabijeni, f osc = 800 Hz 


Tab. 2. Odpor rezistoru R B3 z obr. 7 a minimalni napajeci napeti U Smjn pro 
ruzny pocet nabijenych cianku a pro U 9max = 3,5 V. (minimalni napajeci napeti 
u Smin = [0,03mA . RB3 (RBI + RB2) + 5V (RBI + RB2 + RB3 )]/RB3) 


Pocet cianku 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

U S min [V] 

8 

8 

9 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

R B 3 [kQ] 

- 

51 

16 

10 

7,5 

5,6 

4,7 

3,9 

3,3 

3 

2,7 


Tab. 3. Indikace fazi nabijeciho procesu pro U2407B 


LED1 

LED2 

LED3 

LED4 

Stav 

Nesviti 

Nesviti 

Nesviti 

Nesviti 

Nepfipojeny clanek {U BAT1 >5 V) 

Nesviti 

Nesviti 

Blika 

Nesviti 

Zakladni nabijeni 

Nesviti 

Sviti 

Nesviti 

Sviti 

Ukoncujici nabijeni 

Nesviti 

Sviti 

Nesviti 

Nesviti 

Udrzovaci nabijeni 

Blika 

Nesviti 

Nesviti 

Nesviti 

Chybovy mod (teplota mimo rozsah pri nabijeni, 
pred vlozenim cianku nebo pri zapnuti, poskozeny 
nebo zkratovany clanek, U BATT <0^ V) 


18(20) J 

l 17 


(19) 


4(4) 


Ki) 


15(17) 


2 ( 2 ) 


16 

(IS) 


Usjn <p t 
Ri>jeni faze 
Vq)i 


Vystup pro ovladani 
ext. zdroje proudu 


Power on control 

t 


Napajenl 
Us = 8a£ 26 V 


fl4{15) 


V Rtit 

6,5 V/10 mA 


5(5) 


1^1 


(14) 


Ridicijednotka 


r< 


160 mV 
Ref 




Kontrola T 
Tmax Senzor 


7(8) 


12(13) 


11 ( 12 ) 




Indikace stavu 
nabijeni 


Vyhodnocenl 


procesu nab. 



Dctckce 

baterie 

URcf =5 V 




Kontrola Ubatt 
0,1 aS 4 V 




Vystup ind. 
pfcruSenl nabijeni 


3(3) 

—40 


10 


(H) 


8(9) 


9(10) 


Obr. 10. Blokove schema obvodu U2405B a U2402B a prirazeni vyvodu pro 
pouzdro PDIP18 (SOIC20). Vyvody c. 7 a 16 nejsou u pouzdra SOIC20 vyuzity 


Tab. 4 Indikace fazi nabijeciho procesu pro U2405B 


LED1 (cervena) 

LED2 (zelena) 

Stav 

Nesviti 

Sviti 

Ukoncujici a udrzovaci nabijeni 

Nesviti 

Blika 

Zakladni nabijeni 

Sviti 

Nesviti 

Teplota mimo nastavene rozmezi behem nabijeni 

Blika 

Nesviti 

Vybity clanek {U BATT <0^ V nebo ^b AT i>^^ v - 
a f>10 min), poskozeny nebo zkratovany clanek 

Sviti 

Blika 

Teplota mimo nastavene rozmezi pred 
vlozenim cianku 

Nesviti 

Nesviti 

Clanek nepripojen {U BATT >5 V) 


Napeti U BATT se men na vyvodu 9 
prostredmctvim prevodmku A/D v roz- 
sahu 0 az 4 V. V pnpade, ze je napeti 
U B att- 4 V ’ obvod se automaticky pre- 
pne do rezimu udrzovaciho dobijem. 
Vyvod zaroven slouzi ke generovam 
vnitrniho resetu obvodu. Kdyz vyjme- 
me akumulator, je vyvod 9 prostredme- 
tvim rezistoru R B1 pripojen ke kladne- 
mu napajecimu napeti a pri prekroceni 
napeti 5 V na vyvodu 9 se generuje 
vnitrni reset obvodu. Tim je zabezpe- 
cen start noveho nabijeciho cyklu. Pri 
nabijeni tn a vice cianku je nutno za- 
pojit extern! delic napeti R B2 a R B3 , aby 
U BAT t neprekrocilo 4 V. Odpor rezisto¬ 
ru R B3 pro predpokladane odpory 
R B1 = 1 kQ, R B2 = 10 kQ se urci podle 
vztahu: 

R B3 = R B2 ■ U 9max 1 ( U Bmax " U 9max ) 
kde bl 9max je maximalm napeti na vy¬ 
vodu 9 a U Bmax maximalm napeti aku¬ 
mulatoru. Vypocitane odpory rezistoru 
R B3 jsou v tab. 2. 

Nabijeni se periodicky prerusuje na 
dobu 2,56 s; v teto dobe probihaji pru- 
bezna kontrolm mereni napeti na aku¬ 
mulatoru. Jak napeti, tak i teplota se 
kontroluji s periodou 20,48 s (obr. 9). 
Jednotlive faze nabijeciho procesu jsou 
indikovany ctyrmi svitivymi diodami (viz 
tab. 3). Ruznym propojovanim vystupu 
pro LED Ize dosahnout indikaci ruznych 
stavu pri nabijeni, ktere nejsou uvede- 
ny v tabulce 3. 

U2405B 

Obvod U2405B je terrier identicky 
s popsanym obvodem U2407B. Lis! se 
jenom v poctu diod indikujicich prubeh 
nabijeni a ve stabilizaci nabijeciho 
proudu, ktera je zajistena fazovym n- 
zenim spinaciho prvku (tyristor). To 
umoznuje konstruovat nabijec bez roz- 
merneho chladice vykonoveho prvku. 
Blokove schema je na obr. 10. 

Indikace stavu nabijeni dvema LED 
je popsana tab. 4. 

Pokracovani v pristim cisle (popis ob¬ 
vodu U2402 a zapojeni nabijecky veet- 
ne DPS). Dalsi informace k popsanym 
obvodum na tel. (02) 4404 3478, 4404 
3365 a 4722164 - AS I Centrum s.r.o. 
Email: asic-prg@login.cz 
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Univerzalm 

dvoukanalova nabijecka 
baterii NiCd, NiMh a Pb 

Ing. Zdenek Budinsky 

(Dokoncem) 


Oziveni 

Zkontrolujeme, zda jsou opravdu 
vsechny soucastky zapajeny na svych 
nmstech. Na svorky pro stndave napa- 
jem pripojte stndave napeti 13,5 V. 
Musi se rozsvitit zelena dioda D7 a dio- 
da D35 zlute. Na svorky pro stejno- 
smerne napajeni pfipojime stejnosmer- 
ne napeti 16 V. Opet se musi rozsvitit 
D7 a D35. Vytocime vsechny hndele 
potenciometru do leve krajm polohy. 
Pfipojime voltmetr na minus napajeci- 
ho napeti a zmenme tato napeti: 

- bod A (vystup 78L06) - napeti 5,8 az 
6,2 V, 

- body B a C (na vyvodu 2 obvodu 
104A a I09A) - napeti 2,35 az 2,54 V, 

- body D a E (mezi rezistory R12, R13 
a rezistory R41, R42 - napeti asi 1,9 V, 

- napeti v bode F (vyvod 16 obvodu 
107)-napeti 14,5 az 15,5 V, 

- napeti v bode G (invertujici vstup 
102) - napeti asi 3,2 V, pilovy prubeh, 


- napeti v bode H (vystup 102) - obdel- 
mkovy prubeh o kmitoctu asi 350 Hz. 

Nejdnve zkontrolujeme kanal A pro 
normalm nabijem. Pfipojime 6clan- 
kovou baterii v serii s ampermetrem 
mezi plus a minus v kanalu pro normal- 
m nabijem. Musi se rozsvitit dvoubarev- 
na dioda DIO zelene. Zapneme napa- 
jeci napeti. Dioda D14 se rozsviti 
cervene a zacne vybijem proudem asi 
2,5 A, ktery se po chvili zmensi asi na 
0,8 A. Po ustalem proudu vytocime 
hndel potenciometru PI doprava. Dio¬ 
da D14 zhasne, vybijeci proud zanik- 
ne a zacne nabijem. Nabijeci proud 
musi byt mens! nez 5 mA. 

Vytocime hndel potenciometru P2 
doprava (rozsviti se zelena dioda 
D19) a trimrem P3 nastavime maxi- 
malm nabijeci proud na 400 mA. Pfi¬ 
pojime voltmetr na minus napajeciho 
napeti (0 V) a zmenme napeti v bode I 
(vyvod 9 obvodu 107): napeti se musi 
pravidelne menit mezi 0 a 15 V s perio- 


dou pfiblizne 6,15 s (pro vets! pfes- 
nost se men 10 period za sebou a vy- 
sledek se vydeli 10). Na zaver odpoji- 
me nabijenou baterii. Dioda D18 se 
rozsviti maximalmm svitem a soucas- 
ne se rozsviti i cervene dioda D19, 
ktera signalizuje proudove omezem. 
Pfipojime-li opet baterii, tak po 14 ho- 
dinach by se nabijem ukoncilo a ba¬ 
terii by protekal pouze konzervacm 
proud, coz by bylo indikovano zlute 
svitici diodou D19. 

Nym zkontrolujeme kanal pro rych- 
lonabijem. Vypneme napajeni nabi- 
jecky. Pfipojime 6clankovou baterii 
v serii s ampermetrem mezi plus a minus 
v kanalu B pro rychlonabijem. Musi 
se rozsvitit dvoubarevna dioda D26 
a dioda D34 zelene. Zapneme napa- 
jeci napeti. Dioda D30 se rozsviti cer¬ 
vene a zacne vybijem proudem asi 
2,5 A, ktery se po chvili zmensi asi 
na 0,8 A. Po ustalem proudu vytocime 
hndel potenciometru P4 doprava. Dio¬ 
da D30 zhasne, vybijeci proud zanik- 
ne a zacne nabijeni. Nabijeci proud 
musi byt mens! nez 30 mA (dano vy- 
berem pnslusnych rezistoru). Vytoci¬ 
me potenciometr P2 doprava (rozsviti 
se zelena dioda D34) a trimrem P6 
nastavime maximalm nabijeci proud 
na 4 A. Zkratujeme propojkou body J 
a K a tim znemozmme otevfem tran- 
zistoru T4 a prutok nabijeciho proudu. 
Rozsviti se zelena dioda D34 a cer¬ 
vene dioda D35. Pfipojime voltmetr 
svnitfmm odporem 10 MQ mezi body 
L (+) a M (-) a zmenme napeti. Napeti 
tesne po pfipojem bude asi 7 V, bude 


NiCd, 1/tPlP a Pi later£ 

Kanal A: vybijem, nabijeni proudem 0 - 400 mA, 
automaticke ukonCeni nabijeni CasovaCem po 14 hodinach, 
konzervacni nabijeni, tepeln£ ochrana koncovCho stupnS, 
ochrana proti zkratu a pFep6lov3nf baterie 
Kandl B: vybijenf, nabfjenf proudem O - 4 A (viz graf). 
automaticke ukonCeni nabijeni pri poklesu napeti baterie, 
konzervaCni nabijeni, tepelnd ochrana koncovCho stupnS, 
ochrana proti zkratu a pfepolovdni baterie 









Obr. 3. Stitky na predni a zadni panel 
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se zmensovat a asi po 4 minutach 
musi ustalit pod +15 mV, popr. se 
zmensit az do zapornych hodnot. 
Neni-li tomu tak, ma nektera ze sou¬ 
castek, pripojenych na neinvertujici 
vstup obvodu 1012, vets! zbytkovy 
proud nez 1 nA. Rozpojime-li zkrat 
mezi body J a K, nastavime nabijeci 
proud a nechame baterii nabit. Pri 
zmensem napeti baterie po plnem na- 
biti o 250 mV se nabijem ukonci, ba¬ 
terii bude protekat pouze konzer- 
vacni proud a dioda D35 bude svitit 
zlute. Po vypnuti ma byt teplota bate¬ 
rie asi 35 az 37 °C (priblizne jako tep¬ 
lota povrchu lidskeho tela). 

Tim jsou vsechny obvody oziveny 
a zkontrolovany. Zbyva opet dotah- 
nout chladice, nebot’ se vlivem zahrati 
mirne povolily. Po kompletmm ozivem 
natreme desku ochrannym lakem. 

Pokud se obvody nechovaji podle 
popisu, je vina v 90 % v nespravnem 
roznmstem nebo nekvalitmm zapajem 
soucastek, zbytek pripada na vadnou 
soucastku. V zadnem pripade ji ne- 
hledejme v zapojem, protoze to bylo 
overeno na velkem poctu kusu. 

Pnprava plastove skffnky 
a panelu 

Pnprava sknnky a panelu je jedno- 
ducha. Na vrchmm dilu sknnky rozsin- 
me otvory ve sloupcich (4x) na prumer 
3 mm do hloubky 20 mm. Ve spodmm 
dilu rozsmme otvory ve sloupcich (4x) 
na prumer 3,8 mm v cele deice, dale 
do spodmho dilu sknnky vyvrtame 
ctyri otvory o prumeru 4,4 mm pro 
upevnem transformatoru. Nakonec 
vyrizneme zavit M3 (2x) do otvoru 
ve sloupeccich na bocich sknnky (pro 
sroubky pro upevnem desky s plosny- 
mi spoji do sknnky). 

Do panelu zhotovime vsechny ot¬ 
vory podle kopie predlohy stitku (obr. 3), 
nalepeneho na panel. Povrch stitku 
Ize chranit nastnkamm matnym bez- 
barvym lakem nebo nalepemm pru- 
hledne samolepici folie. Peclive 
vystrihneme otvory do stitku malymi 
nuzkami, krome otvoru pro diody na 
predmm panelu, obtazenych cernym 
rameckem, ty „vystrihneme“ kance- 
larskou derovackou (prumer 5 mm). 
Natreme panel lepidlem a umistime 
na nej stitek tak, aby otvory v panelu a 
stitku byly v zakrytu. U predniho pane¬ 
lu musi byt v zakrytu hlavne otvory pro 
svitive diody, i za cenu, ze ostatm bu- 
dou trochu mimo. Pres cisty papir sti¬ 
tek na panel uhladime a cernym fixem 
obtahneme hrany papiru u otvoru pro 
diody. Malymi nuzkami odstrihneme 
casti stitku, precnivajici pres obrys 
panelu. 


Sestavem nabijecky 

Nabijecka je vestavena do plasto¬ 
ve sknnky o rozmerech 180 x 180 x 70 
mm. Vnitrm usporadani nabijecky je 
na obr. 4. 

Nejdnve odstranime otrepy po li- 
sovani ze vsech dilu sknnky. Pripevm- 
me na oba panely vsechny zdirky, ko- 
nektory, pojistkova pouzdra a vypinac. 
Ocistime pnpadna zalakovana mista 
na svorkach transformatoru a pripev- 


nime jej na spodm dll skrinky ctyrmi 
srouby M4x10. 

Nasadime zadni panel do spodm¬ 
ho dilu sknnky. Nasuneme do otvoru 
v predmm panelu diody a hndele po- 
tenciometru na desce s elektronikou, 
celek vlozime do spodmho dilu sknn- 
ky a desku pripevmme dvema srouby 
M3 x 6. Propojime vsechny kabliky 
uvnitr nabijecky. Na vsechny spoje 
navlekneme izolacm buzirky. Na hri- 
dele potenciometru nasadime podlozky 
4,3 mm (zajist’uji malou mezeru mezi 
knofhkem a panelem) a na doraz 
knofliky. Prihnutim prodlouzenych vy- 
vodu potenciometru nastavime jejich 
polohu tak, aby hndele vystupovaly 
kolmo z panelu. Zobacek knofliku 
musi v krajmch polohach ukazovat na 
krajni polohy stupnice. Po zaverecne 
kontrole cinnosti nabijecky pripevnime 
vrchni dll sknnky a pnstrojove nozicky 
ctyrmi srouby. Srouby dotahujeme s ci- 
tem, aby se nerozlomily nozicky. 

Seznam soucastek 


Pozadavky na nektere soucastky 
jsou uvedeny v odstavci „Vyber sou¬ 
castek' 1 . Neni-li uvedeno jinak, Ize po- 
uzit libovolny typ. 


R1, R11, R21, R40, R51 2,2 kQ 

R2 

22 kQ 

R3, R12, R16, R26, 

R31, 

R33, R41, R45, R56, R61 10 kQ 

R4, R13, R15, 


R42, R44 

4,7 kQ 

R5, R6, R7, R20, 


R35, R36, R50 

1 kQ 

R8, R9 

1 Q,1 % 

RIO, R19, R32, 


R39, R49 

470 Q 

R14, R17, R38, 


R43, R46, R48 

120 kQ 

R18, R23, R47, R53 

6,8 kQ 

R22, R52 

270 kQ, 1 % 

R24 

390 Q 

R25, R55 

10 kQ, 1 % 

R27, R28, R29, R30, 

R57, R58, R59, R60 

120 kQ, 1 % 

R34 

820 kQ, 1 % 

R37 

50 mQ, manganin 


0 1 mm, 95 mm 

R54 

200 Q 

R62 

10 MQ 

TERM1, TERM2 

PTC265V150 


PI, P2, 

P4, P5 
P3, P6 
Cl 

C2, C3, C16 
C4 az C9, 

C12 az C15 
CIO, C11 
C17 

D1, D2, D8, 

D12, D13, D16 az D17 
D22 az D25, D28, 

D29, D31 az D32, 

D37, D41, D42 
D15, D35 
D38, D39, D40 
D3 az D6, Dll, D27 
D9 

D7, D18, D34 
D10, D26 


10 kQ/N, TP 160D25B 
10 kQ, TP 095 
2200 pF/25 V, rad. 

47 pF/25 V, rad. 

100 nF, keramicky 
10 pF/25 V, rad. 

6,8 pF, TC 205 


D14, D30 
D19, D35 

D20, D36 
D21 


KA261 apod 
BAT85 

KA261, vyber 
1N5400 apod. 
1N4001 apod. 

LED 0 5 mm, zelena 
LED 0 5 mm, cerveno- 
zelena, antiparalelni 
LED 0 5 mm, cervena 
LED 0 5 mm, cerveno- 
zluta, spolecna katoda 
BZX83/4V3 
BZX83/15V 



Obr. 4. Vnitrni 
usporadani nabijecky 


T1, T4 
T2, T6 
T3, T7 
T5 
101 

102, 106, 1011 

103, 108 

104, 105, 

1010 , 1011 
1012 


BD708 apod. 

BD675 apod. 

BC547C 

BC327 

LM78L06 

pA741 CN 

LM317T 

LM1458 

TL061CN 


dvoudilna svorkovnice do DPS 2 ks 


deska s plosnymi spoji 

Trl bezpecnostm transf. 40 VA, 

primarm napeti 220 V, sekundarm 

jmenovite napeti 13,5 V, proud 3 A 

jadro El 25 x 25 mm, tnda izolace F, 

zkusebm napeti 4 kV 

skrmka typ 09 (ELFAX Havirov) 

FI tavna pojistka F 0,315 A 
F2 tavna pojistka F 5 A 
zdirka izolovana cervena 3 ks 


zdirka izolovana modra 3 ks 


sit’ovy spinac kolebkovy na panel 
napajeci konektor na panel 
pojistkove pouzdro PTF30 2 ks 
flexosnura 2x 0,5 mm 2 
knoflik na hndel 0 4 mm 4 ks 
chladic pro TO-220 velky 3 ks 
chladic tvaru U (viz text) 
predloha stitku na panely 


Pro zajemce o stavbu nabijecky 
jsme pripravili stave bn ice (viz cely Se¬ 
znam soucastek) za 1540 Kc nebo jen 
desku s plosnymi spoji a sadu vsech 
soucastek, ktere se pajeji do desky 
(krome chladicu a spojovaciho ma¬ 
te rial u) za 715 Kc. Hotovy pristoj Ize 
objednat pod oznacenim AC510 za 
2420 Kc. Ceny obsahuji 22 % DPH. 
Soukrome osoby a neplatci DPH maji 
slevu 9 %. Objednavky muzete zasilat 
na adresu: BEL s.r.o., Cinska 7, Pra¬ 
ha 6, 160 00. Komercni vyuziti tohoto 
navodu bez svoleni autora neni dovo- 
leno. 


Zaver 

Nabijecka byly navrzena tak, aby 
jeji univerzalnost v pouziti byla co nej- 
vetsi. Proto se nekomu muze zdat slozita. 
Kdo nepotrebuje nabijet akumulatory 
rychle, muze pouhym odstrihnutim desky 
v pnslusnem nmste zmensit rozmery 
nabijecky. Kdo chce nabijecku po- 
uzivat pouze v terenu, muze vyne- 
chat sit’ovy napajeci zdroj. Dalsim 
vylepsemm by mohl byt spinany si¬ 
t’ovy zdroj, menic 12 V nebo aktivm 
chlazem apod. 
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CB report 


Zdroje s nabijeckou 
pro radiostanici CB 


Vetsina majitelu radiostanic CB je 
provozuje v celodenmm rezimu. Je pro¬ 
to vyhodne pouzivat zdroje pro stanici 
CB i jako nabijecku baterii NiCd. Staci 
jen doplnit zdroj CB o zdroj proudu pro 
nabijecku a o vhodny casovy spinac, 
aby se zamezilo prebijem nabijenych 
akumulatorku. 

Na obr. 1 je zapojem usporneho spi- 
naneho zdroje (spotreba v rezimu „pn- 
jem“ s napojenou CB stanici FORMEL1 
je 2,4 W ze site 220 V), jehoz funkce 
byla podrobneji popsana v AR 5/96 
nebo v ST 8/1984, s. 283. Na stejnem 
principu pracuje spinany zdroj proudu 
(obr. 2), kteryje napajen z nestabilizo- 
vaneho napeti na kondenzatoru Cl. Lisi 
se jenom tim, ze misto Zenerovy diody 
je jako zdroj stabilmho napeti zapojen 
stabilizator 5 V (vyuziva se i pro napa- 
jem 101) a pomoci diferencmho zesilo- 
vace tvoreneho T6, T7 se cast tohoto 
napeti porovnava s napetim umernym 
vystupmmu proudu, kterym se nabiji 
akumulatorky. 

Vystupm proud se nastavuje poten- 
ciometrem PI v rozsazich 0 az100 mA 
a 0 az 1 A. Pokud pouzijeme na miste 
PI logaritmicky potenciometr, je moz- 
no dostatecne jemne nastavovat proud 

1 v jednom rozsahu a muzeme vynechat 
soucastky SI, R13 a P2. Zdroj je vhod- 
ne doplnit o meric proudu, zapojeny 
jako voltmetr mezi bazi tranzistoru T7 
a zemi. Zdroj proudu je doplnen o „vni- 
trek” digitalnich hodinek pouzity jako ca¬ 
sovy spinac. Je mozno pouzit jakykoliv 
typ s budikem. Hodinky jsou napajeny 
bud’ z maleho knoflikoveho akumula¬ 
torku (napr. NiCd 225), kteryje po dobu 
zapnuti zdroje dobijen malym proudem, 
anebo pouzijeme tuzkovou baterii 
s dlouhou dobou zivotnosti, ktera vydr- 
zi az 5 let bez vymeny, jelikoz digitalm 
hodinky maji spotrebu v klidu mens! nez 

2 jliA. 

Hodinkovy strojek prichytime k pred- 
mmu panelu zdroje sroubkem, ktery ve- 
deme pres diru vyvrtanou v miste, kde 
puvodne byla knoflikova napajeci ba- 



Obr. 3. Jednoduchy napajeci zdroj se 
stabilizatorem 723 


terie. Na predni panel rovnez uchytime 
ovladaci tlacitka pro hodinky, nejlepe 
mikrospinace, ktere opatrne propojime 
tenkym dratkem s pnslusnymi ploska- 
mi na hodinkach. Na piezoelektricky 
menic z hodinek pripajime zezadu mo- 
sazny sroubek M3 hlavickou doprostred 
mosazne plochy. Pajena mista porad- 
ne ocistime, aby pajeni trvalo co nej- 
kratsi dobu. Sroubek s menicem pak 
nasroubujeme do izolovane matice 
nebo do izolacm desticky kdekoliv uvnitr 
zdroje. Na druhou stranu menice pri¬ 
pajime tenky dratek spojeny s konden- 
zatorem C4 (obr. 2) pnmo na postnb- 
renou vrstvu. Baterii pripojime pred 
zapnutim zdroje do site! Nabijem za- 
pneme tlacitkem MODE (TL2) a pak na- 
stavime cas vypnuti. Po uplynuti nasta- 
vene doby impulsy na menici preklopi 
pres T4 RS obvod 101 a, b a zablokuje 
se zdroj proudu sepnutim T3, otevre- 
mm T2, zavrenim T1 a zaroven nas 
zvukovy signal upozorm na ukoncene 
nabijeni. Vestaveny hodinkovy obvod 
s budikem muzeme rovnez pouzivat pro 
signalizaci zacatku dohodnute CB re¬ 
lace. 


Pro nabijeci proudy pod 200 mA zce- 
la vyhovi ijednodussi zdroj proudu pod- 
le obr. 3. Tento zdroj je postaven na 
bazi monolitickeho stabilizatoru typu 
723 s pouzdrem v provedem DIL14. 
Trimrem P2 se nastavuje maximalni na¬ 
bijeci proud. Zadany proud se nasta¬ 
vuje potenciometrem PI a zavisi rov¬ 
nez na velikosti odporu R1. Cervene 
LED D1 az D5 linearizuji prubeh prou¬ 
du v zavislosti na natoceni hndele PI v 
oblasti malych proudu a take signalizu- 
ji pruchod proudu, takze nektere z nich 
mohou byt umisteny na prednim pane¬ 
lu. Tyto diody je mozno nahradit 3 dio- 
dami typu KYI 30/80 zapojenymi do se- 
rie v propustnem smeru. Pri pouzivani 
tohoto zdroje proudu je treba pamato- 
vat na vykonovou ztratu na T1. Napr. 
pri baterii NiCd 12 V, nestabilizovanem 
napajecim napeti 40 V a proudu 50 mA 
na nem bude vykonova ztrata kolem 1,5 
W, takze je treba pouzit chladic. Pri 
vetsim stalem odberu pouzijeme na 
miste T1 napr. tranzistor KU612 s pri- 
merenym chladicem. Zdroj proudu je n- 
zen pres vyvod RS, kteryje pripojen na 
vyvod 3 101a (obr. 2). Pri pouzit! jed- 
nodussiho zdroje proudu pak samozrej- 
me vypustime soucastky C6, C7, D4, 
D5, R8, R9, R10 a T4, T5 podle obr. 1 
(zdroj - 13,6 V). Zdrojem proudu je 
mozno nabijet i nekolik baterii v serii. 
Celkovy pocet clanku NiCd, ktery je 
mozno nabijet, je omezen velikosti ne- 
stabilizovaneho napeti na Cl. Toto na¬ 
peti se pri zvetsujicim se odebiranem 
proudu zmensuje. 

Ing. Miroslav Chrastina 



Obr. 1. Usporny spinany zdroj. LI: 70 z dratu o 0 0,55 mm na hrnlckovem 
jadru o 0 26 mm, H21, A L = 400, vzduchova mezera 0,6 mm 
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sledovany TV program 
okno prohlizece Intercast 
seznam nactenfeh stran 
ovladanl prohlizece 
ovladanf TV prijmu 
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INTERCAST 


Technologie Intercast™ kombinuje to nejlepsi z nekolika ruznych oboru - spojuje tvorivost, popularity 
a dostupnost televize, bohatstvi informacnich zdroju celosvetoveho Internetu a interaktivitu, mohutny 
vykon a rozsahle funkce osobniho pocltace. Intercast tak nabizf spotrebiteli snadno dostupnou, vzrusuji- 
ci, zabavnou a uzitecnou sluzbu. 


Nazev Intercast je vytvoren ze slov 
Internet a broadcast Tato nova tech¬ 
nologie spojuje prvky obou techto me- 
dii - globalni informacni a komunikacni 
site a televiznlho vysflanE. Informace 
z Internetu, roztffdene a pfebrane pro- 
vozovatelem televizm stanice, jsou vy- 
silany do osobnich pocftacu pfes ka- 
bel, satelit nebo televizm anteny, stej- 
ne jako bezne televiznf prograrrty a za- 
roven s nimi. 

Zakladnf technologie, na ktere je In¬ 
tercast zalozen, byia vyvinuta firmou 
Intel a poprve pouzita behem olympij- 
skych her 1996 v Atlante, Do Evropy 
byla uvedena letos v zan na Internatio¬ 
nale Funkausstellung v Berline. Prvni 
evropskou televizm stanici, ktera tuto 


technologii zacala pouzivat, je nemec- 
ka ZDF, Potrebne karty do PC s tele- 
viznim tunerem a dekoderem se maji 
objevit na evropskem trhu behem pod- 
zimu a mezi prvnimi vyrobci budou fir- 
my Siemens-Nixdorf, Packard Bell, Mi- 
ro a Hauppauge. 

/rjfercasfjezameren hlavne na sou- 
krome uzivatele PC, kteri budou chtft 
spojit sledovanf televiznich programu 
se zlskavanlm dalsich dopJnujtcfch 
a rozsEfujicich informacf a prEpadnou 
interaktivitou. 

Technologie Intercastotev\ranovou 
oblast zabavy, vzdelavanl a informacE, 
dostupnou z domova, Jeji vyraznou vy- 
hodou je 5 ze vyuzEva existujicEch prvku 
- televize, Internetu a osobnich poci- 
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tacu - a dava prostor pro jejich nove 
a zajimave aplikace. 

Priklady vyuziti 

Informace. LetosnE zaplavy ve vy- 
chodnE Evrope potvrdily nutnost rych- 
le a dukladne informovanosti. WWW 
Internetu mohl pokryt tuto potrebu 
kompletnf dokumentaci a pokyny, jak 
si pocinat, pro jeho dosud male rozsi- 
renE v teto obfasti a hlavne vzhledem 
k vyfazeni teEefonnich okruhu vlastnE- 
mi zaplavami to nebyl efektivni zpusob. 
Nejsledovanejsim a nejrychleji infor- 
mujicEm mediem je televize, ta vsak 
muze venovat i takto dulezitym zpra- 
vam pouze urcity cas a to pouze ve vy- 

















































hrazenou dobu. Intercast muze v tako- 
vem prlpade nabldnout detailnl do- 
provodne informace, ktere zustanou 
ulozeny v pocitaci a Ize je tedy v klidu 
a podrobne studovat i po skonceni 
zpravodajstvl v tele vizi. 

Sport. Pri sportovnich prenosech 
jakehokoliv druhu muze Intercast pru- 
bezne dodavat podrobne informace 
o zavodnicich, miste konani souteze,, 
pfedchozEch vysiedclch, zaznamy mi- 
moradnych dosazenych vykonu, muze 
nablzet tipovaci souteze a upozorno- 
vat na dalsi podobne akce. Tato vyuziti 
bylo s vyraznym uspechem vyzkouse- 
no prave pri lonskych olympijskych 
hrach v Atlante. 

Hudba Zatimco sledujete (poslou- 
chate) videoktipy, Intercast vas infor- 
muje o ucinkujidch umelclch, uvadl 
odkazy na souvisejici adresy na Inter¬ 
netu, na kluby fanousku, umoznl vam 
objednat si vstupenky na nejblizsl zive 
vystoupenl ap. 

Makupy. Behem nekterych (nud- 
nych) serialu mohou byt inzerovany 
mbdni nabidky ruznych dodavatelu, 
samozrejme s moznostl bezprostfed- 
niho telefonickeho objednanl, jako 
u bezneho teleshopingu. 

Zabava. Popularnimi odpocinkovy- 
mi programy jsou detektivky a thrillery. 
Vhodne vyuziti technologie Intercast 
muze umoznit aktivnl zapojenr divaka 
do reseni pribehu tim, ze mu poskytne 
nektere dalsi podrobnejsi informace 
a seeny, bud 1 primo, nebo pouze odka- 
zem na urcite mlsto na fnternetu. 

Reklamy. Stejne jako do bezneho 
televlzniho vysilani mohou byt samo¬ 
zrejme reklamy zarazovany do dopro- 
vodneho datoveho vysilani Intercast s 
caste v prime souvislosti s prave vysl- 
lanym prog ram em. Gtevlra to zceta no- 
vou oblast medialni inzerce, ktera mu¬ 
ze byt uzce propojena se samotnym 
fnternetem. 


Jak Intercast pracuje 

Abychom dobre pochopili technolo- 
gii Intercast , zopakujeme si strucne 
princip pfenosu informacl po Internetu. 
Doposud beznym zpusobem je meto- 
da vlastniho nacitanf - na Internetu si 
vybirate stranky a ty pak nahravate do 
sveho pocitace. V posledni dobe zlska- 
va na popularity i vyznamu i opacny po- 
stup, kdy urcity dodavatel vam dodava 
ramcove objednane informace primo 
do vaseho pocitace, Z nich si pak mu- 
zete mnohem pohodlneji vybirat, pro¬ 
toze jejich rozsah je omezen vasim 
ramcovym pranim, a hlavne vybirate 
v klidu a beze spechu, protoze vte do¬ 
be jiz nejste pfipojeni k Internetu a ne- 
platite zadne poplatky za pfipojeni ani 
za telefon. 

Intercast je z tohoto pohledu zcela 
zfetelne technologii druheho typu. 

Provozovatel TV stanice vyhleda na 
Internetu nejruznejsi informace, ktere 
mohou doprovodit vysilany televizni 
program. tyto informace „zabali M do 
jednoho bloku a po urcitou dobu vysila 
opakovane zaroven s televiznim signa- 
lem (takze pokud nezacnete sledovat 
program presne od zacatku, o tyto do- 
plnujici informace neprijdete, protoze 
jejich vysilani bude mnohokrat opako- 
vano), Pri dalsim programu se prida 
k televiznlmu signalu zase jiny blok vy- 
branych dat, Pripojite-li pocitac a zvo- 
lite pnslusny kanal, pocitac zacne tato 
vysilana data dekddovat a ukladat na 
pevny disk vaseho pocitace. V uloze- 
nych datech pak muzete vyhledavat 
{ 15 surfovat n ) stejne, jako na Internetu, 
Minimalni pfedpokladany vyhrazeny 
prostor pro tato data na pevnem disku 
vaseho pocitace je 20 MB (odpovEda 
to asi 1000 beznych internetovych stra- 
nek), muzete vsak vyhradit i mnohem 
vetsi kapacitu pameti. Pokud se zcela 
naplnl pfijtmanymi daty, zacnou dalsi 


data pfepisovat nejstarsi ulozene infor¬ 
mace. Prepsani urcitych konkretnich 
stranek Ize zabranit jejich oznacenim 
zalozkou (bookmark). Zpusob, casovy 
plan a pocet a perfodu opakovanl do- 
provodnych dat si voli kazda konkret- 
ni televizni stanice podle svych potfeb 
a zameru. 

Pokud prijate informace obsahujl 
odkazy na ruzna dalsi mista do fnter¬ 
netu a mate sve vlastnf pripojeni do 
Internetu, muzete se tarn snadno fuk- 
nutfm na odkaz pfenest. VlastnE pripo- 
jenE do Internetu take umozhuje primo 
reagovat na nektere nabidky a objed- 
navat si zbozl nebo sluzby primo na 
Internetu. Pro vyuzivani technologie 
Intercast vsak nem pripojeni k Inter¬ 
netu zapotrebi. 

Potrebne zarlzeni 

Osobnf pocitac musl byt pro pfljem 
dat technologii Intercast vybaven 
adapterem (kartou) s televlznlm tune- 
rem a dekoderem a softwarem pro pra- 
ci s prijatymi informace mi (Intercast 
Weaver). Toto vybaven I bude v budouc- 
nu zakladnl soucastl pocitace, dnes 
predstavuje doplhkovou investtci asi 
5000 Kc. Softwarovy Intercast Viewer 
je vybudovan na bazi prohlEzece Micro¬ 
soft Internet Explorer a nabfz'i vsech- 
ny jeho funkce. Umozhuje ve trech ok- 
nech nastavitelne veiikosti sledovat 
jednak vlastni televizni vysilani, jednak 
obsah (pfehled) doprovodnych infor¬ 
macl a konecne tyto informace, Okna 
ize ruzne kombinovat, takze je samo- 
zfejme mozne sledovat program na ce- 
Je obrazovce nebo naopak sledovani 
programu vypnout a mlt celou obrazov- 
ku k pro h I ize n I doprovodnych informa- 
ci. Pocitac pro tento ucel by mel mlt 
alespoh procesor Pentium 133 MHz, 
operacnl pamef RAM 16 MB a operac- 
ni system Microsoft Windows 95. 


Intercast vs. Internet 

Nejde vzadnem pflpade ojakouko- 
liv konkurenci Internetu. Internet je 
interaktivm celosvetova sit’, naprosto 
svobodna pokud jde o vyber i zverej- 
hovani informacl. Intercast pouze pfi- 
nasi urcity maiy kousek Internetu do 
pocitace uzivatele. 

Na rozdll od Internetu ma vsak In¬ 
tercast pro prumerneho uzivatele ne¬ 
ktere vyhody. Data jsou pfenasena po 
standardnlch televiznich trasach, neni 
proto nutneplatit zadne dalsi poplatky 
za telekomunikace (telefon) a pripojeni 
k Internetu. Prenosje plynulya probl- 
ha konstantnl rychlostl (asi 20 kb/s), na 
rozdll od Internetu, kde obzvlaste v ne- 
kterych dennlch dobach jsou teiefonni 
i Internetove linky „ucpane" a rychlost 
pfenosu rapidne klesa. Uzivatel neni 
postaven pfed obrovsky, bezbfehy 
a pro nej neprehledny celosvetovy In¬ 
ternet, ale je mu nabldnut ohraniceny 
vlcemene kvalitnl vyber, urcitym zpu- 
sobem souvisejici s poradem, jehoz 
sledovani si sam zvolil. 


MULTIMEDIALNI TELEVIZOR Z ORAVY 


Unikatni prTstroj vystavo- 
val oravsky vyrobce televi- 
zoru OVP na veletrhu I FA 
'97 v zarl v Beriine. Kvalit- 
nl steraofonni televizor 
s uhlopflckou 70 cm ma 
zabudovany pocitac s 16 
MB EDO RAM, pevnym 
diskem 1 GB, mechanikou 
CD-ROM a faxmodemo- 
vou kartou. Krome stan- 
dardniho dalkoveho ovla- 
danl, ktere ovlada i kursor 
mysi 3 je vybaven klaves- 
nicl s bezdratovym pfipo- 
jenlm a softwarem Micro- 
softu, Vedle standardnl 
funkce televizoru urnoz- 
nuje praci na Internetu, 
hrani her, vyuzivani CD- 
ROM i bezne funkce osob- 
nlho pocitace. 
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INTERNET 

RUBRIKA PC HOBBY, PRIPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI MICROSOFT A SPINET 


Pripojeni k Internetu pomoci 
telefonu GSM neni samozrejme 
nic mimofadneho, kdyz se Ize do- 
volat vsude (jak se alespon tvrdi), 
Ize se dovolat l na bezne telefon- 
ni cfslo poskytovatele pripojeni 
k Internetu. Nova sluzba SpiNet 
Mobil ma vsak i na strane posky¬ 
tovatele GSM, 

Tuto sluzbu ocenl zejmena uziva- 
tele, kten jsou casto na cestach i tf, kte- 
n nevlastni klasickou tetefonni linku. 
Hlavni vyhodou spojeni GSM-GSM 
jsou mzke telekomunikacni poplat- 
ky. Ty jsou stanoveny vaslm posky- 
tovatelem telekomunikacnlch sluzeb, 
V soucasne dobe se pohybujf okolo 
3 Kc za jednu minutu spojeni a nemu- 
site tedy platit nekolikanasobne vyssi 
poplatky za spojenf s pevnou jednot- 
nou telekomunikacni sfti, Poplatky za 
vyuzivani site Internet u Spinetu jsou 
stejne jako u standard mho pripojeni, 
tj 1 Kc za minutu v dobe od 6.00 do 
22.00 a 0,60 Kc za minutu v dobe od 
22.00 do 6,00. 

Modul GSMje umisten pffmo vuzlu 
spolecnosti SpiNet, coz je zarukou vel- 
mi kvalitnlhoa rychleho pripojeni k cele 
siti internet. Sluzba je dostupna 24 ho- 
din denne, 7 dnf v tydnu. Podporovana 
rychlost prenosu dat je vzhledem 
k technickemu fesenl systemu GSM 
9,6 kb/s. Pro pripojeni k Internetu je 
mozne vyuzit \ tzv. ^roaming" v jinych 
zemich. 

Sluzba SpiNet Mobil je urcena jak 
uzivatelum site Eurotel > tak uzivatelum 
site Paegas , 

Pro dalsf informace a pfi technic- 
kych problemech muzete kontaktovat 
SpiNet na cfslech 02 24624461 nebo 
02 66315727 popf. elektronickou pos- 
tou na adrese mobil@spinet.cz. 


Naklady na praci 
vInternetu 
s vyuzitim site GSM 

V casopise Automa (odborny caso- 
pis pro automatizacni techniku) byl 
pred nedavnem uverejnen clanek „Vy- 
platf se datove prenosy v sitich mobil- 
nfch telefonu?" Uvadi naklady na pra- 
videlne datove prenosy (udaje o tech- 
nickych parametrech z technologic- 
kych zarlzeni) mezi ruznymi misty s vy¬ 
uzitim telefonu GSM na vysilacl strane 
a standardniho telefonu nebo telefonu 
GSM na strane pfljemce. V souvislosti 
s vyse uvedenou informaci jsou tyto ta¬ 
bu Iky beze zmeny pouzitelne i pro hru- 
by odhad, nac vas prijdou telefonni 
poplatky za pripojeni k Internetu, bu- 



GSM 


Telefonni cisla pro pripojeni: 

Eurotel: 0602/454888 Paegas: 0603/494995 


dete-li pravidelne pouzivat k pristupu 
do Internetu pouze svuj telefon GSM. 

Tabulky uvadeji mesicni naklady pfi 
ruznych tarifnich rezimech pfi delkach 
dennich relaci 2, 5, 10, 20, 30 a 60 mi- 
nut pro pripojeni realizovane ve spic- 
ce, mimo spicku a v noci. Nejsou uve- 
deny samozrejme tabulky vsech kom- 
binaci, byly vybrany jen ty, ktere jsou 
z hlediska naklacJu zajimave. Vypocty 
byly provedeny na zaklade ceniku plat- 
nych k 31. 3, 97 a nezahrnuji DPH. 
Jsou do nich zahrnuty minuty, posky- 
tovane zdarma v ramci mesicniho po- 
platku a aktivacnl poplatekje rozpros- 
tren na dobu jednoho roku (tedy mesic- 
ne jedna dvanactina aktivacniho po- 
platku). Na zaklade vsech techto uvah 
byl sestaven pro odhad mesicnich na- 
ktadu v zavislosti na deice kazdodennt 
relace nasledujici vzorec: 
N=(A+AJ/12+MP+MP+(tm4Jh m +tmh y 
kde: 

N mesiCnf naklady (Kc) 

t delka dennl relace (min) 

m pocet dnt v mesici 

A L aktivacnl poplatek za telefon (Kc) 

A d aktivacnl poplatek za data (Kc) 

MP t mesicni poplatek za telefon (Kc) 
MP d mesicni poplatek za data (Kc) 
t doba poskytovana zdarma (min) 

(^Prakticka elektronika^J^^ 


h m rninutove hovorne v siti GSM (Kc) 
h v minutove hovorne ve vef. siti (Kc) 


Tabulky 

vypocitanych hodnot 


delka denni 
relace v min 

Paegas 

ekonom 

Eurotel 

kontakt 

2 

1048 

1592 

5 

1228 

2090 

10 

1528 

2918 

20 

2128 

4576 

30 

2728 

6233 

60 

4528 

11 206 


Tab. 1. Mesicni naklady v Kc pri spojeni 
GSM - verejna telefonni sif 
pro nocni pro nos dat 


delka denni 
relace v min 

Paegas 

ekonom 

Eurotel 

kontakt 

2 

17,47 

26,54 

5 

8,19 

13,93 

10 

5,09 

9,73 

20 

3 r 55 

7,63 

30 

3,03 

6,93 

60 

2,52 

6 f 23 


Tab. 2. Naklady v Ko na jednu minutu 
spojeni GSM - verejna telefonni sif 
pro nocni p re nos dat 
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delka denni 
retace v min 

Paegas 

diamant 

Eurotel 

business 

2 

2045 

3001 

5 

2045 

3203 

10 

2045 

3541 

20 

2745 

5536 

30 

3795 

7531 

60 

6945 

13516 


Tab. 3. Mesicni naklady v Kc pri spojeni 
GSM - verejna telefonni sif 
pro prenos dat mimo Spicku 


= delka dennE | 
reiace v min 

Paegas 

diamant 

Eurotel 

business 

2 

34,03 

50,01 

5 

13,63 

21,36 

10 

6,82 

11,80 

20 

4,58 

9,23 

30 

4,22 

8,37 

60 

3,86 

7,51 


Tab. 4. Naklady V Kc na jednu minutu 
spojeni GSM - verejna telefonni sit 
pro prenos dat mimo spicku 


delka dennE 
relace v min 

Paegas 

diamant 

Eurotel 

business 

2 

2045 

3001 

5 

2045 

3203 

10 

2045 

3541 

20 

2745 

5866 

30 

3795 

8191 

60 

6945 

15 166 


Tab. 5. Mesicni naklady v Kc pri spojeni 
GSM - verejna telefonni sit 
pro prenos dat ve spicce 


delka denni 
relace v min 

Paegas 

diamant 

Eurotel 

business 

2 

34,08 

50,01 

5 

13,63 

21,36 

10 

6,82 

11,80 

20 

4,58 

9,78 

30 

4,22 

9,10 

60 | 

3,86 

3,43 


Tab , 6. Naklady v Kc na jednu minutu 
spojeni GSM - verejna telefonni sif 
pro prenos dat ve spicce 


Spojeni uvnitr site GSM 


detka denni 
relace v min 

Paegas 
ekonom ; 

Eurotel 

kontakt 

2 

1157 

1523 

5 

1382 

1793 

10 

1757 

2243 

20 

2507 

3143 

30 

3257 

4043 

60 

5507 

6743 


Tab. 7. Mesicni naklady v Kc pri spojeni 
GSM - GSM (v ktemukoliv dennf nebo 
nocni dobu) 


K INTERNETU VAS PRIPCJI 



delka denni 
relace v min 

Paegas 

ekonom 

Eurotel 

kontakt 

2 

19,28 

25,38 

5 

9,21 

11,95 

10 

5,86 

7,48 

20 

4 r 13 

5,24 

30 

3 f 62 

4,49 

j 60 

3,06 

3,75 


Tab. 8. Naklady v Kc na jednu minutu 
spojeni GSM - GSM 


Ve vypoctech pro spojeni v ramci 
site GSM, tzn. GSM-GSM, se predpo- 
klada spojeni vzdy v ramci stejne site, 
tedy nikoliv rnezi $[temi Eurotel a Pas- 
gas, Udaje v poslednlch dvou tabul- 
kach jsme oproti originalu v casopisu 
Automa upravili, protoze nezfizujete 
a neplatite obe strany linky. 

V pripade komunikace v ramci site 
GSM vsak neplati v danych tarifech 
zadne minuty zdarma, takze v pripade 
site Paegas vam zbyva k dobru 50 mi- 
nut zdarma k beznemu telefonovani. 
Protoze budefe asi mit telefon predne 
pro telefonovani a vydaje za Internet 
budou jiavic", vytvorili jsme dalsi ta- 
bulku, do ktere jsme nezapocitali ani 
aktivacni poplatek, ani mesicni pausal 
{uhradi vam bezne telefonni hovory), 
naopakjsme pridali poplatek za pfipo- 
jeni k Internetu firmou Spinet ve vysi 
1 Kcza minutu (v nocnich hodinach je 
to levnejsi, za 0,60 Kc. a proto byste si 
podle poctu minut mohli odecist z uve- 
denych castek 24, 60, 120, 240, 360 
popf. 720 Kc). 


detka denni 
reface v min 

Paegas 

ekonom 

Eurotef 

kontakt 

2 

210 

240 

5 

525 

600 

10 

1050 

1200 

20 

2100 

2400 

30 

3150 

3600 

60 

6300 

7200 


Tab. 9 Zvyseni mesicnich nakladu v Kc 
pfi pripojeni k internetu GSM - GSM 
pres firmu Spi Net 


Z uvedenych OdajCi je patrne, ze 
castky za rozumne uzivani Internetu, 
zejmena v pripade, ze pouzivate pouze 
elektronickou postu (v takovem pri“ 
pade obvykle bohate postacf v prume- 
ru 5 minut denne), nejsou zdaleka tak 
vysoke, jak by se pouhym odhadem 
bez vypoctu mohlo zdat Vyrazne zvy- 
hodnenE prinasi prave GSM pripojeni 
na strane SpiNetu, 


SpiNet Operator 

Tato dalsi nova sluzba SpiNetu u- 
mozhuje uzivatelum Internetu a sEuzby 
Operator okamzite zobrazeni dosie 
zpravy elektronicke posty na displeji 
prijimace Operatoru (pager). Na texto- 
vem Operatoru se zobrazi odesilatel 
a predmet zpravy, na numenckem 
Operatoru se zobrazi jednoduche avE- 
zo cislem 33. Sluzba rozsiruje stavajici 
nabfdku sluzeb a je zdarma. 


COJETO COOKIE? 

Casto se vam pri fuknuti na nejaky odkaz na WWW Internetu na obra- 
zovce objevi okenko s hlasenim, ze vam je zasilana cookie. Mate moznost 
ji prijmouf nebo odmitnout. 

Co je to Cookie ? Cookie je velmi maEy kousek textu, o jehoz umisteni na 
pevny disk vaseho pocitace vas zada mnoho ruznych mist na webu. Pokud 
souhlasite, vas prohlrzee utvofi z textu maly soubor. Jeho ucelem je identifi- 
kovat vas pri pripad ne dalsi navsteve stejne ho mista. 

lento text sam o sobe rika pouze to, ze nekdejsr navstevnlk prisel znovu. 
Nesdefujeani kdojste, ani adresu elektronicke posty ani cokoliv dalsiho o vasi 
osobe. Cookies pomahaji vyhodnocovat vyuzivani daneho mista na webu - 
co navstevnici chtejE videt nejcasteji a kam nikdy „nevkroci Er . Tyto in forma ce 
umoznuji prubezne zdokonafovani informed se zfetelem na pozadavky na- 
vstevniku - ctenaru. 

Cookies vam mohou byt i uzitecne. Pokud cookie pfijmete, v dany mo¬ 
ment se nic nestane. Ale jiste vite, ze obvykle pokud si chcete nahrat nejaky 
software, nebo prohlednout nektera „cennejsi zakoutT urcitych mist na webu, 
musite se predstavit a zaslat sve osobni udaje. Pokazde znovu. Pokud jste 
ale jednou prijali cookie a mate ji na svem pocitaci, navstiveny server pozna, 
ze jste tarn jiz byli a ze vase udaje jiz ma a nebude vas opakovane obtezovat 
jejich vkladanim. Cookie umozni provozovateli webu identifikovat co vas 
zajEma (podle mist, ktera jste navstivili) a pri vasr pfisti navsteve vam z tech- 
to oboru napr. nabidnout novinky. 

Cookie vas zadnym zpusobem neohrozuje. NeubiizE vam, na pevnern 
disku zabere par bajtu a muze byt uzitecnym pritelem vaseho prohlizece. 

(Ne vse, co vam muze nejaky server z internetu umistit na vas pocitac , 
must ale byt nutne neskodne cookies , Jakekoliv deist soubory nebo makra 
uz mohou bft nebezpecne, protoze se mohou na vasem pocitaci„osamostat- 
nit“a vyvijet treba nezadouci cinnost a ziskavat bez vaseho vedomi nektere 
informace. Proto bud'te stale ostraziti.) 
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(Pokracovanl) 

Uzivatele mohou vytvaretviceurov- 
nove hierarchies ad resafe a presou- 
vat je I v nich obsazene zpravy mysi 
stylem drag-and-drop. Dulezite adresy 
jsou automaticky ukladany do vlastnl- 
ho seznamu. Rozpracovane zpravy 
maji svuj samostatny adresar. Outlook 
Express umf pracovat s vice postovni- 
mi schrankami a neni tak problem vy- 
zvedavat e-mail z vice ruznych serve- 
ru. Lze oddeiit procesy pfijmu a odesi- 
lani, takze uzivatel muze odeslat krat- 
si zpravu a nahrani dlouhych doslych 
zprav odlozit na pozdejst dobu nebo 
nenahravat zpravy s prflohami. Zdoko- 
n a leny/nfrox umozhuje zobrazovatza- 
catky zprav, filtrovat dosle zpravy a ma- 
zat je prime na servers 

Outlook Express umozhuje praco¬ 
vat s formatem HTML, coz prinasr bo- 
hate moznosti formatovani a ilustrova- 
ni zasilanych zprav. Integrace s prohlL 
zecem a integrace 5 adresarovymi 
sluzbami a zabezpecovaclmi funkce- 
mi umozhuje snadno vyhledat kohoko- 
liv ve svete a bezpecne a pohodlne 
s nim komunikovat. Podpora standar¬ 
ds LDAP a umozhuje vyssi pro- 

duktivitu komunikace a zkracuje prac- 
na vyhledavani adres a doslych zprav. 
Uzivatel si nahraje do pocltace jen ty 
dosle zpravy, ktere potfebuje. Stan¬ 
dard S/MIME umozhuje prijemeum ve- 
rifikaci odesilateie (digital™ podpisy) 
a pouzivani zasifrovanych zprav (po- 
moci privatnich a verejnych sifrovacich 
klicu). Lze tak bezpecne posilat tfeba 
platebm prikazy nebo cisla kreditnich 
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Ovladacf prvky a nabidka menu se u Internet Exploreru automaticky men / 
s pfepinanim jeho funkcl 



karet Vsechny pouzite standardy 
a protokoly jsou k dispozici pro vyvo- 
jare k tvorbe dalsich reseni a budou 
pouzivany i v budouefeh apllkacich 
Microsoftu. 

Vyuzivani otevrenych na standar- 
dech vybudovanych protokolu napo- 
maha snadnemu a rychlemu vyhleda¬ 


vani v adresanch na bazi LDAP. Napr. 
lze snadno vyhledavat v popularnich 
„bifych strankach Internetu" a to podle 
prijmem, jmena, nebo e-maiiove adre¬ 
sy. Vyhledanou adresu lze pak snad¬ 
no ulozit ve vlastnim adresari, 

Outlook Express umozhuje cist 
zpravy zjakychkoliv zdroju a pripousti 
i interakei mezi ruznymi pouzivanymi 
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Outlook Express je kvalitnl klient elektronicke posty a je soucasti 
Microsoft Internet Exploreru verze 4,0 


protokoly (POP3, IMAP, NNTP, SMTP 
ad,), 

Elektronicke konference 
s Microsoft NetMeeting 

Microsoft Netmeeting je komplet- 
nim resenim elektronickych konferenci 
na internetu. Umozhuje komunikaci, 
spolupraci a sdileni Informaci mezi 
vice subjekty a misty v realnem case. 
Mohou si navzajem posilat soubory, 
spolupracovat na stejnem dokunnentu, 
umistenem na „tabuli\ sdllet stejnou 
spustenou aplikaci. Netmeeting nab\z\ 
i hlasovou komunikaci (telefon) a to pa- 
ralelne (soucasne) s vymenou a sdile- 
nim dat a dokunnentu, S vyuzitim ka- 
mery a prislusneho adapteru (karty) lze 
i vysilat a prljimat video v realnem case 


Microsoft 

internet 

Explorer: 




































Struktura prostredf pro elektronicke konference 


a videt tak napf. oloveka, s kterym ko- 
munikujeme. 

Komunikace prostfednictvim soft- 
waru Netmeeting je opet zalozena na 
mezmarodnich standardech vcetne 
ITU T.120 (prodatove konference mezE 
vice misty) a ITU H.323 (pro audio a vi¬ 
deo konference), Podpora techto stan¬ 
dardly zajisfuje komunikaci a uzivateEi 
jakychkoliv jinych standardnich pro- 
duktu (uvedene standardy ITU respek- 
tuje vice nez 100 pfednich vyrobcu 
v celem svete), 

Pnklady vyuziti softwaru 
Microsoft Netmeeting: 

• Virtuafni setkant\ Uzivatele 
z ruznych mist mohou pofadat porady 
a sdilet informace stejne, jakoby sedeli 
vsichni vjednd mistnosti. K zdokonale- 
m prezentaci Ize vyuzivat i sdlleni apli¬ 
kaci (ve Windows i v MS-DOS). 

• Spoluprace na dokumentech . 
Behem porady mohou vsichni sledovat 
dokument, otevfeny v kterekoliv (sdi- 
lene) aplikaci a akttvne ho upravovat 
a spustenou aplikaci ovladat. 

• Siuzba zakaznikum . Z mista na 
webu se mohou uzivatele spojits odde- 



Okenko prehravace NetShow 


Broadcasting 
- NetShow 

Slovo broadcasting nema v destine 
vhodny ekvivalent, Zahrnuje veskere 
plosne vysilanl, tzn. rozhfasove, tele- 
vizn \, satelitni a v dnesni dobe i datove 
a hiavne kombinace vsech vyjmenova- 


nych. WWW Internetu dnes casto pfi- 
nasi stranky obsahujicl krome textu 
i tzv. ilustrovane audio (zvukovy za- 
znam doprovazeny statickyrni obrazky) 
i klasicke video. Softwarovy produkt 
Microsoft NetShow umozhuje p fen os 
techto „poradu“ protokoiem HTTP. Vy- 
uzlva technology Internetu a vykonu 
Windows NT Serveru k transformovani 
klastckeho webu na bohatsi a efektiv- 
nejsl medium, nazyvane anglicky net¬ 
work show nebo netshow. 

Klientska cast softwaru NetShowje 
prvek ActiveX obsazeny v IE4. Pfijima 
multimedialni obsah a umozhuje jeho 
prubezne pfehravani, aniz by bylo nut- 
ne cekat na pfeneseni celku. Vyuzfva 
tzv, streaming , uplatneny puvodne pfi 
prenosu zvukovych souboru a umoz- 
hujici prubezne pfehravani. Doplhuje 
ho o synchronizovany pfenos obrazku, 
grafiky, prezentaci, fotografii, ad res 
URL ap. Najedinetakove „rozhlasQve" 
vysilani se muze^naladit" (pfipojit) vice 
uzivatelu a vyrazne se tak snizuje zatez 
site, NetShow obsahuje i zakladni na- 
stroje, umozhujici hned zaclt s tvorbou 
nejruznejsich ilustrovanych zvukovych 
zaznamu. Lze k tomu pouzlt soubory 
ve formatech WAV, AVI, QuickTime, 
PowerPoint, JPEG, GIF, PNG a URL. 

Jake vyhody ma „broadcasting"? 
Umozhuje slrit v otevrenych standar¬ 
dech identicke informace mnoha uzi- 
vatelum soucasne protoko I em/F7m//f/- 
cast na rozdil od klasicke ho proto kolu 
TCP/IP (IP unicast ), kde mu si v tako- 
vem pflpade byt odeslana kazdemu 
prijemci samostatna kopie Pozadova- 
ne informace zaskava uzivatel rychleji, 
protoze nemusi cekat az do pfeneseni 
celeho souboru, jako u bezneho pris- 
tupu k muitimedialnlmu obsahu. Tech¬ 
nolog ie NetShow je otevfena platfor- 
ma, schopna prubezne reprodukovat 
kvalitni produkci za narocnych podmi- 
nek v siti. 

Mozne vyuziti NetShow. 

* Zabava a vzdeiavani , NetShow 
umozhuje na webu prezentovani inter- 
aktivnlho muftimedialniho obsahu, jako 


lenim zakaznickych siuzeb a vyuzivat 
vsech moznostf (pfenos dat, dokumen- 
tu P videa, hlasova komunikace) k zis- 
kanl potrebnych informacl o produktu 
nebo sluzbe. 

• Daikova skofeni. Qrganizace 
mohou rychle rozsirit vyukove materi- 
aly mezi mnoho lidi v ruznych mistech 
soucasne prostfednictvim Internetu 
nebofiremnich intranetu, Mohou je pak 
hromadne nebo E jednotlive skolit (vy- 
uoovat), aniz by by I a nutna jejich fyzic- 
ka pfitomnost. 

* Technicka podpora . Diky moz- 
nosti sdilet aplikace mohou uzivatele 
sdilet problemovou aplikaci s pracov- 
mkemtechnicke podpory a umoznit mu 
tak prime resenl probiemu (vcetne 
napr. kontroly konfigurace pocitace) 
bez ohledu na vzdalenost, ktera obe 
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Publikovani 
- Personal Web Server 

Miliony uzivatelu prochazl Interne- 
tem a vyhledavajl informace a zabavu 
- a mnoho z nich se rozhodne, ze chce 
do Internetu informace i nabidnout. 
Microsoft Persona! Web Server nablzi 
uzivatelum a firmam publikovani we- 
bovych stranek na svem vlastnfm ser¬ 
ver u a Web Publishing Wizard nabizl 
moznostjejich publikovani napronaja- 
te cast] serveru poskytovatele pripojeni 
(nebo jine firmy s pfimym pfipojemm). 
Jednoduche ovladani leehto nastroju 
je predurcuje pro soukrome uzivatete, 
skoly, pracovni skupiny ap. 
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Prostredi IP multicast 

jsou napr, budebni vysllanl a pfenosy 
nebo broadcasting. 

• Skoleni. Mnoho organizeci vy- 
naklada v tomto smeru nemale inves- 
tice. /VefS/ 70 Wumozni vyuziti intranetu 
a rozsirl dosah profesionalnich instruk- 
toru, tnstruktori i uzivatele se tak mo- 
hou ucastnit skoleni v case a miste, 
ktere jim vyhovujE. 

• Propagace a prodej. NetShow 
poskytuje prostfedky k vyraznemu zvy- 
seni pusobnosti reklamy na webu a u- 
mozhuje interaktivm prohlidku (demo) 
produktu nebo seznameni s nabizenou 
sluzbou. 

• Vnitrofiremni komuntkace. Ko- 
mukoliv ve firme Ize umoznit zive sle- 
dovani duiezitych organizacmch pored 
nebo prezentacl, bez ohledu na to, kde 
jsou pofadany. Lze na pozadani dostat 
i zaznam a prohlednout si ho ve vhod- 
nejsi dobe. 

Streaming umozhuje uzivatelum 
siedovat informace prubezne jak pri- 
chazejl, aniz by museli cekat, Na roz- 
dil od mnoha jinych produktu umozhuje 
NetShow generovat obsah, ve kterem 
jsou synchronizovany audio, video, 
grafika, skriptove prlkazy a internetove 
adresy. 

Na strane serveru \eNetShowspra- 
vovan standardnimi nastro]i Windows 
NT Serveru a internet Information Ser¬ 
veru. Na klientske strane je Microsoft 
NetShow integrovan do Microsoft In¬ 
ternet Explorer 4.0. Aplikace mohou 
byt rozsireny o audio a video stejnymi 
vyvojovymi nastroji, ktere jsou zapotre- 
bi pro tvorbu aplikaci HTML. Tvurci ob¬ 
sahu mohou zvolit pro kazdou cast ob¬ 
sahu optimalni komprimaci (codec), 
NetShow obsahuje velky vyber kompri- 
macnich standardu. Obsah muze byt 
generovan pro kteroukoliv ze standard- 
nich prenosovych rychlosti (14,4 kb/s t 
28,8 kb/s ad.). 

Tvorba dokumentu HTML 
- FrontPad 

Standardni jazyk HTML umoznil 
mnoha lidem publikovani na webu - 
dodnes ale neni k dispozici dostatecne 
intuitivnl nastroj pro praci s nim. Sou- 


casti IE4 je FrontPad, editor HTML 
s grafickym uzivatelskym rozhranim 
odvozenym z pine vybaveneho produk¬ 
tu FrontPage 97. FrontPad ma vetsinu 
funkei editoru FrontPage 97 krome edi- 
tace rameu, obrazovych map, testova- 
cich nastroju, aktivnlch serverovych 
stranek a dalsich specialit Nemusite 
vubec znat kody HTML, vse je ovlada- 
teine grafickym uzivatelskym rozhra¬ 
nim. Proty, kteflsiale prejlprimozasa- 
hovat do kodu HTML, je k dispozici pre- 
hledny rezim pro tuto cinnost, pracu- 
jicl s barevnym odlisenim znacek a dal¬ 
sich prvku. 

Pri sestavovani vasi zakladni stran- 
ky se rnuzete nechat krok za krokem 
vest Pruvodcem tvorbou domovske 
stranky (Persona/ Home Page wizard). 
Snadno se vkladaji a edituji jizvlozene 
tabulky. 

Muzete sestavovat formulare obsa- 
hujici textova okna, odskrtavaci ctve- 
recky, rozbalovacl nab id ky, obrazky 
ad. FrontPad podporuje pouzivani ja- 
zyku Java, JavaScriptu, ActiveX, do- 
pihku (plug-in) a dalsich modemich 
technofogii. 

K editoru FrontPad je snadny pfl- 
stup z IE4 - staci Luknout na tlacitko 
Edit na nastrojovem pruhu IE4. V edito¬ 
ru, ktery se otevre v okne prohlizece, 
se zobrazi HTML kbd stranky, zo braze- 
ne v tu chvili v prohlizeci. FrontPad u- 
mozhuje snadne ukladani celych stra¬ 
nek webu veetne obrazku v jedinem 
kroku. 

Microsoft* 


Pro dafsi rust jsou zde pak pripra- 
veny pine profesionalni produkty Mi¬ 
crosoft Outlook , Microsoft FrontPage 
a Microsoft Internet Information Sen/er. 

Personal Web Server promem PC 
s Windows 95 v maloobjemovy webovy 
server a umozni sdilenf souboru pro- 
tokoly HTTP a FTP v ramci intranetu 
a pfes Internet tak snadno, jak se sdile- 
ji a tisknou soubory v bezne poeitacove 
siti. Software je pine integrovan do 
Windows 95 a umozhuje spustit nebo 
vypnout HTTP i FTP podie potreby 
a menit zakladni nastavem. Personal 
Web Server je pine komplemenlarni 
s Peer Web Services, obsazenymi ve 
Windows NT Workstation 4.0. Snadno 
se instaluje a je vybaven intuitivnim 
ovladanim na bazi HTML, ktere podpo¬ 
ruje pine i dalkove ovladani a nastave- 
ni uzivatelskeho i lokatniho zabezpe- 
ceni neverejnych informacL Pine pod¬ 
poruje vsechny stavajici standardy 
a umozhuje tak uzivatelum vyuzlvat 
i vyhod fSAPI a skriptu CGI. 

Web Publishing Wizard usnadnuje 
M vystaveni'' stranek na Internet nebo 
Intranet zautomatizovanlmprocesu ko- 
plrovanl souboru z vaseho pocltace na 
webovy server. Podporuje vetsinu po- 
uzivanych typu serveru a pfenosu. 

Publikovani na Internetu je s temi- 
to nastroji Microsoftu pro kazdeho 
veiice snadne a sestava z pouhych tn 
kroku: 

• Vytvoreni webovych stranek po- 
moci vlastniho obllbeneho nastroje. 

• Pripojeni k Internetu. 

• Pouziti Web Publishing Wizard 
ke zkoplrovani webovych stranek na 
Internet. 
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WATCHMAN! 

Autor: Distant Markets, Box 1149, 
194-3803 Calgary Trail S>, Edmonton, 
Alberta, CANADA T6J 5M8. 

HW/SWpozadavky: Windows 3.x. 

Watchman je vykonny program pro 
ochranu souboru v operacmm syste- 
mu Windows, Zalohuje vami oznacene 
soubory a upozorni vas na kazdou 
zmenu v jejich obsahu. 

Registracni poplatek je 39 USD, 
program jev souboru N006453.ZIP na 
CD-ROM Softwarova zachrana firmy 
Spidla Data Processing. 

PGP Shell 

Autor: Ivory Tower Software, Ri¬ 
chard Wagner, 4319 W. 180th St. f Tor¬ 
ranceCA 90504, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows. 

Znamy volne slreny program (free¬ 
ware) Pretty Good Privacy (PGP) Phi- 
la Zimmermana se stal prakticky stan- 
dardem ve spolehlivem sifrovani tex- 
tu, ktere nema cist nikdo nepovolany. 
Pro jeho pohodlnejsi uzivani bylo vy- 
tvoreno mnozstvi ruznych uzivatel- 
skych rozhrani - program PGP Shall je 
jednim z nich. Ovlada vetsinu ze za- 
kladmch funkci PGP. Z nabidek muze- 
te sifrovat a desifrovat zvolene soubo¬ 
ry s vyuzitim dialogovych oken Win¬ 
dows pro volbu zdrojovych a cNovych 
souboru. Pro sifrovani pouziva pro¬ 
gram standardni koncovku systemu 
PGP, pro desifrovani si muzete nazev 
vysledneho souboru zvolit. PGP Shell 
umi pracovat rovnez $ textem na clip¬ 
board u. To muze byt prakticke pri pra- 
ci s eiektronickou postou. 

PGP Shell je freeware, bez poplat- 
ku, a je v souboru N006229.ZIP na CD- 
ROM Softwarova zachrana firmy Spid¬ 
la Data Processing, 



Okno programu PGP Shell 


CYBERAID 

Autor: Freestyle Company, 24307 
Magic Mountain Pkwy., Suite 255, Va¬ 
lencia, CA 91355, USA. 

HW/SW pozadavky: MS-DOS, 

Cyberaid je dalsi uzivatelske roz¬ 
hrani (tzv. front-end) pro popularni 



Pracovnl okno programu Watchman pro ochranu souborO ve Windows 


B SHAREWARE 


sifrovaci program PGP. Pracuje v MS- 
DOS nebo v okne MS Windows. Ke sve 
funkci potfebuje zakladni soubory sys¬ 
temu PGP 2,6 (je to rovnez sharewa¬ 
re). Eviduje verejne klice vsech part- 
neru, s kterymi komunikujete. 

Registracni poplatek je 25 USD, 
program je v souboru N006216.ZiP na 
CD-ROM Softwarova zachrana firmy 
Spidla Data Processing. 

MUDW1N 

Autor: Jim Roberts. 

HW/SW pozadavky: PC486, VGA, 
Windows. 

Program MUDWIN umozhuje vza- 
jemnou konverzi mezi formaty Unix, 
DOS a Macintosh. Konvertuje mezery 
na tabulatory a tabulatory na mezery, 
maze prazdne fadky a odstrahuje gra- 
ficke znaky ze souboru. Vyzaduje kni- 
hovnu VBRUN300.DLL. 

Registracni poplatek je 10 USD, 
program je v souboru N006162.ZIP na 
CD-ROM Softwarova zachrana firmy 
Spidla Data Processing. 

CARDEXPORT 

Autor: Maurer Associates, 164 Lake 
Street Suite 15, Newburgh NY 12550- 
5297, USA. 

HW/SW pozadavky: PC486, VGA, 
Windows, 

Cardexport umozhuje exportovat 
soubory apfikace Kartoteka (Cardfile) 
z Windowsdo souboru ASCII. Vyzadu¬ 
je knihovnu VBRUN3O0.DLL. 

Cardexport je freeware, bez poplat- 
ku, a jev souboru NQ06062.ZIP r\a CD- 
ROM Softwarova zachrana firmy Spid¬ 
la Data Processing. 

PSX 

Autor: Frank Brown. 

HW/SW pozadavky: PC286, VGA. 

PSX extrahuje ASCII text z post- 
scriptovych souboru a uklada ho do 
textoveho souboru. 


Program PSX je freeware a je v sou¬ 
boru N005565.ZIP na CD-ROM Soft¬ 
warova zachrana firmy Spidla Data 
Processing. 

FILE FORMAT UTILITIES 

Autor: T. M, Roddy, 7158 Harp 
String, Columbia, MD 21045, USA. 

HW/SW pozadavky: PC286, VGA. 

Sad a nastroju pro formatovani tex- 
tu fadou zpusobih Obsahuje nastroje 
pro expanzi tabulator^ na dany pocet 
mezer, odstranovani vybranych znaku 
ze souboru, vkladani prazdnych fadku, 
hledani a zmenu tex tu ap. 

Registracni poplatek je 10 USD, 
program je v souboru A/005537. ZIP na 
CD-ROM Softwarova zachrana firmy 
Spidla Data Processing. 

PCL2TXT 

Autor: Wesley Steiner, Box 180, 
Peachiand, BC, Canada, VOH 1X0. 

HW/SW pozadavky: MS-DOS 

Prakticka uiiliia, ktera desifruje sou- 
bor pfikazu a textu odchazejici na tis- 
karnu POL pfi tisku (soubor ziskate 
kdyz presmerujete tisk do souboru mis- 
to na tiskarnu). Pfehfedne oddeli jed- 
notlive pfikazy pro tiskarnu a predava- 
ne znaky. Je to dobra pomucka pro 
feseni problemu s tiskem. 

Cardexport\e freeware, bez poplat- 
ku, a je v souboru N007258.ZIP r\a CD- 
ROM Softwarova zachrana firmy Spid¬ 
la Data Processing. 


















ctenarsky klub plus 

RUBRIKA PC HOBBY, PRIPRAVENA VE SPOLUPRACI S VYDAVATELSTVIM PLUS PUBLISHING 


Ctenarsky klub PLUS si za do- 
bu sve existence ziskai jiz staly 
okruh ctenaru, kteri vyuzivaji jeho 
sluzeb a vyhod. Svesluzby nabidl 
pred rokem i vsarri ctenarum ca- 
sopisu Prakticka elektronika 
A Radio. Zakladm vyhodou pro 
clena klubu jsou slevy, Na ctenaf- 
skou kartu jejeji majitel opravnen 
nakupovatza hotove, na dobirku, 
pflpadne na zaklade platby pre- 
dem, 

V klubu je zaveden system zaklad- 
nich a mnozstevnich slev, Tyto slevy 
Ize scitaL Jsou poskytovany pouze ze 
zbozi prodavaneho za pfnou koncovou 
cenu. Nakupy se kazdemu zakazniko 
vi scitaji a po ukoncem kalendarnlho 
roku ma narok na special™ jednorazo- 
vou slevu podle dosazene vyse celo- 
rocniho odberu. Tuto slevu si muze 
63en klubu kdykoliv v nasledujtdm roce 
jednorazove vybrat na konkretni objed- 
navku. Vyse slev je uvedana v iabul- 
kach na teto strance. 

Behem pnstiho roku zahaji Ctenar- 
sky klub PLUS jiny zpusob prace se 
svymi cleny. Budejim pravidelneneko- 
likratdo roka posilatzdarma obsirne 
nabidky (katalogy) knih, z kterych si 
budou nnoci vybErat a na dobfrku knihy 
objednavat. Samostatne bude tvorena 
nabidka cesky psane Iiteratury a origi- 
nalni anglicke Iiteratury (v pfipade zaj- 
mu i nemecke). Vas ctenarsky klub 
vam je schopen prakticky obstarat ja- 
koukoliv knihu z celeho sveta. V sou- 
visiosti s novym zpusobem kontaktu se 
ctenari nadale nebude pfipravovana 
tato rubrika. Kompletni nabidka Cte- 
nafskeho klubu bude trvale publikova- 
na i na WWW Internetu na adrese 
www.plus.cz, kde si Ize knihy rovnez 
prEmo objednavat. Pfipravuje se E vy- 
davanf casopisu, obsahujiciho zajErna- 
ve ucelene technicke clanky z nabize- 
nych pubiikaci. 

Chcete-li pripravovaneobsahle na- 
bEdky dostavat, pfihfaste se na otisknu- 
tem formuiari za clena klubu - nemusf- 
te si pfi tom nic objednavat a k nicemu 
vas to nezavazuje. Pfihlasku zaslete 


celkovy odber 
vcetnS DPH za rok 

edice 

PLUS 

ostatnf 

1000-2500 Kc 

15 % 

10 % 

2500-5000 Kc 

25 % 

15% 

5000-10 000 Kc 

35 % 

20% 

10 000 Kc a vice 

50% 

20% 


Rocnt premiove slevy 


v obalce nebo naiepenou na korespon- 
dencnim listku na adresu PLUS Pub¬ 
lishing, Jireckova 15, Praha 7 s ozna- 
cenEm .Ctenarsky klub''. Clenska kar- 
ta, kterou v zapetE obdrzite, je prenos- 
na. Pfihlasit do Ctenarskeho ktubu se 
muzete i osobne na stanku PLUS Pub¬ 
lishing (hala D, stanek c. 004) na po- 
cEtacovem veletrhu IMVEX Computer 
v Brne ve dnech 13. -17. rijna 1997. 

Novy casopis 

Novy casopis Net It! pro pHznivce 
a uzivatele sifovych produktu a reseni 
firmy Novell zacina vychazet pod patro- 
natern ceske pobocky teto firmy. Jeho 
prvm cfslo (bude to mesicmk) bude 
k dispozici na Invexu na stancEch firmy 
Novell a vydavatelstvf PLUS Publi¬ 
shing. Casopis bude mit 40 stran na 
kndovem paplre a v obsahu prvnlho 
cisla najdete mezi jinym technicke 
clanky o replikaci v sitich Novell, o alo- 
kaci pameti na sifovych serverech, prv- 
ni cast (na pokracovanE) administrator- 
ske prlrucky NetWare nebo rubriku pro 
vyvojare. Pokud otento casopis mate 



zajem, muzete si ho predplatit se sle- 
vou u Ctenarskeho klubu PLUS, bud' 
pisemne, nebo treba osobne prfmo na 
Invexu. 



PUBLISHING 


NA VELETRHU INVEX 1A0 1 
PRO CTENARE AR SLEVA I U 10 



Ed ice 

PLUS 

ostatni 

tuzemske 

publikace 

zahranicni 

pubtikace 

CD-ROM 

aplikace 

software 

zakladm sleva 

10 % 

5% 

5 % 

2 % 

2% 

nakup nad 1000 Kc 

+ 5% 

+ 2 % 

+ 2 % 

+ 3 % 

+ 1 % 

nakup nad 5000 Kc 

+ 10% 

+ 3 % 

+ 3 % 

+ 2 % 

+ 2 % 

nakup nad 20 000 K£ 

+ 10 % 

+ 5% 

+ 5 % 

+ 2 % 

+ 2 % 

nakup nad 50 000 Kc 

+ 10 % 

+ 5 % 

+ 5 % 

+ 5 % 

+ 5 % 


Slevy pro cleny ctenarskeho klubu Plus Publishing 


PRIHLASKA 
DO CTENARSKEHO 
KLUBU 

Jako ctenaf casopisu A-Radio se timto pfihlasuji do Ctenarskeho klubu 
Plus Publishing a prosfm o vydani ctenarske karty. 



Pnjmeni, jmeno, tltul _________ 

Ad r es a___________ 

Rodne cislo _mam zajem o knihy v destine □ 

vanglictine D 


V __ dne_ 1997 _ 

pod pis 


Knihy ziskate se slevou pro ctenare AR v prodejne PLUS v Jireckove 15, Praha 7 (i na dobirku) 


( ^Prakticka elektronika 














Skener Yupiteru MVT7100/ 
/Stabo XR100 


Patrf k rucnfm skenerum vyssf trfdy a 
prodava se pod obema v titulku uvedenymi 
nazvy. V zahranicm literature je nazyvan ja- 
kymsi „etalonem“ ci porovnavacfm skene- 
rem a s mm jsou srovnavany jine skenery 
vcetne stolnfch - pro mnohe z nich je rovno- 
cennym konkurentem. 

Vyznacuje se vybornou citlivostf a odol- 
nostf a uzivatelsky prfjemnym a snadnym 
ovladanfm - pritom mu nechybf vsechny 
bezne funkce. Uzivatele chvalf, jak je tento 
skener zivy - stale na nem „neco hraje” a 
jeho vestaveny reproduktor prispfva k dob- 
re srozumitelnosti i slabych signalu. Pri po- 
rovnanf se skeneremAR 8000 ma sice mene 
funkcf, ale zato ma uzivatelsky neporovna- 
telne prfjemnejsf ovladanf, vetsf odolnost, zr- 
cadlove pffjrny u neho prakticky nenajdeme 
a nema zastrenou a hlubokou reprodukci 
jako AR 8000. 

Skener MVT7100 pokryva svym rozsa- 
hem pasmo 100 kHz az 1650 MHz bez ome- 
zenf. Skenery jsou ale prijfmace, ktere ne- 
jsou urcene pro rozsahy do 30 MHz (KV), 
ale je pocftano s vyuzitfm na VKV. Skener 
ma sirokopasmovy vstup, a proto po pripo- 
jenf jakekoli delsf anteny pro KV se vstup 
zahltf. Pri zarazenf ladene selektivnf pasmo- 
ve propusti na vstup skeneru sice tento pro¬ 
blem zmizf, ale pri sfrce mf filtru 12 kHz pro 
AM a SSB si nelze slibovat slusny pffjem. 
Presto s mm Ize i na KV poslouchat napr. 
bezne signaly SSB v pasmu 80 m. 

Skener ma 10 bank SEARCH a 1000 
pametf pro kmitocty rozdelenych do 10 bank 
SCAN po 100 kanalech a dalsf pamet’ pro 
500 kmitoctu, ktere se majf preskocit pri vy- 
hledavanf funkcf SEARCH. Pocet ladicfch 
kroku je 12, bohuzel bez moznosti zadanf 
ladicfho ofsetu, takze naprfklad v pasmu 
460 MHz musfrne pouzft krok 10 kHz, pro¬ 
toze pri zadanf 20 kHz skener ladf jen po 
sudych nasobcfch, pritom u nas se pouzf- 
vajf liche. To je jedna z mala nevyhod toho- 
to prfstroje. 

Displej informuje o vsech provoznfch re- 
zimech a v dolnf casti displeje je S-metr 
s devit^segmenty a dobrym rozsahem indi- 
kace. Zarovka osvetluje nejen displej, ale 
podsvetluje i klavesnici. Tlacftko LAMP je 
na levem boku prfstroje nad tlacftkem MONI, 
slouzfcfnn ke kratkodobemu otevrenf 
squelche. Sfrka filtru je u tohoto skeneru zvo- 
lena vyborne, protoze pro FM sirokou jsou 
osazeny filtry 110 kHz, dfky nimz je dobra 
selektivita v preplnenem pasmu VKV FM a 
i na televiznfch kanalech Ize prijfmat slabe 
zvukove doprovody televiznfch vysflacu, kte¬ 
re napr. AR 8000 se standardnfm filtrem 
280 kHz vubec nezpracuje. 

Pro uzkou FM a AM modulaci je osazen 
filtr 12 kHz, coz je oproti obvyklym 15 kHz 
take vyhodne. Antennf konektor je typu BNC 
a pri odpojene antene se nepodarf zachytit 
terrier nic, pokud nejsme blfzko silneho vy- 
sflace - odstfnenf tohoto skeneru je dobre, a 
proto signal pronika do skeneru jen anten- 
nfm konektorem i na vysokych kmitoctech, 
coz nebyva u rucnfch skeneru pravidlem. 

Skener ma tyto funkce: DELAY (cas, za 
ktery se obnovf skenovanf po ukoncenf vy- 
sflanf na kmitoctu) - Ize volit mezi 2 a 4 se- 
kundami; po zapnutf funkce SKIP skener, 
ktery zastavil na aktivnfm kmitoctu, pokra- 
cuje za 5 sekund dale ve skenovanf, i kdyz 
je kmitocet stale obsazen. Skener ma take 
rezim setrenf baterif (SAVE) nastavitelny ve 
trech stupnfch: 0,3, 0,9 a 1,5 s. Atenuator 
ma utlum 15 dB. Vypfnatelna akusticka in- 
dikace tlacftek klavesnice informuje ruzny- 
mi pocty pfpanf o ruznych provoznfch sta- 
vech ci chybnem zadanf. Rychlost skenovanf 
byla namerena asi 33 kanalu za sekundu. 



Obsluha skeneru je snadno zapamato- 
vatelna. Na vsechny bezne funkce si majitel 
rychle zvykne a i programovanf banky 
SEARCH jejednoduche. Take programovanf 
mnoha pametf za sebou je vyreseno elegant- 
ne, protoze se nemusf po kazde zadavat 
cfslo pameti, ale stacf volit kmitocty - cfslo 
se automaticky zvysuje. Soucasne s kmito- 
ctem se uklada do pameti take druh provo- 
zu, krok a stav atenuatoru. Pokud kdykoli 
pozdeji na nejake pameti SCAN zapneme 
atenuator, tak si to skener automaticky ulo- 
zf do pameti. Zmena kroku ci zapnutf (vy- 
pnutf) atenuatoru pro celou banku SEARCH 
je take jednoduche, nemusf se znovu pro- 
gramovat kmitoctove meze. Skenovat Ize 
najednou bud’jednu banku SEARCH, nebo 
jednu az ctyri (nebo vsech 10) banky SCAN. 
K dispozici je dale skenovanf pametf podle 
druhu provozu (AM, FM...). Rovnez prechod 
z pameti do VFO je jednoduse vyresen. 
Navfc je tu moznost programoveho skeno¬ 
vanf, pro ktere si muzeme vytvorit dalsf, je- 
denactou „pohotovostnf“ banku SCAN, kte- 
ra muze obsahovat max. 10 pametf z kazde 
banky SCAN, tedy max. 100 pametf. Kaz- 
dou pamet’ Ize takto kdykoli jednoduse ozna- 
cit ci odznacit a tfm zaradit nebo vyradit 
zteto banky. Krome otocneho ladicfho knof- 
Ifku, ktery ma znameho „cvrcka“, jsou zde 
i sipky, tedy tlacftka pro rychle ladenf naho- 
ru nebo dolu ci vyuzitelne pro zmenu smeru 
skenovanf. 

Funkcnf tlacftko, ktere aktivuje druhe 
funkce tlacftek, je umfsteno v pravem dol- 
nfm rohu, coz je vyhodne. Odolnost vuci sil- 
nym signalum mimo prijfmane pasmo je 
u tohoto typu lepsf nez u jinych rucnfch ske- 
neru - vcetne AR 8000. Presto jsem zazna- 
menal u dvou pasem horsf odolnost, a sice 
v pasmu 70 az 87,5 MHz a 165 az 174 MHz, 
kde se projevuje rusenf od silnych stanic 
VKV FM a do hornfho rozsahu navfc proni- 


kajf nejsilnejsf signaly AM stanic z KV. Tyto 
neduhy odstranf pasmova zadrz pro 87,5 az 
108 MHz v kombinaci s hornf propustf za- 
pojena na vstupu od anteny. 

Tento skener nenf vybaven prfpojkou na 
ovladanf z PC. Jako prfslusenstvf se doda- 
va teleskopicka antena s kloubem a s ko¬ 
nektorem BNC, dale prfchytka na opasek, 
male sluchatko, nabfjecf kabel s autokonek- 
torem na konci (do zasuvky pro zapalovac) 
a poutko na ruku. 


Technicke udaje 


Kmitoctovy rozsah: 100 kHz az 1650 MHz. 

Druhy provozu: FM uzka, FM siroka, AM, 
USB, LSB, CW. 

Ladici kroky: 50 Hz a 100 Hz (jen pro 

LSB a USB), 1 kHz, 5 kHz, 
6,25 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 
12,5 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 
50 kHz a 100 kHz, (FM si¬ 
roka pouze 50 a 100 kHz). 


Citlivost: 

0,53-2 MHz 10 pVpri AM; 

2-30 MHz 1,5 pVpri AM, 

1,0 pV pri USB/LSB, 

1,5 pV pri FM; 

30-1000 MHz 0,5 pV pri AM, 

0,5 pV pri USB/LSB, 

0,5 pV pri FM, 

0,75 pV pri FMW; 

1000-1300 MHz 1,0 pV pri FM pro 12 dB 
SI NAD 


(platf pri AM/SSB pro odstup s+s/s 10 dB a 

pri FM/FMW pro 12 dB SINAD). 

Pameti zakladni: 100 x 10 bank, 
celkem 1000. 

Pameti pro preskoceni: 500 celkem, bez 
omezenf na banky. 

Pasma pro vyhledavani: 10. 

Priorita: 1. 

Rychlost skenovanf: asi 30 kanalu/s. 

Ant. impedance: 50 Q (konektor BNC). 

Napajeni: 4,8 V (NiCd-aku), 6,0 V 

(bat.), zdroj 12 V/200 mA. 

Spotreba: 140 mA max. pri prfjmu na 

reproduktor, 

100 mA pri pohotovostnfm 
prfjmu (SQUELCH), 

10 mA max. pri uspornem 
provozu (SAVE). 

Nfvykon: 100 mW min. (4,8 V na 8 Q). 

Rozsah provozni teploty: 0 az 50 °C. 

Rozmery: (sxvxh) 64,4 x 155,0 x 

x 38,2 mm. 

Hmotnost: asi 320 g (bez anteny). 

Nf vystup: konektor jack 3,5 mm mono. 


Yupiteru MVT 7200 

je vylepsenou verzf skeneru Yupiteru 
MVT7100 (Stabo XR100). Tento skener vy- 
pada stejne jako MVT7100, ale ma navfc: 
filtr 2,4 kHz pro SSB, moznost prepnutf uz- 
sfho filtru pro AM, novy krok 125 kHz pouze 
pro WFM, vestavenou feritovou antenu pro 
strednf vlny, gumovou kratkou antenu a 
moznost aretace tlacftka osvetlenf, takze 
osvetlenf displeje a klavesnice Ize pak za- 
pnout trvale. Potisk pod tlacftkyjiz nenf mod- 
ry, ale zeleny. 

Hlavnf vyhodou tohoto vylepseneho mo- 
delu skeneru oproti MVT7100 je to, ze s nfm 
je mozne poslouchat bezne rozhlasove AM 
stanice na KV bez vzajemneho rusenf. Ske¬ 
ner MVT7100 nema takovou selektivitu a tak 
se stanice na KV, ktere vysflajf v rastru 
5 kHz, „mfchajf” do sebe. U testovaneho prf¬ 
stroje vsak bylo pozorovano, ze nenf tak „tes- 
ny“ jako MVT7100, protoze prijfmal napr. 
v pasmu CCIR i bez anteny. To ma asi „na 
svedomf” vnitrnf feritova antena. Ostatnf pa- 
rametry i ovladanf jsou stejne, jako u MVT 
7100 (Stabo XR100). 


Petr Hora, OK1FIP 


(^Prakticka elektronika 


A Radio 


-10/97 ) 












Z RADIOAMATERSK^HO SVETA 


Proc tolik rachotu 
okolo paketu? 



A/a tech to snimcich je zachycen stav paketoveho komunikacniho 
uzlu OKONCK (Kladno) v zari 1996. Uzel je umisten v male zelezo- 
betonove budce nad strojovnou vytahu na vezovem dome v Klad- 
ne-Rozdelove. Vlevo pohled na odkrytou skrih FlexNetu se vsemi 
kartami. Vpravo pohled na antenni systemy v tesne bllzkosti uzlu. 


Uprostred obrazku je patrna bila tyc - dvoupasmova antena UV-200 
pro oba uzivatelske vstupy. Pod n\ je 13EL Yagi na 1296 MHz pro 
rychlou datovou linku do Prahy (na OKONC). Od ledna do listopadu 
1996 zde bezel uzel OKONC, BBS OKOPRG a DX-ClusterOKODXP, 
tedy tri pocitace s monitory, dva transceivery a zdroje 


Autor (nar. 1944) je znamym ceskym ra- 
dioamaterem (1957), autorem pravidelnych 
predpovedi podminek sireni radiovych vln, 
a to zejmena tydennich (1978) a mesicnich 
(1981), vystudoval specializaci radioelektro- 
nicke systemy na CVUT-FEL (1975), profe- 
sionalne se zabyva datovymi sitemi (1981) 
vcetne druzicovych (1994), patri mezi nase 
prvni radioamatery, vyuzivajici site paket 
radio (1990), byl zakladajicim vedoucim ope- 
ratorem prvniho prazskeho nodu site paket 
radio OKONC (1991), je systemovym ope- 
ratorem prvniho ceskeho nodu DX-clusteru 
OKODXP (1995) a mistopredsedou rady sy- 
sopu OR (1996). 


Pokud (snad) prave shlednuty nazev ne- 
kteremu ctenari pripomfna par let stary cla- 
nek ve svetoznamem americkem radioama- 
terskem casopise, nejde o nahodu a jiz 
vubec ne o jeho preklad. Vyvoj site paketo¬ 
veho radia v nasi zemi i v cele Evrope se 
ostatne ubfra ponekud jinudy, nez u nasich 
zaoceanskych pratel. Nasledujfci radkyjsou 
urceny predevsfm tem ctenarum, kten s fe- 
nomenem, zvanym paket radio (dale PR) a 
technickou ci provoznf problematikou vystav- 
by, provozu a zejmena vyuzitf jeho celosve- 
tove site a ocekavanymi i necekanymi na- 
sledky do styku dosud spise neprisli. Pro 
sirsf odbornou verejnost je text, na kterem 
prave spocinul vas zrak, urcen i proto, ze 
pocty uzivatelu zmfnene site, stejne tak jako 
mnozstvf prepravovanych zprav v posled- 
nfch letech lavinovite rostou, ostatne podob- 
ne je tomu i v sfti Internet. 

Uvodem mala odbocka. S PR a hlavne 
Internetem souvisf jeste jeden pojem - „in- 
formacni dalnice", ktery jiz dostatecne zdo- 
macnel v ustech i na klavesnicfch redaktoru 
vsech znamych masmedii a znmnena infor- 
macnf dalnice velmi rychle dostava zcela 


konkretni obrysy. Definice PR jako jejf pod- 
mnoziny je opravnena spise co do funkce a 
spolecenske role, nez co do kapacity ci pre- 
nosovych rychlostf. Diky specifickym vlast- 
nostem obou zmmenych sftf se prakticky te- 
mer kdokoli v podstate kdykoli muze 
vyjadrovat zcela verejne (a chce-li, i bezo- 
stysne) temer k cemukoli. Jeho myslenky 
(nezavisle na tom, zda genialnf, ci uplne 
zcestne, ci zda byly napsany po zrale uva- 
ze, anebo po pozdmm prfchodu z restaura- 
ce a hadce s manzelkou) jsou pak sftf (a 
sftemi) hbite rozsirovany po celem kraji, sta¬ 
te, kontinentu a zemekouli. Touto cestou 
vznika, vedle potesenf z provozovanf nase- 
ho hobby, take cela rada docela realnych... 
nebezpecf. Nicmene ani v takovych situa- 
cfch nelze jednoznacne hovorit o nevyho- 
dach PR - jen muze byt zpocatku proble- 
mem vyhodnocenf obdrzenych informacf a 
jejich ucelne a obecne prospesne vyuzitf. 
Potud uvodem. 

Pocatky radioamaterske site s digitalnfm 
prenosem informacf ve forme paketu (tez 
ramcu) se odehraly v kanadskem Vancou- 
veru (viz PE-AR 8/97, s. 44 - pozn. red.). Na 
ni navazali v texaskem Tucsonu, odkud se 
prfslusne normy a doporucenf rozsfrily po 
celem svete. V obou prfpadech vzniklo nej- 
prve zarfzenf, zvane TNC (Terminal Node 
Controller). Zpocatku bylo jak univerzalnfm 
prostredkem pro pripojenf jednotlivych sta- 
nic do site (tfm zustava v dominantnf mfre 
dodnes), tak i stavebnfm prvkem uzlu site 
(pro nez byl prejat anglicky nazev node, ces- 
ky nod). Ucelem nodu je udrzovanf spojenf 
a bezchybna komunikace se sousednfmi 
nody a s jednotlivymi uzivateli za ucelem 
prepravy prochazejfcfch zprav ve forme tzv. 
paketu, proto take muzeme mluvit o prepf- 
nanf paketu a paketovych prepfnacfch (angl. 
switch). Vzorem pro sit’ PR v pocatcfch jejf- 
ho vyvoje byly site, komunikujfcf protokolem, 
popsanym v doporucenf ITU-T X.25 (a niko- 


li protokolem TCP/IP, znamym nynf zejme¬ 
na z Internetu). Modifikace uvedeneho do¬ 
porucenf ma oznacenf AX.25, pricemz se 
hlavnf rozdfl nachazf v prvnfm, tzv. adres- 
nfm poli ramce = resp. paketu (u AX.25 oba 
pojmy, ramec a paket, ponekud splyvajf, 
zatfmco u X.25 jsou dusledne rozliseny podle 
toho, zda komunikace probfha pouze mezi 
sousednfmi koncovymi zarfzenfmi, nebo 
mezi ucastnfky site). Dusledkem uvedene 
volby principu sft’ovanf je pomerne velka vy- 
uzitelnost i spolehlivost sft’ovych kapacit (sft’ 
funguje a prenasf data i po pomalych a 
mnohdy nespolehlivych prostredcfch a ne- 
jen pakety, ale i udaje k jejich automaticke- 
mu smerovanf stfhajf prepfnat a zpracova- 
vat i nody s pomalymi procesory). Navfc je 
tu a tarn sft’ PR spojovana s dalsfmi sftemi 
(zejmena Internetem) a dfky jednoznacne- 
mu popisu a presne definici pouzitych pra- 
videl necinf konverze komunikacnfch proto- 
kolu potfze. 

Vyvoj prostredku pro pripojenf stanic do 
site pokracoval paralelne dvema smery - sni- 
zovanfm ceny a zvetsovanfm komfortu. Ty- 
pickym zastupcem prvniho smeru je nynf tzv. 
Baycom modem - nejjednodussf mozny in- 
terfejs mezi asynchronnfm portem pocftace 
PC a transceiverem. V PC pritom bezf pro¬ 
gram, ktery zamenou datovych a rfdfcfch sig- 
nalu donutf zmfneny asynchronnf port ko- 
munikovat synchronne a paketove. Druhy 
smer reprezentujf slozitejsf TNC (viz vyse) 
a jejich klony, vcetne navazujfcfho progra- 
moveho vybavenf, umoznujfcf komunikaci 
vetsfmi prenosovymi rychlostmi a se stale 
snadnejsf a prehlednejsf obsluhou, nezrfd- 
ka umocnenou prostredfm Windows. Cely 
TNC se casteji nachazf oddelene od pocfta¬ 
ce a pracuje zcela samostatne. Bezne ale 
existuje i jako soucast PC (ve forme zasuv- 
ne karty, ovladane pres spolecnou sbernici) 
- pak sice muze byt cele resenf levnejsf, ale 
na druhe strane komunikuje (na rozdfl od 
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TNC), jen kdyzje zapnuty cely pocftac. Na- 
konec muze byt soucastf pocftace i cely 
transceiver (vysflac a prijfmac) a pak se 
k pocftaci pripojf pffmo antena (nevyhoda: 
v pocftaci byva prece jen vetsf hladina ruse- 
ni). 

Vyvoj uzlu site, pro nez se i u nas vzilo 
oznacenf nod, byl o neco rozmanitejsf (pri- 
nejmensfm co do pouzitych principu sft’ova- 
nf - anglicky „networking“). Prvnf uzly site 
toho mnoho neumely, vse fungovalo poma- 
lu a „probojovat“ se sftf nekam dale byla 
docela slusna drina (nejlepe celonocnf, kdy 
je provoz nejslabsf a parametry troposferic- 
keho sfrenf VKV stabilnejsf). To byla erajed- 
noduchych uzlu, v Evrope nejcasteji typu 
„TheNet“, obsahujfcfch tolik vzajemne mati- 
cove propojenych TNC, kolik mely vstupu a 
vystupu, jinak receno portu (toto resenf vu- 
bec nebylo zapomenuto ani opusteno, u nas 
a v nejblizsfm okolf je sice nenajdeme, zato 
je velmi rozsfreno napr. ve znacne casti Ita- 
lie, zemfch Beneluxu a v severnfm Nemec- 
ku). 

V dobach, kdy se v sfti nevyskytovaly „in- 
teligentnejsf" prostredky, nez napr. TheNet, 
chodili nejzanfcenejsf radioamateri rano do 
zamestnanf s kruhy pod ocima a zazitkem 
z komunikace s pamet’mi RAM na ruznych 
evropskych kopcfch. Jejich trefne oznacenf 
znelo „paketovf turiste" a nocnf paketovanf 
pro ne bylo drogou, nastestf pomerne ne- 
skodnou - protoze se sft’ PR vyvfjela dale - a 
docela rychle. Na stejne hardwarove zaklad- 
ne jako TheNet vznikla v USA velice sofisti- 
kovana koncepce site ROSE (R. A. T. S. 
Open Systems Environment). Jejf programo- 
ve vybavenf vychazf podstatne dusledneji 
z puvodnfho doporucenf X.25 a az dosud je 
dale vyvfjeno ve Francii - tarn spatril touto 
cestou svetlo sveta system FPAC (u nas byl 
v provozu do konce roku 1995), obsahujfcf - 
na rozdfl od puvodnf ROSE - jiz slusny uzi- 
vatelsky komfort. Jejf a nakonec ani jeho 
koncepce ale nebyla a nenf zdaleka tak pod- 
bfziva, jako je tomu u systemu FlexNet, je- 
hoz rodistem je nemecky Darmstadt. Flex- 
Net nynf dominuje zejmena v jiznfm 
Nemecku, dale termer v celem Rakousku, 
Svycarsku, CR a SR a ve vetsf ci mensf mfre 
v okolnfch evropskych zemfch. V kazdem 
pffpade jde tez o system velmi modernf a 
vyuzfvajfcf rady uspesnych principu, zna- 
mych mj. i z Internetu. 

Jednou z dominantnfch komponent sys¬ 
temu FlexNet (bez nfz by se nikdy nestal tak 
oblfbenym) je tzv. autorouter. V kratkych a 
pravidelnych intervalech jsou merena pre- 
nosova zpozdenf mezi jednotlivymi uzly site 
a z jejich souctu je odvozovana dostupnost 
kterehokoli bodu v sfti odkudkoli. Podle vy- 
slednych casu a na zaklade jejich porovna- 
nf jsou automaticky smerovana volanf sftf - 
a take sestavovany na kteremkoli mfste se- 
znamy dostupnych nodu. Volanf v sfti jsou 
zpravidla uspesna pri spojenfch na kratsf 
vzdalenosti a casteji neuspesna pri vzdale- 
nostech delsfch. Badame-li nad prfcinou ne- 
uspesnosti volanf, zjistfme, ze nesestavenf 
spojenf s nodem, ktery je v seznamu dostup¬ 
nych, mfva jednu z nasledujfcfch prfcin. Bud’ 
je nekde v ceste malo spolehlivy spoj, kte- 
rym sice projdou kratke pakety, jimiz je me¬ 
rena pruchodnost, ale neprojdou podstatne 
delsf pakety s informacemi. Nebo je nekde 
v ceste nod koncepcne odlisneho systemu 
(VANESSA, FALCON, prfpadne TheNet 
nebo ROSE), jehoz reakce jsou pro FlexNet 
(obvykle nasledkem sice jednoduche, ale 
neprflis reprezentativnf metody merenf casu 
zpozdenf mezi nody) vfcemene matoucf. 
Pruchod sftf ale zustava casto mozny i zde, 
jen je treba nahradit automaticke procesy 
vlastnf tvurcf invencf, narocnou na pamet’, 
kombinacnf schopnosti a spotrebovany cas. 

(Dokoriceni priste) 


40. narozeniny JOTA 

V roce 1957 se uskutecnilo Svetove 
skautske jamboree v Sutton Coldfield 
nedaleko Birminghamu ve strednf Ang- 
lii. Zucastnilo se 35 000 skautu ze 62 
zemf. Poprve na tomto jamboree byla in- 
stalovana a provozovana radioamater- 
ska vysflacf stanice GB3SP. Od te doby 
jsou amaterske vysflacf stanice soucas¬ 
tf kazdeho svetoveho i narodnfho skaut- 
skeho jamboree. 60 operatoru se tehdy 
podflelo na provozu GB3SP a bylo na- 
vazano 1712 spojenf se71 zememi. Ne- 
koncesovane osoby nesmely radio pou- 
zfvat, nicmene pro ne urady povolily 
kratkou hodinovou relaci. Ve skutecnosti 
byla stanice denne plna navstevnfku - 
-jamboree se konalo ve verejnem parku 
a prfstup nemohl byt omezen. 

Mlady skautsky vudce, sam radioa- 
mater, byl prekvapen poctem zamor- 
skych skautskych radioamateru, kterf se 
zucastnili jamboree, a rozhodl se vse- 
mozne vynasnazit, aby tento zajem pri- 
nesl vetsf uzitek. Poznamka v taborovych 
novinach vyvolala setkanf zajemcu 
v male kavarne mimo taboriste. Zmfne- 
nym skautskym vedoucfm byl Leslie Mi¬ 
tchell, G3BHK. 

Bylo to prave toto setkanf, kde se sku- 
pina skautskych radioamateru rozhodla 
o pravidelnem kazdorocnfm setkavanf 
v eteru. Les si ovsem uvedomoval, ze 
takovy odvazny podnik by mohl byt od- 
souzen k neuspechu a ze musf najft dob- 
ry napad, jak zfskat pro vec dalsf skauty 
z jinych zemf. Bylo potreba zfskat dosta- 
tek skautskych oddflu a stanic, aby bylo 
s kym pracovat, kdyby ucastnfci „doho- 
voru u kavy“ nebyli schopni navazat vza- 
jemna spojenf. 

Presto se tato skupina rozhodla ude- 
lat zkusebnf akci. Pokus se uskutecnil 
v rfjnu 1957 a dvanactihodinoveho pro¬ 
vozu se z Anglie zucastnila dve skaut- 
ska strediska. Les pracoval ze sveho 79. 
strediska vTilehurstu, Berkshire. Zarfze- 
nf meli umfstene ve stanu na pozemku 
strediska. S jednoduchou dratovou an- 
tenou a 40 W AM vysflacem navazali 
spojenf se stanicemi v ruznych castech 
sveta. 

Zajem ukazal, ze je mozne se zaby- 
vat celosvetovym radio-jamboree. Les¬ 
lie nazval tuto akci vystizne Jamboree 
on the Air“ (JOTA). Navrhl parjednodu- 
chych podmfnek pro ucast, ktere dodnes 
nemusely byt meneny. Prvnf JOTA pro- 
behla 10. a 11. kvetna 1958. Leslie Mit¬ 
chell, G3BHK, opet pracoval se skauty 
79. strediska v Tilehurstu. Ale ukazalo 
se, ze v tomto termfnu probfha nekolik 
jinych amaterskych soutezf a JOTA byla 
proto prelozena na tretf rfjnovy vfkend. 
Les take pozadal Svetovy skautsky urad, 
tehdy sfdlfcf v kanadske Ottawe, o pre- 
vzetf potrebne organizatorske pece. 
JOTA byla na svete. 

Aktivit spojenych s 39. Jamboree on 
the Air 1996 se zucastnilo vice nez 400 
tisfc skautu a skautek. Pracovalo 5700 
JOTA radiostanic obsluhovanych 13 890 
radioamatery ze 100 zemf. 

40. Jamboree on the Air 

se kona o vfkendu 18. az 19. rfjna 
1997. Zacfna jako obvykle v sobotu 
v 00.00 a koncf v nedeli ve 24.00 hodin. 
Ucastnfci v ruznych castech sveta se rfdf 
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svym mfstnfm casern. Doba ucasti zavi- 
sf na moznostech operatoru. 40. vyrocf 
JOTA si zaslouzf pozornosti radioama¬ 
teru - clenu Junaka a dalsfch pratel, kte- 
rf jsou ochotni umoznit skautum ucast na 
domacfm i mezinarodmm provozu na 
amaterskych pasmech. Clenove skaut¬ 
skych jednotek, kterf nejsou drziteli po- 
volenf na radioamaterskou vysflacf sta- 
nici, se mohou zucastnit radioveho 
provozu pod dohledem opravneneho 
operatora. Podmfnkouje oznamem 
predpokladane ucasti Ceskemu tele- 
komunikacmmu uradu prostrednic- 
tvim radioklubu Junaka OK5SCT. 
Opravnenym operatorem muze byt jed- 
notlivy drzitel povolenf nebo operator klu- 
bove stanice. 

Na zaklade poznatku o vyuzfvanf site 
Internetu skauty rozhodl Svetovy skaut¬ 
sky urad o zavedenf nove mezinarodm 
aktivity Jamboree on the Internet (JOTI). 
JOTI bude probfhat soucasne, ve stejne 
dobe jako JOTA. Zucastnit se je mozne 
ruznymi zpusoby, zavislymi na pocftaco- 
vem hardware, software a dosazitelnem 
prfstupu do Internetu. Predpoklada se vy- 
uzitf elektronicke posty, zpravy via BBS, 
diskusnf forum, WWW stranky, kon- 
verznf kanaly, video/audio. Podrobnosti 
a vstupnf adresy jsou uverejneny na 
JOTI Starter Page 11 na adrese: 
http://www.scout.org/joti/ 
Ucastnfkum prejeme dobrou zabavu 
a navazanf mnoha pratelskych kontak- 
tu. 

M. Nadeje, radioklub OK5SCT 

VKV 

Kalendar zavodu na listopad 

1 .-2.11. A1 Contest-MMC 1 ) 144MHz 14.00-14.00 

4.11. NordicActivity 144MHz 18.00-22.00 

11.11. NordicActivity 432 MHz 18.00-22.00 

11.11. VKVCWParty 144MHz 19.00-21.00 

15.11. AUBVHF/SHFCont.(DL)* 144MHzavyse 

15.00-18.00 

16.11. Provoznf VKV aktiv 144 MHz-10 GHz 

08.00-11.00 

16.11. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 08.00-11.00 

16.11. OEActivity 432MHz-10GHz 08.00-13.00 

16.11. Activity I. district (DL)* 432MHz 08.30-10.30 

16.11. ActivityI.district* 1,3GHz 10.30-11.30 

25.11. NordicActivity 50 MHz 18.00-22.00 

25.11. VKV CW Party 144MHz 19.00-21.00 

^ podmfnky viz AMA 1/97 a PE-AR 2/ 
/97, denfky naOKlFBT; 

* nenf potvrzeno poradatelem. 

Dulezite upozorneni na zmenu vy- 
hodnocovatele zavodu: U zavodu A1 
Contest - Marconi Memorial Contest se 
menf od lonskeho roku vyhodnocovatel. 
Je jfm nynf radioklub OK1KJB a denfky 
se zasflajf na adresu OK1FBT: 

Ing. Ladislav Herman, c. p. Ill, 

257 41 Tynec nad Sazavou. 
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Zavody na VKV pro r. 1997 

(Pokracovani) 

A1 Contest - Marconi Memorial Con¬ 
test - kona se vzdy behem celeho prvnf- 
ho vfkendu mesfce listopadu, a to pouze 
na pasmu 144 MHz provozem CW. Zavo- 
df se v kategorifch 1. a 2. podle odstavce 
3. Vseobecnych podmfnek pro zavody na 
VKV. Denfky po vyhodnocenf narodnfho 
poradf stanic pracujfcfch z uzemf Ceske 
republiky budou odeslany vyhodnocova- 
teli mezinarodmho zavodu Marconi Me¬ 
morial Contest, kterym je italska organi- 
zace A. R. I. Vyhodnocovatelem zavodu 
u nas je radioklub OK1KJB a denfky se 
zasflajf na adresu OK1FBT (viz upozor- 
nenf na predchozf strane). 

OK1MG 


k v - 

Kalendar zavodu 
na ffjen a listopad 

18.10. Plzensky pohar CW+SSB 05.00-06.30 
18.-19.10. 40. Jamboree On The Air 00.00-24.00 
18.-19.10. Worked all Germany MIX 15.00-15.00 

19.10. 21/28 MHz RSGB Cont. CW 07.00-19.00 
25.-26.10. CQ WW DX Contest SSB 00.00-24.00 

26.10. LF CW WAB Contest CW 09.00-18.00 

1.-7.11 HA-QRP test CW 00.00-24.00 

1.11. SSBIiga SSB 05.00-07.00 

1.11. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00 
1.-2.11. Ukrainian DX Cont. SSB+CW 12.00-12.00 

2.11. Provozni aktiv KV CW 05.00-07.00 

2.11. HSCCW Contest CW vizpodm. 

7. -9.11. Japan DX Contest SSB 23.00-23.00 

8.11. OM Activity CW/SSB 05.00-07.00 

8. -9.11. Europ. Cont. (WAEDC) RTTY 00.00-24.00 
8.-9.11. OK-DX Contest CW 12.00-12.00 

10.11. Aktivita 160 CW 20.00-22.00 

15.-16.11. Esperanto Contest SSB 00.00-24.00 
15.-16.11. VK-ZL Oceania QRP CW 10.00-10.00 
15.-16.11. Second 1,8 MHz RSGB CW 21.00-01.00 
15.-16.11. IARU 160 m Interregional CW 16.00-08.00 

16.11. HOT party AGCW CW 13.00-17.00 
29.-30.11. CQ WW DX Contest CW 00.00-24.00 

Kazdorocne od 30. 10. do 8. 11. pra- 
cuje stanice ON4CLM, za spojeni s n\ je 
moznost zlskat diplom (osvobozenl belgic- 
keho pobrezi kanadskymi vojsky 1944). 

Podrmnky zavodu uvedenych v kalen- 
dari najdete v predchozfch rocmcfch cer- 
veneho AR nebo v uvedenych cfslech PE¬ 
AR: Plzensky pohar AR 9/94, SSB liga a 
Provozni aktiv AR 4/94, OM activity PE¬ 
AR 2/97, Esperanto, HSC CW, 160 m In¬ 
terregional a CQ WW DX PE-AR 10/96, 
Japan DX AR 2/94, Aktivita 160 m PE¬ 
AR 6/97, WAG AR 9/95, 1,8 MHz RSGB 
viz PE-AR 1/96, DARC Corona AR 6/94, 
OK-DX AR 10/94 (s. 42), WAEDC RTTY 
PE-AR 7/97. 

Strucne podrmnky nekterych zavodu 

HA-QRP test se porada 
kazdorocne od 1. listopadu 
00.00 UTC do 7. listopadu 
24.00 UTC telegraficky, v kmi- 
toctovem rozmezf 3500 az 
3600 kHz. Vyzva CQ TEST 
QRP. Pri spojeni je nutno od- 
vysllat obe volacl znacky, RST 
pro protistanici, sve QTH a 
jmeno. Za kazde spojeni 
s vlastnf zemi se poclta 1 bod, 



jinak2 body. Nasobici jsou zeme DXCC. 
Koncovy stupen vysflace nesmf prekro- 
cit 10W prfkonu. Typ aktivnfho prvku 
v koncovem stupni je treba v sumari de- 
nfku popsat. Kopie logu se zasfla nejpoz¬ 
deji do 21. 11. na: Radiotechnika szer- 
kesztosege, Budapest. Pf 603, H-1374 
Hungary. Vftezna stanice obdrzf rocnf 
predplatne casopisu Radiotechnika, kaz¬ 
dy ucastnfk pametnf diplom. 

Ukrainian DX contest - porada se 
kazdorocne prvnf vfkend v listopadu, za- 
catek v sobotu ve 12.00 a konec v nedeli 
ve 12.00 UTC v pasmech 80-10 m mimo 
WARC. Provoz CW i SSB. Zavod je typu 
WW, tzn., ze se navazujf spojeni se vse- 
mi stanicemi. Spojeni s toutez stanicf na 
stejnem pasmu jinym druhem provozu je 
mozne po uplynutl 10 minut. Kategorie: 
jeden op. - jedno pasmo, jeden op. - 
vsechna pasma, vice op. -jeden TX, vice 
op. - vice TX, jeden op. - vsechna pasma 
QRP (max 10 W vykon), jeden op. - jed¬ 
no pasmo QRP (max 10 W vykon), po- 
sluchaci. Vymenuje se RST a poradove 
cfslo spojeni od 001, ukrajinske stanice 
davajf RST a dvoupfsmenny identifikator 
provincie: CN, CR, DN, DO, HA, HE, HM, 
CH, IF, Kl, KO, KR, KV, LU, LV, Nl, OD, 
PO, Rl, SL, SU, TE, VI, VO, ZA, ZH, ZP. 
Bodovanf: za spojeni se stanicf vlastnf 
zeme 1 bod, jine zeme ze stejneho konti- 
nentu 2 body, s jinym kontinentem 3 body 
a za spojeni s ukrajinskou stanicf 10 bodu. 
Nasobice: Zeme DXCC a WAE a jed- 
notlive ukrajinske provincie, a to na kaz- 
dem pasmu zvlast’. Denfky se zasflajf na: 
Ukrainian Contest Club, P. O. Box 4850, 
Zaporozhye 330118, Ukraine. 

Hot Party (Homebrew 
& Oldtime Equipment Par¬ 
ty) porada vzdy tretf nedeli 
v listopadu AGCW. Zavod 
ma dve etapy, od 13.00 do 
15.00 se zavodf v pasmu 
40 m mezi 7010-7040 kHz, 
od 15.00 do 17.00 UTC v pasmu 80 m 
mezi 3510 az 3560 kHz. Provoz jen CW 
s vykonem mene nez 100 W. Vyzva do 
zavodu CQ HOT. Trfdy: A - TX i RX doma 
vyrobeny nebo starsf nez 25 let; B - TX 
nebo RX doma vyrobeny nebo starsf nez 
25 let; C - QRP vysflace s vykonem pod 
5 W doma vyrobene nebo starsf nez 25 
let. Vymenuje se kod slozeny z RST a 
por. cfsla spojeni (od 001 na obou pas¬ 
mech) / trfdou - napr. 579002/B. Bodo¬ 
vanf: Spojeni mezi A -A, A-C, C-C3 
body, spojeni mezi B - A, B - C 2 body, 
mezi B - B 1 bod. Denfky s popisem zarf- 
zenl musl mlt postovnl odesllacf razftko 
nejpozdeji z 15. prosince a posllajf se na 
adresu: Lothar Grahle, DL1DXL, August 
Bebel Str. 15, D-01468 Moritzburg, BRD. 

IARU Region-1 160 m Contest 1997 
(Interregional Contest) 

V letosnfm roce je poradate- 
lem zavodu organizace ARI. 

Jedna se o celosvetovy za¬ 
vod; kazdy muze pracovat 
s kazdym, vcetne stanic vlast- 
nl zeme. Zucastnit se mohou 
i posluchaci. Zavod se kona 
vzdy tretf cely vfkend v listo¬ 
padu (15.-16. t. r.), zacfna 
v sobotu ve 14.00 a koncf v nedeli v 08.00 
UTC. Provoz pouze CW v pasmu 160 m 
na kmitoctech 1810-1950 kHz.Ucastnlci 
musf dodrzovat omezenl platna ve vlast- 
nl zemi. Kategorie: SO = jeden opera¬ 




tor, MOST = vice operatoru - jeden TX, 
SWL = SWL - jeden operator. Pozor! sta¬ 
nice s jednfm operatorem se mohou zu¬ 
castnit zavodu pouze po dobu 14 hodin. 
Odpocinkove doby musf byt v denfku vy- 
znaceny a musf byt nejmene hodinu dlou- 
he. Stanice s vice operatory musf v kaz- 
dem okamziku produkovat pouze jeden 
signal. V kazde kategorii je dovoleno po- 
uzfvat DX clusteru. Vymenuje se RST a 
dvou- ci trlplsmenny kod vyznacujfcf di- 
strikt, odkud stanice vysfla. U nas to bude 
trfpfsmenna zkratka okresu. Kazde spo¬ 
jeni se hodnotf jednlm bodem. Nasobi¬ 
ce \sou a) jednotlive zeme DXCC/WAE a 
b) jednotlive kody predavane jako distrikt. 
Konecny vysledek zlskame vynasobe- 
nlm poctu bodu za spojeni souctem obou 
typu nasobicu. Denfky na formatu A4 
musf obsahovat vsechna podstatna data. 
Kdo navaze vice nez 100 spojeni, musf 
zaslat i prehled stanic, se kterymi nava- 
zal spojeni. Titulnf list vcetne cestneho 
prohlasenl musf byt podepsan. Vftany 
jsou denfky na diskete ve formatu K1EA 
neboASCII a musf dojlt nejpozdeji do 31. 
12. 1997 na adresu: IARU Reg. 1 Con¬ 
test, c/o ARI Contest Manager, Paolo 
Cortese I2UIY, P. O. Box 14,1-27043 Bro- 
ni (PV) Italy. Denfky ve formatu ASCII 
mohou byt zaslany pres E-mail na adre¬ 
su: pcortese@tin.it. Pozor: ADRESA JE 
PLATNA JEN PRO ROK 1997! Pro po- 
sluchace platf: zapsany musf byt obe 
znacky korespondujfcfch stanic, jedna 
z nich jako stanice vysllajfcf. Skore se po¬ 
cfta za stanici vysllajfcf. Kazdou stanici 
muzetejako vysllajfcf uvestvdenlku pou¬ 
ze trikrat. Na kazdy radek se zazname- 
nava jedno spojeni. Prvnl tri stanice jed- 
notlivcu a stanice s vice operatory obdrzf 
plakety, vltezne stanice jednotlivych ka¬ 
tegorii v kazde zemi obdrzf diplom. 



ajfmavosti 


Krai Hussain, coby radioamater zna- 
my pod znackou JY1, oslavf 14. listopadu 
sve 62. narozeniny. Ostatnf jordanstf ra- 
dioamateri k tomuto datu menf sve prefi- 
xy na JY62. 

V unoru letosniho roku navazaly ra- 
dioamaterske stanice G3XDV a G3LDO 
prvnf spojeni v pasmu 73 kHz, kde majf 
radioamateri na britskych ostrovech po- 
volen segment o sfri 2,8 kHz k pokusum. 
G3XDV pouzil 92 m dlouhou smycku la- 
denou variometrem s indukcnostf 5,5 mH 
(!) a vysflac 20 W, jeho protejsek jen 7 W 
a 15 m dlouhy dipol. 

Jay Miller, KK5IM, vydal na letosnf rok 
kalendar s cernobflymi reprodukcemi pat- 
nacti nejznamejsfch zarfzenf firmy Collins, 
ktere byly vyrabeny v letech 1946-1980. 
Cena byla asi 10 $ + 3 $ postovne do za- 
hranicf. 

QX 

Radioamatersky prevadec bez povo- 
lenf provozoval radioamater ve meste 
Dukinfield v hrabstvf Greater Manchester 
(UK). Byl potrestan pokutou 150 liber. 

Elektrotechnicke muzeum bylo ote- 
vreno v breznu 1997 v Edinburghu. Mj. ex- 
ponatu je tarn vystaven telegrafnf klfc 
z valecne lodi vylovene ve Scapa Flow, 
polnf telefony z 2. svetove valky a petijeh- 
lickovy elektricky telegraf z r. 1837. 
(RadCom) YG 
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Predpoved’ sireni kratkych vln na rijen 

Behem letosniho leta se sice zvolna mnozily naznaky, ze se ocekavane zrychleni 
vzestupu k maximu 23. jedenactileteho cyklu blizi (cekame je v breznu roku 2000 ve 
vysi R 12 =160, resp. SF= 205), ale stale slo o naznaky nesmele a ojedinele. Na jedne 
strane se sice drtiva vetsina aktivity odehravala ve vetsich vzdalenostech od slunecni- 
ho rovniku, na strane druhe ale nebyla registrovana ani jedina energeticky vyznamnej- 
si (tj. alespon stredne mohutna) erupce. Predpovedi dalsiho vyvoje z ruznych zdroju 
se nadale rozchazely a pro nas ucel se priklonime k nizsim z nich. Predpovedni krivky 
byly proto vypocteny z R 12 =24. 

Dulezita nastesti neni jen samotna (bohuzel zatim stale jeste nijak omracujici) 
vyse indexu aktivity, ale i trend jejiho vyvoje a probihajici sezonni zmeny. Obe nam 
tentokrat lepe „hraje do karet“ a tak se nam casteji vyplati posedet v ham shacku a 
ulovit vzacnejsi stanice (zejmena na nizsich pasmech, z nichz se jich vetsina zane- 
dlouho odstehuje vyse). Ziveji ale bude i na pasmech kratsich, i kdyz napriklad na 
desitce se na trasach podel rovnobezek budeme muset spokojit maximalne se dvema 

- a jen vyjimecne se tremi skoky prostorove vlny. Napr. na zapadni pobrezi USA se 
bude, a to jeste pri nadprumernych podminkach sireni, otevirat nejvyse patnactka. 

Obvykla analyza se tentokrat zabyva letosnim cervencem, v jehoz prvnich dvou 
tretinach zustavala slunecni aktivita mala, coz potvrzovala odezva v ionosfere. Jeji 
pouzitelne kmitocty casteji odpovidaly cislu skvrn okolo patnacti - a az posledni dny 
mesice jakztakz dohanely prumer. Na Slunci se objevovaly vetsinou jen jedna az dve 
male skupiny skvrn (a nezridka vubec zadna). Kriticke kmitocty oblasti F2 dosahovaly 
ve vecernim maximu 5 az 5,5 MHz a pred vychodem Slunce klesaly do okoli 3 MHz. 
Ani v nizsich zemepisnych sirkach, ani dale na jizni polokouli nebyly fo F2 o mnoho 
vyssi, takze maximalni pouzitelne kmitocty do vetsiny smeru nepresahovaly 15 MHz. 
Pasma 21-28 MHz ozivala jen diky sporadicke vrstve E, ktera neni na slunecni radiaci 
zavisla. Pri rozsahlejsim vyskytu E s byla ale mozna spojeni i s USA v pasmech 15,10 
i 6 metru (coz vylepsilo sobotni odpoledne behem IARU contestu). Podobne dochaze- 
lo k otevrenim do jizni Ameriky ve vecernich hodinach v pasmech 15 a 10 metru. 

Klidny cervencovy prubeh deju na Slunci skoncil dvema slunecnimi erupcemi mensi 
az stredni intenzity, ktere probehly rano a vecer 25. cervence. Navzdory rade opacne 
vypovidajicich indicii nebylo nasledne ovlivneno zemske magneticke pole - to bylo 
neklidne pouze 19. a 24. cervence. Nasledujici klid a k tomu vzestup slunecni radiace 
proto podminky sireni kratkych vln konecne vyrazne vylepsil, az po kladnou fazi poru- 
chy magnetickeho pole Zeme 31. cervence. 

Z majaku v projektu IBP jsme diky klidnemu vyvoji slychali bez problemu i W6WX 

- napriklad 1. cervence rano. Pravidelne jsme slyseli, taktez na dvacitce VK6RBP, 
YV5B a slabeji JA2IGY a 4U1UN. Na vice pasmech (i na vsech peti) jsme slychali 
4X6TU, OH2B a CS3B. K nim se pozdeji konecne pridaly i nove instalovany a vytecne 
slysitelny OA4B - a po prestavce znovu spusteny LU4AA. 



A jak tomu bylo v cervenci doopravdy, nam priblizi obvykla cisla. Denni hodnoty 
slunecniho toku - 70, 70,69, 70, 70,68, 70, 70, 70,69,69,67,67,68,69, 70, 70, 70, 
71,71,72,72,76,79,80,77,75,74, 73,71 a 70 (v prumeru 71,2) a indexy geomag- 
neticke aktivity A k z Wingstu - 5,5,9,8,6,5,16,5,14,7,4,4,4,4,16,6,6,10,14,9, 
8,6,6,15,7,4,6,6,4,10 a 20 (v prumeru 8,0). Prumerne cislo skvrn bylo R=10,5 a 
za leden 1997 jsme vypocetli R 12 =10,7. 

Diky majaku DK0WCY mame udaje o slunecnim toku, doplnene navic o A k Boul¬ 
der a mistnimi indexyA k a K, k dispozici denne. Vysilani je nepretrzite z QTH poblize 
Kielu na kmitoctu 10144,8 kHz, zatimco nadruhem kmitoctu 3579,8 kHz jen vinterva- 
lech 8-9 a 16-19 hodin mistniho casu. Pri vyskytu silnejsiho ruseni od neamaterskych 
stanic se muze majak preladit na jeden ze dvou alternativnich kmitoctu - 3567 nebo 
puvodne pouzivanych 3557,5 kHz. 

OK1HH 


O cem pisi jine 
radioamaterske 
casopisy & 

RadCom 7/1997, Herts., UK. Nekolikaucelovy mo- 
dul transvertoru. Vykonovy linearni zesilovac 3-500HF 
(zaverecna cast). RTTY od zakladu. Kompaktni ver- 
tikal pro 160 m. Fazovy transceiver pro 73 kHz (za¬ 
verecna cast). Radio v jeskyni a SSTV na 73 kHz. 
Prijimace se zpetnou vazbou. Nekolikapasmova an- 
tena OCFD. 

CQ AMATEUR RADIO 7/1997, Hicksville, USA. Po- 

stavte si rychly a snadny sledovac krivek ke zkouse- 
ni soucastek. Podrobny pohled na antenu Zeppelin 
40 m a dvojitou Zeppelin pro vsechna pasma. Modul 
pro QRP. Britska zarizeni WWII (typy 22 a 62, nos- 
talgie). Zkousecka polovodicu na elektrostaticke po- 
skozeni. Anteny a prislusenstvi (pravidelna rubrika). 
Mobil 97. Vylepseni umlcovace atmosferickych po- 
ruch. Priciny a odstranovani rusivych signalu v pa- 
ket radiu. Amaterske radio a 21. stoleti. Mnozici se 
dukazy, ze 23. cyklus zacal v kvetnu 1996. 

Break In 7/1997, Christchurch, Novy Zeland. Jed- 
noduchy zesilovac 2 m, 140 W. Paket a paktor TNC 
MFJ-1276 VHF/UHF. Jednoduchy konvertor pro dru- 
zicove pasmo 10 m. Krivky telegrafniho filtru. 

CQ Ham Radio 7/1997, Tokio. Zrodil se novy typ 
amatera - „PC ham“, pocitacovy amater. To neni snad 
amater, ktery by se vedle radia venoval i pocitacum. 
To je radioamater, jehoz zarizeni at’ vysilaci nebo pri- 
jimaci je naprogramovano a ovladano pocitacem. 
WINRADIO (500 kHz-1,3 GHz)je umistenojako kar- 
ta v pocitaci, transceiver TS-570 je ovladan interfej- 
sem RS 232C, ktery je pripojen k transceiveru a 
k pocitaci kabelem. Je vyuzito pameti, ktere ovladaji 
ladeni, vyhledavani kmitoctu, obsluhuji paket, pisi de- 
nik atd. Teto problematice je venovano prvnich 42 
stran cervencoveho cisla, z toho 8 stran porucham 
pocitace a jejich odstranovani. Z dalsiho obsahu: 
Transceiver SSB 50 MHz. Polyfazova sit’ a software 


kjejimu vypoctu. Antenni analyzator BR-200 (1,8 az 
170 MHz). Dvoupasmovy VKV transceiver FT-8100. 
Prijimac AR 7030. CW transceiver 50 MHz. Prenos- 
ny transceiver VX-1 pro 144/430 MHz. Zaciname 
s Internetem: WWW. Zarizujeme si ham shack. 

The AMSAT Journal 7-8/97, Silver Spring, USA. 

Jednoducha antena pro obyvatele cinzaku quad FO- 
20/FO-29/RS-10. Od Mirka Kasala, OK2AQK: Sku- 
tecny zisk palubni anteny Phase 3D. Velke rychlosti 
s modemem G3RUH 9600 Bd. Kolik vykonu se 
z transceiveru dostane do anteny? Sporic energie 
pri neobsluhovanem druzicovem provozu. Zakladni 
informace pro pristi vlastniky a provozovatele dru- 
zic, pouzivajicich kmitoctu pridelenych amaterske dru- 
zicove sluzbe. 

QST 7/1997, Newington, USA. Adapter paralelniho 
portu pro fax na prijem druzicovych povetrnostnich 
informaci. Vsestranny elektronicky regulator napeti. 
Pocitacove ovladani mobilniho amaterskeho provo¬ 
zu. CW s vasim H-T (trening morseovky). Dve za 
cenu jedne - pridejte si 6 m k vasemu vf dipolu. Pre- 
nosne rucni dvoupasmove transceivery pro FM. 

Old Man 7-8/1997, Zofingen, Svycarsko. Novy re- 
kord amaterske televize v pasmu 10 GHz: 701 km. 
Koordinace siti a kmitoctu. Ochocte si laser (3. po- 
kracovani). 

Funkamateur 8/1997, Berlin. Radiova navigace 
v letectvi - UKW. Prijem na detektor jako za casu, 
kdy se tancil charleston. Moznosti a vyhodnocovani 
obrazu pocasi z druzic. Konvertor s ST6220 pro pri- 
jem pocasi z druzic. CD, ktere se daji znovu „popsat”. 
Projekty databazi ve Windows snadno a rychle. Jed¬ 
noduchy prevodnik DA/AD pro pocitac. Invertor vi- 
deosignalu. Ne pro cizi usi: Zasifrovani hovoru s PCD 
4440. Digitalni sinusova synteza pocitacem. Automa- 
ticke prepinani mericich rozsahu paneloveho meri- 
dla. Zaklady digitalni modulace. Prakticka budicijed- 
notka pro transceiver TNETmini. Promenna indukc- 
nost pro antenni ladici clen. Prenosna Yagi DK7ZB 
pro kratke vlny. Spektralni analyzatory zvukovych kmi¬ 
toctu k pripojen i na pocitac. 


Radiohoren 8/1997, Baden-Baden. Aktualne o pri- 
jimaci AORAR-7030. S nemeckou pomoci do celeho 
sveta - chorvatsky rozhlas pet let po valce. Nauen 
vysila! Maji kratke vlny budoucnost? Prijimac San- 
gean ATS 909. Stredovlnny vysilac v Domzale ve Slo- 
vinsku. Mezinarodni rozhlasove organizace na 
WWW. 

Dr. Ing. J. Danes, OK1YG 




INZERCE 

\ 



__ 

Cena radkove inzerce: za prvni radek 75 Kc, 
za kazdy dalsi i zapocaty 30 Kc. 

Prodame zesilovac 300 W se vsim prislusenstvim 

ze skolniho rozhlasu. Cena dohodou. Tel.: (05) 43 21 21 
53. 

Potrebuji vypis ridiciho programu pro palubni po¬ 
citac zARA3/90.Tel.: (0206) 68 66 75 nebo (02) 90 00 
6918. 


ALCOMA spol. s r. o., jeden z nejvetsich ceskych 
vyrobcu radioreleovych systemu, hleda pro vyvoj a 
vyrobu odborniky pro tyto profese: 

Servisni technik v oboru elektro - VS nebo SPS 
elektro, praxe nejlepe v oboru prenosove techniky, 
vhodne i pro absolventy VS. 

Specialista v oboru radiotechnika, elektronika, 
hardware - vhodne i pro absolventy VS bez odbor- 
ne praxe. 

Nabizime dlouhodobou pacovni perspektivu, praci 
v malem a pomerne mladem kolektivu a odpovida- 
jici platove oceneni. 

Informace na tel.: (02) 66 107 169 a (02) 68 83 
923, pi. Kroupova. 
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Jak se majf radioamateri v Chorvatsku 


Ne vsude majf radioamateri tak jed- 
noduche podmfnky pro vysflanf a ad- 
ministrativu s tfm souvisejfcf, jako u nas. 
Posud’te sami na nekolika malo drob- 
nostech z predpisu, platnych to. v Chor¬ 
vatsku, kde zakon nerozlisuje mezi ko- 
mercnf a radioamaterskou sluzbou: 

• Podle jejich telekomunikacnfho za- 
kona muze povoleni k drzenf prfstroju, 
kterymi se uskutecnuje radioamatersky 
provoz, zfskat pouze clen Chorvatske- 
ho radioamaterskeho svazu (HRS). 

• Tentyz HRS je povinen kazdoroc- 
ne nahlasit Ministerstvu namornictva, 
dopravy a spoju kazdorocne jmena 
vsech, kdo nezaplatf v termfnu clenske 
pnspevky a tern je pote povoleni k dr¬ 


zem zarfzenf i vlastnf zarfzenf odebra- 
no. 

• Room poplatek do HRS cinf 100 
Kn (asi 500 Kc), kluby s vlastm volacf 
znackou 250 Kn, cizinci 200 Kn, du- 
chodci ve veku nad 65 let, mladez a in¬ 
valids maji slevy. 

• Doma vyrobena nebo upravova- 
na zanzeni prakticky nelze provozovat, 
nebot’ rnusf mft atest bud’ laboratore 
elektrotechnicke fakulty v Zagrebu nebo 
laboratore HRT (Chorvatske televize) 
v Zagrebu, ze splnujf predepsane tech- 
nicke parametry. Kontrolnf organy maji 
pravo totez pozadovat i u dovazenych 
zanzeni (pozor pri expedicfch na priva- 
zene doma vyrobene zesilovace ap.!). 


Poplatek za atest je nekolik tisfc Kn! 
Tento paragraf je soustavne (zatfm bez- 
vysledne) pripomfnkovan ze strany 
HRS jako neopodstatneny pro sluzbu, 
ktera se zabyva pokusy v technicke ob- 
lasti. Za atest kazdeho typu tovarmho 
zanzeni urceneho k prodeji na mistnim 
trhu plat! dovozce 1000 Kn a kopii ates- 
tacm listinyje prodejce povinen predat 
zakaznikovi spolu se zanzenim. 

• Krome uvedenych problemu maji 
v Chorvatsku jeste jeden, ktery je ne- 
pochopitelny snad vsem radioamate- 
rum na svete: kazdy koncesovany ra- 
dioamater-vysilac musi platit poplatek 
za uzivani radioamaterskych pasem! 
Ne, to nem vtip, ale hola skutecnost 
v Chorvatsku v roce 1997. 

OK2QX 
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Horny , Stanislav: Pocitacova typografie 
a design dokumentu. 

Praha 1997, 295 Kc, 288 s. 

Volne receno - druhy dil publikace Sta¬ 
nislava Horneho o tom, jak uspesne vytva- 
ret krasne a typograficky kvalitnf dokumen- 
ty. Zatfmco prvnf kniha, Od DTP k pre-pressu, 
byla spfs pruvodcem technologif, tato kniz- 
ni novinka poskytuje informace o tom, kde 
a jak texty a obrazky rozmfstit na strankach 
dokumentu. Tentokrat pronikneme vice do 
znalostf spravne kompozice, prace s pfs- 
mem, barvami. Jakajsou zakladnf pravidla 
pro sazbu textu, a jak konkretne postupo- 
vat pri zpracovani nejruznejsfch dokumen- 
tu? Prave zodpovezenfm spousty otazek 
kniha kazdemu z nas umozni davat svym 
materialum profesionalnf vzhled. 


Hatfield, Bill: Visual Basic Script (Tvor- 
ba dokonalych WWW stranek). 

Praha 1997, 395 Kc, 400 s. 

Maloktera firma, ktera chce dnes na trhu 
obstat, vedome ignoruje Internet. Bezny 
uzivatel Site sftf tak muze „surfovat“ od rana 
do vecera po stovkach vice ci mene zaji- 
mavych domovskych stranek. Co kdyz si 
vsak takovou stranku chceme vytvorit 
sami? Nemusfte byt profesionalnf progra- 
mator, nemusfte znat zadny programovacf 
jazyk, ani syntaxi HTML. Umfte-li pouzfvat 
Windows 95/NT, vfte, jak se pripojit k Inter¬ 
net a mate zakladnf znalosti prace s We¬ 
bern (graficke cftenf rozhodne nebude na 
skodu) - pak v knize najdete dost informacf 
k tomu, abyste pro svou spolecnost, pro 
sveho zakaznfka, svym pratelum nebo sobe 
samemu dokazali vytvorit domovske stran- 
ky, ktere zaujmou. 

Mi nasi, Mark: Problemy s Windows 95 a 
jak na ne. 

Praha 1997, 490 Kc, 384 s. 

Preklad bestseleru nakladatelstvf SY- 
BEX je nabit cennymi a casto nedokumen- 
tovanymi technikami. Probfra vyznam re- 
gistru a moznosti jejich modifikace, 
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nectnosti nekterych ovladacu, spolupraci se 
sftemi Novell, zaludnosti technologie plug 
and play, vzdaleny prfstup, ozivovanf ha- 
varovanych systemu, problemy se spous- 
tenfm nekterych dosovskych aplikacf pod 
W95 nebo monitorovanf stavu systemovych 
prostredku. A protoze Windows 95 jsou 
operacnfm systemem, s nfmzjiz mnozf spo- 
lupracujeme - nemeli bychom se seznamit 
dukladneji? Mark Minasi je autor, ktery nam 
rozhodne dokaze vysvetlit mnoho. 

Knihy muzete objednat na adrese: 

Grada Publishing, U Pruhonu 22, 

170 00 Praha 7, 
tel. (02)20 386 401-2 
fax (02) 20 386 400 
e-mail: grada@login.cz 
on-line prodej: 
http://www.medea.cz/grada 

nebo ve firemnich prodejnach: 

Dlouha 39, 110 00 Praha 1, 
tel. (02)231 00 51 
Divadelnl 6, 657 46 Brno, 
tel. (05)42 213 787 
namesti Svatopluka Cecha 1, 

702 30 Ostrava - Privoz, 
tel. (069) 224 509 
Moyzesova 34, 04001 Kosice 
tel. (095) 622 07 35 

Vydavatelstvf Grada poskytuje zajfmave informace v Internetu na adrese: 
http://www.gradapublishing.cz 


superSpecializovanA 
predajna a velkoobchod 
ponuka: 

ANTENNU A SATELITNU TECHNIKU 


VYPRODEJ !!! 

Kompletnf seznam vyprodeje zaSleme protl zndmce 4,60 K£. 
Ceny vcetne DPH 


Aktualna ponuka: 


An****** 

Americke ant6ny 
CALIFORNIA MMDS 2 GHz 
v najlepsich cenach na SLOVENSKU 


I VS Moldavskci 21, 040 11 Ko§ice tei/fax: 095/6222696 


(^Prakticka elektronika 
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